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Seznam pouzitych zkratek

BPEJ bonitovana pudné ekologicka jednotka

MZP CR |Ministerstvo Zivotniho prosttedi Ceské Republiky

CHMU _|Cesky hydrometeorologicky tstav

CIZP Ceska inspekee Zivotniho prostiedi

CSN EN |&eska statni norma harmonizovana s evropskymi normami

EIA anglicky nazev "Environmental Impact Assesment" -hodnoceni vlivu na zivotni prostfedi

EVL evropsky vyznamna lokalita

HPJ hlavni pudni jednotka

k.. katastralni izemi

La hladina hluku A [dB(A)]

Laeg ekvivalentni hladina hluku A [dB(A)]

L Aean nejvyssi piipustna hladina hluku A [dB(A)]

L amax maximalni hodnota hladina hluku A [dB(A)]

MZe CR | ministerstvo zem&d&lstvi Ceské republiky

MZP ministerstvo Zivotniho prostredi

KHS krajska hygeienicka stanice

k.. katastralni izemi

KUSK Krajsky urad StfedoCeského kraje

NPR narodni pfirodni rezervace

PMy respiracni frakce prasného aerosolu s aerodynamickym pramérem 50% castic mensich nez
10 um

PO ptaci oblast

PR prirodni rezervace

PUPFL  |pozemky urcené pro plnéni funkce lesa (,,lesni pozemky*)

UP uzemni plan

USES uzemni systém ekologické stability

VKP vyznamny krajinny prvek

VUC vys§i izemni celek

VZ vodni zdroje

ZCHU  |zvlasté chranéné Gizemi

ZPF zemédelsky pidni fond
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CAST A. UDAJE O OZNAMOVATELI

A.1 Obchodni firma: Praga Mineral spol. s r.o.
A2 IC 60277653
A.3 Sidlo K¥inec, Namésti 19, PSC 289 33

A.4 Jméno, prijmeni, bydlisté a
telefon opravnéného zastupce
oznamovatele:

jednatel:  Jifi Havelka, )
Kfinec, Chotucka 272, PSC 289 33

Jednatel je opravnén jednat jménem spolecnosti samostatné.

Pro ucely projednavani
zaméru zastoupen
prokuristou:

Ing. Martinem Prochéazkou
Kiinec, Chotucka 266, PSC 289 33, tel. 725 387 175

CAST B. UDAJE O ZAMERU
B.1. Zakladni udaje

B.1.1. Nazev zaméru a jeho zarazeni podle Prilohy ¢. 1 zakona ¢. 100/2001 Sb.

Nazev zaméru: Manipula¢ni sklady tuhych paliv - uhli

Zatazeni zaméru:

Kategorie 11, bod 3.9 Povrchové zasobniky fosilnich paliv s kapacitou
nad 10 000 t.

B.1.2. Kapacita zaméru Kapacita skladu 90000 t uhli, ro¢ni obrat 150000 t uhli

Plocha pro skladovani uhli: 15000 m2
Vyska skladovaného uhli: ~ 7,5m

B.1.3. Umisténi zaméru

kraj: Stfedocesky

okres: Nymburk

obec s rozsif. pisobnosti Podébrady

obec: Dymokury

katastralni 4zemi: Dymokury, areal byvalého cukrovaru

Ing. Pavla Zidkovi Manipulacni sklady tuhych paliv-uhli
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Zakres zaméru ramci obce Dymokury

B.1.4. Charakter zaméru a mozZnost kumulace s jinymi ziméry

Zamérem je umisténi skladu tuhych paliv — uhli v objektu byvalého cukrovaru v obci Dymokury.
Zamér je v soucCasné dob& provozovan, avSak neni dle vyjadieni stavebniho ufadu v souladu se
zpusobem vyuziti izemi cukrovaru.

Na uvedenych pozemcich byla v minulosti manipula¢ni a skladova plochy pro uhli pro provoz
cukrovaru.

V soucasné dob¢ je snahou oznamovatele zajistit prostor pie piekladku uhli, kam by v letnim obdobi
bylo uhli navezeno a v zimnim vyvezeno ke spottebiteliim.

Ing. Pavla Zidkovi Manipulacni sklady tuhych paliv-uhli
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Prevaha spottebiteli je ze strany teplarenskych spolecnosti a spole¢nosti pro vyrobu el. energie, kam
je uhli expedovano vagény po Zeleznici, mala ¢ast uhli (cca 10% celkového ro¢niho obratu) je
expedovana k drobnym spottebitelim nakladnimi vozidly.

Kumulace sjinymi zaméry v zemi neni zpracovatelce oznameni ani oznamovateli zndma,
kumulace muiZze nastat pouze s dopravou na vetejnych komunikacich.

B.L.5. Zdavodnéni potieby zaméru a jeho umisténi, véetné pirehledu zvaZzovanych variant a
hlavnich diivodii pro jejich vybér, resp. odmitnuti

Zameér je pro ucely tohoto ozndmeni predkladan invariantné.
Ptedlozena varianta je misty (zejména z hlediska ovlivnéni ovzdu$i prachem) srovnavana se
soucasnym stavem.

Soucasti predloZené varianty neni piivodné navrhovany ochranny val, nebot’ bylo pfi zpracovani
hlukové studie zjisténo, Ze tento val by neplnil ochrannou protihlukovou funkci, naopak by mohlo
dochazet k odraZzeni hluku z dopravy smérem k rodinnym domiim. Vzhledem k tomu, Ze uvedeny
val by pfi pfedpokladané vysSce kolem 6 m nemohl ani plnit protiprasnou funkci, bylo od jeho
zvazovani v tomto ozndmeni upusténo. Namisto toho ziistava v izemi zachovana budova byvalého
cukrovaru, kterd protihlukovou funkci a ¢astecné 1 funkci omezeni §ifeni prasnosti soucasné dob¢
splnuje Iépe.

Zaémgér je predkladan z divodu potieby zajisténi mista pro vykladku, ¢asové omezené ulozeni a
zpétnou nakladku, ptipadné dotfidéni uhli pro elektrarny, teplarny i fyzické osoby.

Diivodem pro umisténi zdméru v uzemi je také napojeni na vlecku CD a dostupné zizemi i
dostate¢né rozsahlé manipulaéni a skladové plochy.

B.1.6. Popis technického a technologického FeSeni ziméru

V arealu byvalého cukrovaru se nachazi kromé¢ budovy byvalého cukrovaru také pomérné
rozsahlé manipulacni a skladové plochy, které jsou pro ucely skladovani uhli v dostate¢né mite
upraveny a zpevnény. Predpoklada se, Ze uhli by bylo skladovano na pozemcich p.¢. 733/1,
155/5, 211, 209.

Skladovani uhli v arealu cukrovaru probihalo i v minulosti, v dobé fungovani cukrovaru.
Navrhovany zamér nevyzaduje zadné dalsi upravy vyuzivanych skladovacich ploch ani kaceni
zelené.

Proti stdvajicimu rozsahu ploch vyuzivanych pro skladovani uhli se pfedpoklada jejich omezeni
na plochy za budovou cukrovaru v dosahu vle¢ky CD:

Ing. Pavla Zidkovi Manipulacni sklady tuhych paliv-uhli
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V provozu skladovani uhli bude pracovat 5 zaméstnancli. Pro zaméstnance je v aredlu
k dispozici socialni zafizeni.

Skladovani uhli bude provadéno v souladu s platnymi obecné zavaznymi piedpisy a normami a
vychédzi z charakteru sladovaného paliva — uhli. Jedna se o nezakrytované mechanizované
slozisté tuhych paliv zahrnujici kromé zpevnénych skladovacich ploch také Zelezni¢ni vlecku a
mechanizaci, ktera slouZzi k vlastni manipulaci s uhlim.

Uhli je dopraveno vagény do aredlu, vyloZzeno nakladaem, pfevezeno na hromady, zhutnéno
dozérem, piipadné pretifidéno a v potiebnych intervalech podle pozadavkia zakaznikii opét
expedovano z arealu. Vyska hromad se primérné pohybuje kolem 7,5 m, max. 9 m.
Zhutiiovanim pojezdem té¢zkou mechanizaci se utésiiuji prostory mezi kusy uhli a zabranuje se
ptistupu vzduchu do hromad. Provadi se zhutiiovani uhli po 0,5-0,7 m, pficemz do prvnich
vrstev se uklada uhli s nejvétsim obsahem drobnych Castic, aby zakladna uhli byla co nejméné
provzdusiovéna.

Pro zajisténi odtoku srazkovych vod by méla mit hromada mirné vypoukly tvar. Boky hromady
se chrani proti vétrani uhelnym prachem do vysSe 1,5-2 m od zakladu a soucasn¢ hutnénim.
Povrch hromad se kropi vodou nebo vapennym mlékem pro vznik ochranného povlaku. Hutni se
vzdy cela hromada. Vzdalenost mezi jednotlivymi hromadami by méla byt 3,5 m pro umoznéni
volného prijezdu mechanizace.

Pro nésledné obdobi je pfedepsdno pouzivat systém umeélého zvlhéovani kropenim a s pouzitim
»snéhovych® dél — technologie pro vznik vodni clony, kterd umoziuje maximalni efektivitu
vyuziti vody pfi zvlh¢ovani uhli.

Ing. Pavla Zidkovi Manipulacni sklady tuhych paliv-uhli
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Dale se predpoklada, ze pro nejprasnéjsi cast provozu, kterou je tfidéni briket, bude zajiSténa
kapotaz tridici linky a jeji skrapéni vodou.

Aredl provozu bude oplocen a opatfen vystraznymi tabulemi pro zamezeni pohybu cizich osob
Vv aredlu.

Samostatné byla feSena poZzarni ochrana Uzemi. Odbornym pracovnikem byla zpracovana
Dokumentace pro zaclenéni objektu do kategorie pozarniho nebezpeci, ktera byla schvalena
Hasi¢skym zachrannym sborem.

Pro bezpecénost provozu se provadéji kontroly povrchu a teploty hromad uhli a o kontrolach se
vedou zaznamy. Tyto kontroly jsou u nové zaloZenych hromad denni, po prvnim tydnu se
postupné prodluzuji na 2 dny a déle. Pro likvidaci pfipadného ohniska zahoteni je vypracovan
postup a oznamovatel pro n¢j ma potiebné mechaniza¢ni prostredky.

Aredl je situovan mimo zaplavové izemi a na uzemi neohrozeném seizmickou ¢innosti.

Uroveii technického ieSeni

Technické feSeni je navrzeno v souladu s platnymi normami a piedpisy. Odpovida béznému
standardu obdobnych zafizeni.

B.1.7. Predpokladany termin zahajeni realizace zaiméru a jeho dokon¢eni

Ptedpoklad realizace zaméru je v zdvislosti na postupu névaznych spravnich fizeni rok 2011-
2012.

B.L1.8. Vycet dotéenych izemné samospravnych celki

TéZbou v lokalité bude dotceno spravni iizemi:

kraj: Stredocesky
obec s rozsifenou plisobnosti: Podébrady
stavebni urad: Meéstec Kralové
spravni iizemi obce: Dymokury

B.1.9. Vy¢et navazujici rozhodnuti podle §10 odst.4 a spravnich uradu, které budou tato
rozhodnuti vydavat

Zamér predpoklada navazujici spravni fizeni zakoncend vydanim rozhodnuti:

spravni Fizeni spravni urad

Zména vyuZiti izemi stavebni fad Mé&stec Kralove

Ministerstvo zdravotnictvi, vodopravni
uifad — jiz byl vydan, viz ptiloha &. 1,
bude aktualizovan s ohledem na p.C.
dotcenych pozemki

Souhlas s ¢innosti v ochranném pasmu 2.
stupné¢  pfirodnich  1éCivych  zdroji
lazenského mista Podébrady

Ing. Pavla Zidkovi Manipulacni sklady tuhych paliv-uhli
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B.IL. Udaje o vstupech

B.I1.1. Puda
Pozemky, na nichz ma byt zamér realizovan, jsou odnaty ze ZPF.

Zabor dalsich pozemk se nepfedpoklada.

Zvlasté chranéna uzemi

Aredl cukrovaru neni soucasti zvlasté chranénych uzemi.

Jind ochrannda pasma

Ochranna pasma inzenyrskych siti budou respektovana (napf. komunikace, pfipojka elektro,
rozvody vody apod.).

Aredl se nachazi v ochranném pasmu 2. stupné piirodnich 1é¢ivych zdrojii lazeniského mista
Pod¢brady.

B.11.2. Voda

V soucasné dobé stejné jako v pfipad¢ realizace zaméru je voda vyuzivana jak pro socialni zafizeni
provozovatele, tak zejména pro vlh¢eni skladovaného uhli a pro zkrapéni pii téidéni. Odbér vody je
povolen ve vysi 2880 m3/rok, coz je pro provoz mlZeni dostacujici. Pro socialni zafizeni je vyuZzivan
vetejny vodovod, pro zkrapéni voda z vlastni studny (na zakladé platného povoleni odbéru) nebo
z akumulaéni jimky za COV.

B.IL.3. Ostatni surovinové a energetické zdroje

o Elektricka energie
Spotieba el. energie se predpoklada v fadu desitek MWh.

e Paliva
Nejsou potiebna. Socidlni zafizeni je vytapéno elektrickymi topidly.
o Nafta

Predpoklada se spotieba nafty cca 1500 1/mésic.

B.I1.4. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Pro silni¢ni dopravu jsou vyuZivana smluvné zajisténd vozidla, ovSem po silnici je pfepraveno
piiblizné€ pouze 10% roc¢niho objemu uhli. Pfedpoklada se max. 10 nakladnich vozidel/den.

Princip fungovani skladu je takovy, ze v 1ét¢ se uhli nakoupi a v zim¢ expeduje. Navoz je vyhradné
vlakem, béhem 4 mésict, cca 1 vlak denn¢ - expedice rovnéz max. 1 vlak denné (a to ne kazdy den),
tj. max. 115 vlaki tam a cca 109 vlaka ven.

Zamér nebude vyzadovat budovani novych komunikacnich systémii.

Intenzity dopravy jsou feseny v tabulkové ¢asti hlukové a rozptylové studie.

Vstupni suroviny
Zamér nebude vyzadovat kromé jiz uvedenych vstupt dalsi vstupni suroviny.

Ing. Pavla Zidkovi Manipulacni sklady tuhych paliv-uhli
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B.II1. Udaje o vystupech
B.111.1. Ovzdusi

Vystupy (emise) z provozu arealu jsou hlavnim problémem a pti¢inou stiznosti okolnich obyvatel
V sousedstvi aredlu.
Z hlediska zakona ¢. 86/2002 Sb. se jedna o nevyjmenovany zdroj zne¢iStovani ovzdusi (maly).

Pro jejich kvantifikaci byla zpracovana rozptylova studie zahrnujici vSechny zdroje praSnosti
v aredlu i dopravu uhli.

Externi doprava

Doprava uhli je po Zeleznici a nakladnimi vozidly, 95 % dopravy se uskuteciiuje po zeleznici, ostatni
doprava je realizovana nakladnimi vozidly o nosnosti cca 25 t. Navoz uhli probihd v letnich mésicich
(cca 4 mésice v roce), cca 1 vlak denné (1 300 t/uhli). Distribuce uhli probih4 pfevazné mimo obdobi
navazKky, max. doprava nakladnimi vozidly je v zimnim obdobi: 10 TNA nad 10 t + 2 TNA do 10 t/den,
tzn. celkem 24 prijezda vozidel za den.

Pro externi dopravu se predpoklada priimérna nosnost nakladniho automobilu 25 tun.

Ptijezd nakladnich vozidel do arealu skladky bude z ulice Osvobozeni, ktera je na vychod¢ napojena na
silnici I/32. Odjezd vozidel bude opacné po stejné trase.

Interni doprava

Na plose skladky dochézi k pohybu nakladacti a nékladnich vozidel. Pro vypocet se uvazuji pojezdy 2
nakladnich vozidel nebo dozerii mezi skladovanym uhlim, a to po celé plose skladky, u nakladact jsou
pojezdy uvazovany zejména ve stiedu aredlu a u Zelezni¢ni vlecky.

Emisni charakteristika zdroju

Do vypoctu studie jsou zahrnuty nasledujici zdroje emisi:
e emise z nakladky a vykladky uhli (manipulace s uhlim na vlecce a pii nakladce na TNA),

e pohyb kolového nakladaCe pfi manipulaci s uhlim vcetné¢ sekundarni prasnosti vzniklé
pohybem téchto vozidel,

e zpracovani uhli (drceni, tfidéni, prosévani),

e doprava pfi nakladce materialu (naklada¢ + TNA),

e doprava uhli z aredlu a vyvolana doprava na ul. Osvobozeni,
e reemise uhelného prachu vlivem povétrnostnich vlivl (vétru)

Vypocet je proveden pro umisténi drtice piiblizné uprostied aredlu, pohyb nakladnich vozidel je
predpokladan po ploSe v okoli skladovaného uhli.

Areal skladky uhli — nakladni automobilova doprava a nakladace

Prostor skladky bude plosnym zdrojem emisi stejn€ jako kazdy primyslovy, t€Zebni nebo stavebni areal.
Emise jsou tvofeny nasledovné:

Ing. Pavla Zidkovi Manipulacni sklady tuhych paliv-uhli
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a) Emise vyfukovych plyni z dieselovych motori nakladac¢i a nakladnich vozidel

Nakladace
Emise mechanismi jsou stanoveny z piedpokladané spotieby nafty cca 20 I/motohodinu. Skute¢na
spotieba je siln¢ zavisla na charakteru provozu nakladace
Emisni faktory jsou ptfevzaty z udaji CDV (Dufek, Adamec, Jedlicka - Metodické zasady vypocti emisi

z dopravy).
Tab.¢. 1 Emisni faktory nakladnich vozidel
Zdroj Emisni faktory
PMy NOx NM VOC benzen*
Nakladni vozidla
nad 3,5 t 1,1 g/kg 35,1 g/kg 4,8 g/kg 0,0617 g/kg

* Emisni faktor neni stanoven, stanoveno poméroveé z emisniho faktoru pro NM VOC pro tézka nakladni vozidla,
rychlost 5 km/hod a kategorii EURO 1 v programu MEFA06

Pro primérnou spotiebu nafty 20 I/hod (17 kg/hod) na jedno vozidlo byly vypocteny nasledujici emise
naftovych motort kazdého mechanismu:

Tab.¢. 2 Emise nakladac¢ia a nakladnich vozidel pro interni prepravu

Spotieba nafty Hmotnostni tok emisi
PMy NO, Benzen
17 kg/hod 18,7 g/hod 596,7 g/hod 1,05 g/hod

Pro vypocet se uvazuje soucasny provoz 2 nakladact nebo dozéru, 1 bagru a 2 nékladnich vozidel na
celé plose skladky, provoz 10 hod/den.

Nakladni vozidla — 0dvoz uhli
U nakladnich vozidel je predpokladana emisni kategorie EURO 2. Rychlost nakladnich vozidel v aredlu
skladu je uvazovana 15 km/hod. Provoz na volnobéh je uvazovan 60 s/vozidlo, emise pii volnob&hu jsou
stanoveny z emisniho faktoru pro rychlost 5 km/hod.

Emisni faktory vozidel byly stanoveny programem MEFA verze 06, ktery slouzi k vypoctu emisnich
faktori motorovych vozidel. Vypoctovym rokem je rok 2012.

Tab.¢. 3 PouZité emisni faktory vozidel [g/voz/km]

Tézké nakladni automobily
Latka
5 km/hod 15 km/hod
NO, 82,2196 26,7292
PMy, 2,7522 1,0003
Benzen 0,1489 0,0537

b) Resuspendace tuhych latek p¥i pojezdu vozidel

Zdrojem velkého mnozstvi ¢astic v dopraveé jsou vedle spalovani paliva v benzinovych a dieselovych
motorech 1 emise v podobé prachu, jehoz hlavni podil tvofi céastice hrubé frakce. Mezi jeho
diskutovanymi zdroji je zejména tvorba ¢astic mechanickym odd€lovanim od nezpevnéného povrchu

Ing. Pavla Zidkovi Manipulacni sklady tuhych paliv-uhli
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vozovky (pfedev§im pudni prach). Tento podil je unezpevnénych vozovek vyznamné vys$i nez
u zpevnénych vozovek. K dal§im zdrojim patii otér pneumatik a brzdovych desticek. VSechny tyto
castice diky jejich velikosti rychle sedimentuji na povrchu vozovky a v blizkosti svych zdroji. Do
ovzdu$i se dostavaji opé€t resuspendaci v disledku turbulentniho proudéni vzduchu iniciovaného
projizdé€jicimi vozidly ¢i vifenim proudicim vétrem.

Pro stanoveni téchto emisi byly pouzity vypocetni vztahy dle US EPA (13.2.1 Paved Roads). VVzhledem
K tomu, Ze povrch arealu je pokryt uhelnym prachem, byl pro vypocet emisniho faktoru pro emise PM1q
pouzit odhad povrchového mnoZstvi prachu ve vysi 100 g/m?.

U uvazovaného nakladniho vozidla se ptedpoklada primérna tondz cca 23 t — prazdné 10 t, plné 35 t. Pti
zohlednéni tonaze vozidla byly stanoveny nésledujici odhady emisi PMjj.

Predpoklada se celkova ujeta vzdalenost 150 km vSech vozidel na plose arealu. Do této vzdalenosti je
zahrnut i pojezd nakladact.

Tab.¢. 4 Sekundarni emise prachu nakladnich vozidel

Zarizeni na Celkova ujeta | Emisni faktor pro Hmotnostni tok PM
omezovani vzdalenost PMy
emisi
km/den g/vozidlo/km kg/den t/rok
Bez zvlhéovani 150 1003* 150,5 15,05*
Zvlh¢ovani 100,3 15,05 1,505

* plati pro suchy povrch, pii mlzeni snizeni o 90 %
** pro 100 suchych dnti v roce

¢) Resuspendace prachu z povrchu skladky uhli

Plocha skladky uhli je vlivem povétrnostnich podminek zdrojem emisi prachu, ktery se uvoliuje
z povrchu skladky. Stanoveni mnoZstvi tohoto prachu je zatizeno vysokou nejistotou — jedinym zdrojem
informaci jsou publikace, které vychazeji z databaze americké Agentury pro ochranu Zivotniho prostiedi
(US EPA).

Pro vypocet byly pouZzity emisni faktory pro emise PMjg, uvedené v publikaci ,,EMEP/EEA emission
inventory guidebook 2009, c¢ast ,,1.B.1.a Fugitive emissions from solid fuels: Coal mining and
handling* (http://eea.europa.eu). Kopie tabulek s emisnimi faktory jsou pievzaty z této publikace.

Emise PM10 pri skladovani uhli
3.3.2.3 Storage of coal

Table 3-4 Tier 2 emission factors for source category 1.B.l.a Coal mining and handling,

Storage of coal

Tier 2 emission factors
Name
Coal mining and handling

Code
NFR Source Category 1B.1.a
Fuel NA
SNAP (if applicable) 050103 [Storage of solid fuel
Technologies/Practices Storage of coal

Region or regional conditions
Abatement technologies

Not applicable

uncontrolled

NOx, CO, NH3, Aldrin, Chlordane, Chlordecone, Dieldrin, Endrin, Heptachlor, Heptabromo-
biphenyl, Mirex, Toxaphene, HCH, DDT, PCB, PCDD/F, Benzo(a)pyrene, Benzo(b)fluoranthene,
Benzo(k)fluoranthene, Indeno(1,2,3-cd)pyrene, Total 4 PAHs, HCB, PCP, SCCP

NMVOC, SOx, TSP, PM2.5, Pb, Cd, Hg, As, Cr, Cu, Ni, Se, Zn

Not estimated

Pollutant Value Unit 95% confidence interval Reference
Lower | Upper
PM10 4.1 ton/ha/year 1 | 10 US EPA (2006)

Ing. Pavla Zidkovi Manipulacni sklady tuhych paliv-uhli
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Jelikoz se v praxi predpoklada vyuziti mlzeni pro omezeni emisi TZL pii drceni a tiidéni, jsou emisni
faktory uvedeny pii jeho vyuziti.

U¢innost mlZeni pri skladovani uhli

3.3.3 Abatement

This section presents an abatement efficiency when measures are in place to reduce emissions
from storage of coal (see Table 3-4). The resulting emission can be calculated by replacing the
technology specitic emission factor with an abated emission factor as given in the formula:

EF, x EF,

technology .abated = (l - ’7 abnmmem) technology unabated (j )

Table 3-6 Abatement efficiencies (Wibatemen:) for source category 1.B.1.a Coal mining and

handling, Coal storage

Tier 2 Abatement efficiencies
Code [Name
NFR Source Category 1.B.1.a |Coal mining and handling
Fuel NA not applicable
SNAP (if applicable) 050103 |Storage of solid fuel
Technologies/Practices Storage of coal
Abatement technology Pollutant Efficiency | 95% confidence Reference
interval
Default Value |Lower |Upper

Use of sprinklers and binding PM10 90% 80% 95%|US EPA (2008)
materials

Pi praimémé plose skladovaného uhli 13 330 m? jsou piedpokladané emise PMiq z povrchu skladky pri
pouziti mlzeni 0,546 t/rok (tj. 10 % z 5,46 t/rok).

d) Emise PMjp p¥i manipulaci s uhlim
Pro stanoveni emisi PMjg pfi manipulaci s uhlim byly pouZity emisni faktory pfevzaté ze stejného zdroje
jako u skladovani uhli.

Emise PM10 pFi manipulaci s uhlim
3.3.2.4 Handling of coal

Table 3-5  Tier 2 emission factors for source category 1.B.1.a Coal Mining and Handling,

Handling of coal
Tier 2 emission factors
Code Name
NFR Source Category 1.B.1.a Coal mining and handling
Fuel NA
SNAP (if applicable)
Technologies/Practices Handling of coal
Region or regional conditions
Abatement technologies uncontrolled
Not applicable NOx, CO, NH3, Aldrin, Chlordane, Chlordecone, Dieldrin, Endrin, Heptachlor, Heptabromo-

biphenyl, Mirex, Toxaphene, HCH, DDT, PCB, PCDD/F, Benzo(a)pyrene, Benzo(b)flucranthene,
Benzo(k)fluoranthene, Indeno(1,2,3-cd)pyrene, Total 4 PAHs, HCB, PCP, SCCP

Not estimated NMVOC, SOx, TSP, PM2.5, Ph, Cd, Hg, As, Cr, Cu, Ni, Se, Zn
Pollutant Value Unit 95% confidence interval Reference
Lower Upper
PM10 3 g/Mg coal 1 10 Vrins (1999)
Ing. Pavla Zidkova Manipulacni sklady tuhych paliv-uhli
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Tab.¢. 5 Emisni faktory a hmotnostni tok emisi PM10 — manipulace s uhlim

Emisni faktor Mno?sj[vi Hmotnostni tok PMyg
Cinnost materialu
kg/tunu t/den kg/hod kg/den t/rok
Manipulace s uhlim - vlecka 0,003 1300 0,39 3,9 0,874
Manipulace s ublim -naklddka | g o3 500 0,075 ¥ 15 0,0225

1) NaloZeni 3 TNA/hod
2) Ro¢ni emise pro 224 vlakd/rok

e) Tridéni a dreeni, piresypy

Dalsim zdrojem znecistovani ovzdusi je provoz drceni a tfidéni (prosévani) uhli, ktery je v provozu cca
5 hodin denné po dobu cca 150 dnt. Emisni faktor byl uvazovan dle vyhlasky ¢. 205/2009 Sb. o
zjiStovani emisi ze stacionarnich zdrojii a o provedeni nekterych dalSich ustanoveni zékona o ochrané
ovzdusi. Jelikoz neni stanoven emisni faktor pro tfidéni uhli, byl pouzit emisni faktor pro kamenolomy a
zpracovani kamene, a to pro sekundarni drceni, sekundarni tfidéni a ptfesypy dopravnikl pii pouziti
mlzeni.

Vykon ttidice je 150-270 t/hod, pro vypocet se uvazuje pramér, tj. 210 t/hod, tj. 1050 t/den pti provozu 5
hod/den, 100 dnt/rok.

Drceni se ptedpoklada 6 hod/den, 14 dnti v roce, vykon 100 t/hod.

Tab.¢. 6 Emise tuhych latek z tfidéni uhli pFi pouZiti mlZeni

Technologie St
g Emisni faktor Mno;sjm Hmotnostni tok emisi TZL
materialu
g/t
zpracovaného t/den kg/hod kg/den t/rok
kameniva

Drceni 97 600 9,7 58,2 0,815
Tridéni 35 1 050 7,35 36,8 3,68
Presypy 15 1 050 3,15 15,8 1,58

Pfi manipulaci se pfedpoklada, Zze emise PMjg tvoii cca 50 % emisi TZL.
Uvedené zdroje jsou ve vypoctu uvazovany jako plosné zdroje emisi:
1) uskladnéné uhli: 100 x 140 m (14 000 m?), primérné vyska 3 m nad zemi,
2) drceni a tiidéni: 20 x 20 m (400 m?), primérné vyska 3 m nad zemi,
3) piekladka u vlecky: 100 x 20 m (2 000 m?), primérna vyska 3 m nad zemi,
4) Prekladka na TNA: 20 x 20 m (400 m?), primé&rna vyska 3 m nad zemi.

Ing. Pavla Zidkovi Manipulacni sklady tuhych paliv-uhli
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Doprava pii viezdu a vyjezdu 7 arealu a mimo aredal

a) Emise vyfukovych plyni vozidel

Pro vypocet je predpokladan pojezd vozidel z arealu skladu vychodnim smérem k silnici 1/32.

U nékladnich vozidel je predpokladana emisni kategorie EURO 2. Rychlost nékladnich vozidel pfi
vjezdu a pii odjezdu z arealu skladu je uvazovana 20 km/hod, rychlost na ul. Osvobozeni (Gsek areal -
komunikace ¢. 1/37) pak 40 km/hod.

Emisni faktory vozidel byly stanoveny programem MEFA verze 06, ktery slouzi k vypoctu emisnich
faktorti motorovych vozidel. Vypoctovym rokem je rok 2012.

Tab.¢. 7 Pouzité emisni faktory vozidel [g/km]

Tézké nakladni automobily
Latka
20 km/hod 40 km/hod
NOy 23,5169 14,8423
PMy 0,7831 0,4534
Benzen 0,0411 0,0244

b) Sekundarni emise prachu (PMy) vznikajici pii provozu vozidel mimo areal

Emise jsou stanoveny dle EPA (13.2.1 Paved Roads, www.epa.org) pro pojezd vozidel po externich
komunikacich mimo areél skladky. Prepoklddana praimérna hmotnost vSech vozidel je cca 3 t (vazeny
prumér pro cca 80 % osobnich vozidel a 20 % nakladnich vozidel na ulici Osvobozeni).

Tab.¢. 8 Sekundarni emise prachu (PM;,) — emisni faktory vozidel

Hmotnost vozidel

(vaZeny primér)

Mnozstvi prachu

Emisni faktor pro sekundarni
emise PMy,

t

2

g/m

g/vozidlo/km

3

0,6

1,1945

B.I11.2. Odpadni vody

Splaskové vody

V lokalité jsou produkovany odpadni splaskové vody, které jsou odvadény pies aredlovou biologickou COV
s akumula¢ni nadrzi povolenou stavebnim ufadem v Méstci Kralové se souhlasnym stanoviskem MeU
Podébrady.

Na tomto stavu se s realizaci zaméru nic nezméni.

Technologicke vody

Technologické vody nejsou produkovany.

Destové vody
Destové vody nejsou vodami odpadnimi ve smyslu zdkona o vodach, zde jsou zminény pro komplexnost
posouzeni. Mohou se stat vodami odpadnimi, pokud by byly zne€istény zdvadnymi latkami.

Uhli ve smyslu zakona o chemickych latkach a piipravcich ani ve smyslu zékona o vodach neni zavadnou latkou.
Srazkové vody spadlé na areél skladovani uhli ¢astetné v omezené mite zasaknou do povrchu, ¢asteCné odtékaji
z arealu bez Cisténi. Pro posouzeni moznosti negativniho ovlivnéni povrchovych nebo podzemnich vod bylo
zadano odebrani a rozbor vzorku z hlediska vyluhovatelnosti. tento rozbor neprokazal zavadnost prisakovych
vod, jedingm prekrocenym ukazatelem jsou sirany, které vSak s ohledem na nizky obsah rozpusténych latek
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nejsou problémem (vyhl.€. 294/2005 Sb. vyzaduje bud’ splnéni ukazatele sirany a chloridy, nebo ukazatele
rozpustene latky).

INECO primyslova ekologie s.r.o. l
ZkuSebni laboratoF akreditovand CIA & 1350
B Luéni 3055, 544 01 Dviir Krilové nad Labem 1

Ser, £/Celkem stz /1

PROTOKOL O ZKOUSCE &. 30202/2009
NAZEV A ADRESA ZAKAZNIKA: Ing. Marie Kadovi

Vrehlického 479
289 03 Méstec Krilové

OBJEDNAVKA: pisemni ze dne 12.03.2009
DATUM ODBERU VZORKU: 13.03.2009
PLAN VZORKOVANI: -

VZOREK ODEBRAL: Petr Hodas - vzorkaf
PRIJEM VZORKU: 13.03.2009

DATUM ZAHAJENI ANALYZ: 17.03.2009
DATUM UKONCENI ANALYZ: 31.03.2009
TYP VZORKU: smésny vzorek
CHARAKTER VZORKU: uhli

0ZNACENI VZORKU: | MISTO ODBERU VZORKU:

vz & 30202 Skifdka uhli v aredlu firmy Praga Mineral spol. s r.o. parcela & 733/1
a 155/5, kat. fizemi Dymokury

VYSLEDKY:

vzorek & 30202 | zkoutkas | nejistota | Metoda stanoveni

pH(25 °C) 6,57 A + 10 % | SOPV 1 (CSN IS0 10523)

vodivost (25 °C) mS/m 37,50 A +6% |S0PV2(CSNEN27888)

DOC (rozpuitény organicky mg/l 4,05 A & 15 % |SOP V27 (CSN EN 1484)

uhlik)

rozpuSténé latky mg/l | 288 A 2 10 % | SOP V3 (CSN 75 7346)

sirany mg/l 183 A %+ 10 % | SOF V 10 (STN 75 7430)

chloridy mg/l <04 A 8 SOIF V 12 (CSN 83 0530)

Nuoridy mg/l <02 N - spektrofotometrie

As (arsen) mg/l < 0,01 A = SOP V 16c (CSN EN 150 15586)

Cd (kadmium) mg/l < 0,004 A < SOF V 160 (CSN 1SO 8238)

Cr (chrom celkovy) mg/l < 0,05 A - SO V 16a (CSN EN 1233)

Hg (rtut’) mgl | <0,001 A T | SOFV 168 (TNV 75 7490)

Ni (nikl) mg/l < 0,04 A E SOP V 16a (CSN 18O §285%)

Cu (med) mg/l < 0,02 A = S0P V 16a (CSN 1SO 8288)

Zn (zinek) mg/l 0,074 A + 10 % | SOP V 16a (CSN ISO 5288)

Ba (barium) mg/l <02 A . SOP V 16 (TNV 75 7408)

Mo (molybden) mg/l < 0,05 A - SOP V 16n

Sb (antimon) mg/l < 0,006 A - SOP V 16c

Pb (olovo) mg/l < 0,05 A E SOP V 16a (CSN 1SO B2R8)

Se (selen) mg/l < 0,01 A 3 SOPV 16c

Laboratol Dvir Krélové n. L E-mail: etrichova@ineco.cz

Lulni 3055, PSC 544 01 hitp:tf www.ineco.c2z

Tel.: 499 692652 fax: 499 622255
Bankovni spojeni: KB, exp, Dvir Kralové n. L & @ 35.6370820237/0100
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Presto je zadouci zabezpecit odtok vod z aredlu tak, aby nedochazelo ke znecistovani povrchovych vod pod
arealem splachem uhelného prachu, napt. usazovaci jimkou.

B.111.3. Odpady

Odpady, které¢ budou produkovany pii provozu arealu, budou pochézet takika vyhradné z udrzby
mechanizmi. VEtsi opravy jsou provadény v odbornych servisnich firmach.

Zatiidéni odpadii je provedeno v souladu s platnou legislativou v odpadovém hospodafstvi -
zakonem €. 185/2001 Sb. v€etné souvisejicich zakonu a vyhlasek, a to

e vyhlaskou MZP &. 381/2001 Sb., kterou se vydavé Katalog odpadi. ..

e vyhlagkou MZP ¢&. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni.

Tab.¢. 9 Piehled nebezpeénych odpadii, které mohou byt v aredlu produkoviny

. , Kategorie
Kod odpadu Nazev druhu odpadu odpadu
130110 nechlorované hydraulické mineralni oleje N
130205 gleecjlélorovane minerdlni motorové, pievodové a mazaci N

obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly
150110 Y A N
témito latkami znecisténé
absorpc¢ni €inidla, filtratni materialy (v€etné olejovych
150202 filtrd jinak bliZze neurCenych), Cistici tkaniny, ochranné N
odévy zneciSténé nebezpecnymi latkami
160107 olejové filtry N
160601 olovéné akumulatory N
200121 zativky a jiny odpad obsahujic rtut’ N
Tab.¢. 10 Prehled, kategorizace a mnozstvi odpadua kategorie O
Kod , Kategorie
odpadu Nazev druhu odpadu odpadu
200301 | Smésny komunalni odpad @)
150102 | Plastoveé obaly O

Pro nakladani s nebezpecnymi odpady bude mit oznamovatel souhlas k nakladani s nebezpecnymi
odpady. Se vSemi odpady bude nakladano v souladu s ustanovenimi platné legislativy, tj. pfednostné
budou odpady vyuzivany, veSkeré¢ odpady budou predavany vyhradné opravnénym osobam, odpady
budou ulozeny na mistech zabezpecenych proti uniku do Zivotniho prostiedi, proti odcizeni, smiSeni
a puisobeni povétrnostnich vlivil apod.

O nakladéni s odpady bude vedena evidence odpadi.

Odpady z ukonceni provozu

V ramci ukonceni provozu aredlu se neocekava produkce odpadt, které by z hlediska jejich vyuziti
nebo odstranéni byly problematické. Technologie (vozidla a mechanismy, tfidicka) bude pouzita
Vv jinych lokalitach, plochy budou vycistény od zbytka uhli.
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B.II1.4. Ostatni (hluk a vibrace, zareni, zapach, jiné vystupy)

Hluk

Pro provoz arealu jako stacionarni zdroj hluku a pro dopravu s nim souvisejici byla zpracovana
hlukova studie, ktera je v celém rozsahu zatrazena v ptilohach oznameni. Hlukova studie hodnotila
jak stacionarni, tak liniovy zdroj hluku.

Veskeré mechanismy - téidi¢ka, ob¢asné pouzivané mobilni drceni, nakladace, dozéry a pomalu se
pohybujici nakladni vozidla v aredlu lze s ohledem na jejich velikost a vzdalenosti k chranénym
venkovnim prostoram povazovat za stacionarni.

Liniovymi zdroji jsou tézka nakladni vozidla expedujici upravenou surovinu po komunikacich mimo
areal.

V lokalit¢ v minulosti probéhlo méteni hlukové zatéze, které bylo pouzito jako jeden z podkladii
hlukové studie pro srovnani vysledki vypoctu. Pro posouzeni hlukové zatéze byly zvoleny referen¢ni
body. Dle prostoru zaméru byly vymezeny vSechny nejblizsi objekty k bydleni, u kterych byly vyméteny
referen¢ni body (RF) na stranach fasad, kde je mozny o¢ekavat zdroj hluku (viz obr. 2 hlukové studie).

Kontrolni body byly zvoleny v chranéném venkovnim prostoru chranénych objektii nejblize situovanych

vuci navrhované stavbé - 2m od fasady ve vysce 3m.
Tab.¢.11 Referen¢ni body

Stavba: ¢. p. 328, RF1 Stavba: ¢. p. 276RF2

Cas obce: Dymokury 34240 Cast obce: Dymokury 34240

Cislo LV: 673 Cislo LV: S77

Typ stavby: budova s Cislem popisnym Typ stavby: budova s ¢islem popisnym
Zpusob vyuziti: |rodinny dim Zpusob vyuziti: |objekt k bydleni
patastrdlnl - pymokury 634247 Ratastrilnl - pymokury 634247

Na parcele: st. 474 Na parcele: st. 324

Stavba: ¢.p. 80 RF3 Stavba: ¢. p. 105 RF4

Cast obce: Dymokury 34240 Cast obce: Dymokury 34240

Cislo LV: 650 Cislo LV: 23

Typ stavby: budova s ¢islem popisnym Typ stavby: budova s ¢islem popisnym
Zpusob vyuziti: |rodinny dim Zpusob vyuziti: |rodinny dim

Katastralni | 5y mokury 634247 Katastrdlni | b okury 634247
uzemi: uzemi:

Na parcele: st. 370 Na parcele: st. 124/1

Referen¢ni body 5 a 6 jsou umistény v mistech, kde probihalo v r. 2010 méfeni hluku — na hranici
pozemku chranénych prostor.

Kromé dopravy spojené se zamérem byly do vypoctu zahrnuty mechanismy pohybujici se po arealu:

Ing. Pavla Zidkovi Manipulacni sklady tuhych paliv-uhli
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Tab.¢.12 Hlukové parametry zdroji

Zdroj Objekt iy | Vke L
[m] [dB]

P 1 tfidici jednotka 474.3; 209.0 20 1140
P2 bagr 373.7; 132.7 15 92.0
P 3 nakladac 487.6; 159.0 15 89.0
P 4 nakladac 474.5; 147.8 15 89.0
P5 T 148 - kropeni 450.1; 176.8 15 95.0

Vysledky vypoctu hlukové zatéze jsou dale uvedeny a komentovany v kapitole D.

Vibrace

Vibrace produkované v prib&hu provozu aredlu lze charakterizovat jako lokalné omezené. Jejich
intenzita nedosdhne hodnot, které¢ by mohly mit jakykoli vliv na Zivotni prostiedi a zdravi obyvatel
obytnych objektil, coz se tyka 1 provozované dopravy souvisejici se zamérem.

Doprava je obecné zdrojem otfest, jejichz velikost a charakter je dan typem vozidel, a konstrukci a
stavem vozovky. Tyto otfesy pusobi na stavby v blizkém okoli komunikaci seizmickymi uc¢inky.
Vyznamnou velikosti se projevuji dopravni otfesy ze silni¢ni dopravy nejvySe do vzdalenosti
nekolika metrti od mista vzniku. Vibrace dosahuji frekvenci 30 - 150 Hz a amplitud n¢kolika desitek
pm.

Silni¢ni provoz bude realizovan po stavajici vetfejné komunikaci s intenzitou, kterd nebude
nositelem nadmérnych ucinkidl vibraci. Vibrace produkované v tzemi jsou kromé konstrukce
vozovky utlumovany 1 podlozim tvofenym porovitymi materidly, které prenos vibraci omezuji na
minimum.

S vyznamnym plisobenim vibraci z technologickych zdrojii nebo dopravy neni uvazovano.

Zaieni
Pti realizaci zdméru nebude produkovano elektromagnetické nebo radioaktivni zareni nad stavajici

béznou troven.

Zapach

Realizaci zdméru nebude okoli zatéZovano emisemi pachovych latek.

B.I1L.5. Doplnujici udaje

Nejsou uvadény.
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CAST C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMI

C.1. Vycéet nejzavaznéjSich environmentalnich charakteristik dot¢eného uzemi

1. Uzemni systémy ekologické stability

Nadregionalni biokoridory v celostatni siti propojuji nadregionalni biocentra, tvofi je osa a naraznikova
(ochrannd) zéna. Obé¢ ¢asti jsou jejich neoddélitelnou soucasti a po celé plose koridoru se podporuje tzv.
koridorovy efekt - vSechny ekologicky vyznamné segmenty krajiny, skladebné Casti regionalnich i
lokalnich USES, chranéna tzemi, vyznamné krajinné prvky a Gzemi s vy$§im stupném ekologické
stability se stavaji neoddélitelnou souc¢asti nadregionalniho biokoridoru.

Minimalni Sifka osy odpovida §ifce regiondlniho koridoru pfislusného typu, pro luzni a kombinovana
spolecenstva je to 50 m. Maximalni $ife ochranné zény je 2 km, na tizemi obce Dymokury je ochranna
zona vymezena dle VUC Stiedni Polabi. Biokoridor je slozeny, v jeho trase jsou v ekologicky
piijatelnych vzdalenostech vloZzena regionalni biocentra (po 5-8 km) a lokalni biocentra (po400 - 700 m).
Resenym tzemim prochézi nadregionalni biokoridor NRBK K 68 / T, MH "Repinsky dil - Zehuiiska
obora™ (T - osa teplomilna hajova, MT - osa mezofilni hajova). V trase osy teplomilné hajové jsou
vlozena dv¢ regionalni a tii lokalni biocentra:

RBC 1004 "Komarovsky rybnik" - zahrnuje ¢ast lesniho porostu a litoralni pasmo Komarovského
rybnika; z vétsi ¢asti vymezeno mimo tzemi Dymokur, RBC 1874"Dymokury" - zahrnuje ¢ast lesniho
komplexu Velky les mezi Stitarskym a Smichovskym potokem; z vétsi ¢asti vymezeno mimo uzemi
Dymokur. Cast uzemi Dymokur spad4 do ochranné zony NRBK.

Nadmistni systém USES je doplnén siti lokalnich prvki - biocentry, biokoridory a interakénimi prvky.
Minimalni velikost lokalniho biocentra by méla byt 3 ha, minimalni Sitka lokalniho biokoridoru 15 m
(spolecenstvo lesni, kombinované), 20m (spolecenstvo lu¢ni).

V lizemi jsou vymezena lokdlni biocentra:

e [BC K68/1 "Na rybnic¢kach" - lokalni biocentrum funk¢ni, vlozené v trase NRBK - mozaika
luénich a kefovych porostl, nivnich luk, malych vodnich nadrzi a rakosin v nivé Stitarského
potoka pod hrazi Pustého rybnika

e LBC K68/2 "PrameniSté" - lokalni biocentrum funké¢ni, vloZzené v trase NRBK - mozaika
pfirodné¢ hodnotnych prvkid v nivé bezejmenného levostranného ptitoku Pustého rybnika,
tuzebnikova lada, poto¢ni luhy, na svazich zbytky starych sadii a remizky.

e LBC 6 "Za sadem” - lokalni biocentrum funkéni, vlozené v trase NRBK - kulturni louky,
ochuzené bezkolencové louky, dfevinna lada a mokiad - pramenisté Zasadnického potoka a dil¢i
¢ast byvalého zdmeckého parku, ktery ma misty charakter lesa.

e [BC 7 "Pod hrazi" - lokélni biocentrum - pole a biehové porosty regulované vodotece,

e LBC 8 "Nepokoj" - lokalni biocentrum ¢astecné funkéni - pole, polokulturni louky a biehové
porosty Stitarského potoka, soucast poldru Nepokoj

Lokalni biokoridory:
e LBK 17 "Stitarsky a Smichovsky potok" - lokalni biokoridor funkéni - biehové a luéni porosty v
nivé potoku, soucast EVL Dymokursko a poldru Nepokoj
e LBK 18 "Na prthonu" - lokalni biokoridor ¢aste¢né funkéni, - orna ptida, doprovodné porosty
drobnych vodoteci a cestni sité, remizky na hranach teras v poli. Soucasti koridoru lokalita
"Kfinak" - plocha byvalého rybniku u Svidnice
e LBK 19 "Svétnicky" - lokalni biokoridor caste¢né funkéni,  travinokiovinata liniova
spolecenstva podél polnich cest a na hranach vyraznych teras, mezernaty porost podél
regulovaného vodniho toku v poli.
zdroj: UP Dymokury, server OU Dymokury
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V uzemi Dymokur je rovnéz evidovana fada interakcnich prvki (napi. biehové porosty podél Pustého
rybnika, Stitarsky potok, travnata cesta Na hatich, soustava polnich cest s doprovodnou zeleni a remizky,
Buskovec-Chobot — drobna policka a louky, Kalvarie — Siroka uvozova cesta).

2. Zv1asté chranéna uzemi

MaloploSna a velkoplo$na chranéna uzemi., evropsky vvznamné lokality, ptaci oblasti

Vyznamnym maloplosnym ZCHU a soucasné evropsky vyznamnou lokalitou je PP Dymokursko,
uzce navazujici na predmétné tizemi.

Jednd se o rozsahly komplex lesti, vlhkych luk a vodnich ekosystémi mezi Meéstcem Kralové a
Domousnici (Détenicemi) na pomezi StiedoCeskeho a Kralovéhfadeckéeho kraje.
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Cenné jsou predevSim rozsahlé porosty dubohabiin, rizné typy doubrav (mochnové, bezkolencové a
Sipakové), vapnita slatini§té a bezkolencové louky s vyskytem mnozstvi ohrozenych druhd - hrachor
hrachovity (Lathyrus pisiformis) (jedna ze dvou lokalit v CR), prustka obecna (Hippuris vulgaris),
hote¢ek nahotkly (Gentianella amarella), prstnatec pletovy (Dactylorhiza incarnata) a p. majovy (D.
majalis), hvozdik pySny (Dianthus superbus), prysec leskly (Euphorbia lucida) a p. kosmaty (E. villosa),
vemenik dvoulisty (Platanthera bifolia), v. zelenavy (P. chlorantha), vrba rozmarynolistd (Salix
rosmarinifolia), omé& pestry (Aconitum variegatum), Zabnik travolisty (Alisma gramineum), Cesnek
hranaty (Allium angulosum), prorostlik dlouholisty (Bupleurum longifolium), ostfice stinnd (Carex
umbrosa), o. Davallova (Carex davalliana), o. Hostova (Carex hostiana), o. Hartmanova (Carex
hartmanii), zemézlu¢ piimoiska (Centaurium littorale), z. spanild (Centaurium pulchellum), Iykovec
jedovaty (Daphne mezereum), bahnicka jednopleva (Eleocharis uniglumis), krustik modrofialovy
(Epipactis purpurata), krustik rizkaty (Epipactis cf. muelleri), mecik sttechovity (Gladiolus imbricatus),
vod’anka zabi (Hydrocharis morsus-ranae), kosatec sibiisky (Iris sibirica), strdivka zbarvend (Melica
picta), medovnik medunkolisty (Melittis melissophyllum), vachta trojlistd (Menyanthes trifoliata),
kostival cesky (Symphytum bohemicum), Zlutucha leskla (Thalictrum lucidum), oZanka Ccpava
(Teucrium scordium), hadilka obecna (Ophioglossum vulgatum), violka slatinnd (Viola stagnina),
bublinatka jizni (Utricularia australis), rdest svétly (Potamogeton lucens), rize galska (Rosa gallica),
ttemdava bila (Dictamnus albus), hotfec hotfepnik (Gentiana pneumonanthe), skfipinec
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Tabernaemontantv (Schoenoplectus tabernaemontani), hvozdik pysny (Dianthus superbus), okrotice bila
(Cephalanthera damasonium), plamének piimy (Clematis recta), kamejka lékaiska (Lithospermum
officinale), vstava¢ nachovy (Orchis purpurea), SiSak hralovity (Scutellaria hastifolia) a dalSich.
Rékosiny a vlhké louky hosti fadu druhti vodnich ptakli, mimofadné cenny je zejména pravidelny vyskyt
a hnizdéni jefaba popelavého (Grus grus) u Hasiny a Pilského rybnika. Z tohoto diivodu bylo toto uzemi
vyhlaSeno jako ptac¢i oblast. Zaznamenany byly i1 dal$i vzacnéjsi druhy obratlovca napt. rosni¢ka zelena
(Hyla arborea), zmije obecna (Vipera berus) atd.

Staré porosty dubl jsou mistem vyskytu rohdce obecného (Lucanus cervus), vedle ngj se vyskytuje i
dalsi vzacny xylofagni hmyz.

Tab.¢. 13 Naturové biotopy

Stanovisté/Biotop E%Z)IOha at)hl RIZIG lo):ﬁ?;:;,t

Oligotrofni aZ mezotrofni stojaté vody niZinného az
subalpinského stupné kontinentalni a alpinské oblasti a
horskych poloh a jinych oblasti, s vegetaci tiid Littorelletea
uniflorae nebo Isoéfo-Nanojuncetea

1.0884 0.02 || B/B/C || Ano

M2.1 Vegetace letnénych rybnika 1.0884 0.02 | B/B/C || Ano
Tvrdé oligo-mezotrofni vody s bentickou vegetaci paroZnatek 0.0027 6.26 || C/B/-
V5 Vegetace paroznatek 0.0027 6.26 || C/B/-

Prirozené eutrofni vodni nadrZe s vegetaci typu

Magnopotamion nebo Hydrocharition 2.5765 0.05 | A/AJA || Ano

V1C Makrofytni vegetace ptirozené¢ eutrofnich a mezotrofnich 0.0159 0.00 || AJA/-
stojatych vod s bublinatkou jizni nebo obecnou (Utricularia
australis a U. vulgaris)

V1F Makrofytni vegetace prirozené eutrofnich a mezotrofnich 2.5606 0.05 || AJTA/A || Ano
stojatych vod - ostatni porosty

Poloptirozené suché travniky a facie ki‘ovin na vapnitych

podloZich (Festuco-Brometalia) 1.3758 0.03 | C/C/-

T3.4D Sirokolisté suché travniky bez vyznaéného vyskytu 1.3758 0.03 || C/CI-
vstavacovitych a bez jalovce obecného (Juniperus communis)

Bezkolencové louky na vapnitych, raselinnych nebo hlinito-

jilovitych pudach (Molinion caeruleae) 420749 0.97 | C/CIA || Ano

T1.9 Stiidavé vlhké bezkolencové louky 42.0749 0.97 || C/C/A || Ano

Vlhkomilna vysokobylinna lemova spolecenstva niZin a

horského az alpinského stupné 5.3064 012 B/B/-

T1.6 Vlhka tuzebnikova lada 5.3064 0.12 || B/BI-

Extenzivni se¢ené louky niZin aZ podhuii (Arrhenatherion,

Brachypodio-Centaureion nemoralis) 38.9018 0.90 | C/BIC || Ano
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T1.1 Mezofilni ovsikové louky 38.9018 0.90 || C/B/C || Ano
Petrifikujici prameny s tvorbou pénovci (Cratoneurion) 0.0027 6.26 || C/B/-
R1.3 Lesni pénovcova pramenisté 0.0027 6.26 || C/B/-
Zasadita slatiniSté 0.7101 0.01 | B/B/A || Ano
R2.1 Vapnita slatinisté 0.7101 0.01 || B/B/A || Ano
Buciny asociace Luzulo-Fagetum 0.0046 0.00 || C/B/-
L5.4 Acidofilni buciny 0.0046 0.00 || C/BI-
Dubohabiiny asociace Galio-Carpinetum 2311.0772 || 53.63 || C/B/A | Ano
L3.1 Hercynské dubohabiiny 2311.0772 || 53.63 | C/B/A || Ano

Staré acidofilni doubravy s dubem letnim (Quercus robur) na

pistitych plénich 312.8367 7.25 | B/B/A | Ano

L7.2 Vlhké acidofilni doubravy 312.8367 7.25 || B/B/A || Ano

SmiSené jasanovo-olSové luzni lesy temperatni a borealni

Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 111185 0.25 | C/B/B || Ano

L2.2A Udolni jasanovo-ol$ové luhy, typické porosty 10.0373 0.23 || C/B/B || Ano

L2.4 M¢kké luhy nizinnych fek 1.0812 0.02 | C/BI-

SmiSené luzni lesy s dubem letnim (Quercus robur), jilmem
vazem (Ulmus laevis), j. habrolistym (U. minor), jasanem
ztepilym (Fraxinus excelsior) nebo j. uzkolistym (F. 4.7532 0.11 || B/BI-
angustifolia) podél velkych iek atlantské a stiredoevropské
provincie (Ulmenion minoris)

L2.3A Tvrdé luhy nizinnych fek, ¢lovékem malo ovlivnéné 3.3198 0.07 || A/A/-

porosty

L2.3B Tvrdé luhy nizinnych fek, ¢lovékem siln¢ ovlivnéné 1.4334 0.03 || D/C/-

porosty

Panonské Sipakové doubravy 42.3992 0.98 || C/B/B || Ano

L6.1 Perialpidské bazifilni teplomilné doubravy 42.3992 0.98 | C/B/B || Ano
Eurosibiiské stepni doubravy 13.6968 0.31 || B/B/A || Ano

L6.4 Stredoevropské bazifilni teplomilné doubravy 13.6968 0.31 || B/B/A || Ano
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Tab.¢. 14 Ostatni piirodni biotopy

Biotop g}‘;z)'(’ha Podil(%) | R/Z
Moktadni vrbiny 6.4940 0.15 | B/B
Vysoké mezofilni a xerofilni kfoviny 7.1048 0.16 | B/B
Moktadni ol$iny 10.0756 0.23 | C/B
Potocni a degradované jasanovo-olSové luhy 46.0904 1.06 | B/B
Suché acidofilni doubravy 20.0047 0.46 | C/B
Rakosiny eutrofnich stojatych vod 86.4835 2.00 | B/B
Eutrofni vegetace bahnitych substrati 1.6505 0.03 | B/B
Pobtezni vegetace potokil 0.9260 0.02 | C/B
Vegetace vysokych ostfic 17.3634 0.40 | B/B
Vegetace vlhkych narusovanych ptad 0.0311 0.00 | C/B
Aluvialni psarkové louky 4.1479 0.09 | C/C
Vlhké pchacoveé louky 9.4273 0.21 | B/B
Mezofilni bylinné lemy 0.2109 0.00 | B/B
Stanovisté bez vodnich makrofyt, ale s pfiroz. nebo 116.0011 2.69 | B/B
pfirodné bliz.charakt.dna a biehu

Uzemi vyse uvedené EVI piekryva a ¢astené piesahuje PO Rozd’alovické rybniky:
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Predmétem ochrany je v této PO hnizdici populace jetaba popelavého (Grus grus) a motaka pochopa
(Circus aeruginosus).

Zamér je realizovan mimo CHOPAYV.

Vyznamné krajinné prvky

V oblasti jsou hojné zastoupeny vyznamné krajinné prvky (VKP) ve smyslu zakona ¢.114/1992 Sb.,
za které jsou povazovany lesy, raSelinisté, vodni toky, rybniky, jezera a udolni nivy (ad §3 b
zak.114/1992 Sb.) a dale jiné Casti krajiny (mokfady, stepni travniky, remizy, meze, umélé i
prirozené skalni utvary, vychozy a odkryvy aj.), zaregistrované organem ochrany ptirody jako VKP
podle §6 zminéného zakona. Tyto prvky se v dotCeném uzemi vyskytuji ve vyznamné mife, a to i
Vv blizkém okoli feSené¢ho arealu.
V rédmci ochrany pfirody je na pozemku 76/1 v k. 0. Svidnice u Dymokur evidovan pamatny strom

HrusSen obecna.

Uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu
Lokalita spadd do tizemi s archeologickymi ndlezy, kde je nutno umoznit zachranny archeologicky

prizkum.

Tab.¢. 15 Nemovité kulturni pamatky

Cislo rejstiiku Nazev | Sidelni utv Cast obce | &p. Pamatka Ulice,nam./umisténi
okresu ar
32720/ 2-1813 Nvmburk |Dvmokury | Dvmokur kostel Zvéstovani P. pfi silnici Podébrady -
y y A e y Marie Ji¢in
21844 /2-3135 |Nymburk |Dymokury |Dymokury krucifix
socha sv. Jana pobliz kostela, mezi
46566 / 2-1815  |Nymburk |Dymokury |Dymokury Nepomuckého stromy
28294/ 2-1814  |Nymburk [Dymokury |Dymokury|ép.1 |zamek 1. maje
vodni mlyn Jakubsky, z
102182 Nymburk |Dymokury |Dymokury|¢p.42|toho jen: obytna

roubena ¢ast

Architektonicky vyznamné stavby v k.1. Dymokury

Architektonicky vyznamnymi stavbami jsou (vyjma kulturnich pamatek) do dne$ni doby dochované
ptiklady lidové architektury:
- ¢.p. 43 dam usedlosti,

- ¢.p. 65 usedlost se vstupni branou,
- ¢.p. 66, _.p. 73, _.p. 77 - chalupy,
- ¢.p. 84 d_m u zamecké zahrady.

Déle jsou v tizemi dochovany unikatni industridlni stavby:
- cukrovar v Dymokurech (Spatny stavebné-technicky stav) - areal cukrovaru (zr. 1871) se

uplatituje v dalkovych pohledech od jihu, je pfedstavitelem unikatni industrialni stavby v zemédélské
krajiné. Neobvyklé prostory a celkova stavebni charakteristika vSak limituji moznosti dalSiho vyuziti.

- sodovkarna (pivovar) ¢.p. 178 v Dymokurech - objekt je zajimavym piikladem industrialni architektury
s odlisnym stavebnim méfitkem vici sidlu.
zdroj: UP Dymokury
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v v

Déle je nutno respektovat objekty drobné architektury, jako jsou kamenné kiize, zvonicky, sochy,
hrobky apod.

Uzemi husté zalidnéna
Uzemi nepatii mezi izemi husté zalidnéna.

V predmétné lokalité ani v SirSim tizemi nejsou registrovany staré ekologické zatéze (mezi takové
zatéze neni pocitana budova starého cukrovaru).

C.2. Charakteristika soucasného stavu Zivotniho prostiedi v dotCeném uzemi

V dalsim textu jsou uvedeny zékladni -charakteristiky S§irSiho zajmového tUzemi v okoli
navrhovaného zaméru.

C.2.1. Zakladni charakteristiky ovzdusi a klimatu

Klimatické poméry

Klimatickymi poméry podle Quitta (1971) se uzemi tadi do teplé oblasti T3 s dlouhym, velmi teplym a
suchym létem. Piechodna obdobi jara a podzimu byvaji tepld, mirnd a velmi kratkd. I zima je mirné
tepla, suchd az velmi sucha s kratkym trvanim sn€hové pokryvky. Dlouhodoby srazkovy uhrn (1951-

1980) pro vegetacni obdobi (IV.-IX. mésic) se pohybuje mezi 350-400 mm a pro mimovegeta¢ni obdobi
(X.-IIL.mesic) mezi 200-300 mm (Quitt 1971). Dymokury maji ro¢ni tthrn srazek 550-600 mm

Tab.¢. 16 Vybrané klimatické charakteristiky

T3

POCET LETNICH DNU 50 - 60
POCET DNU S PRUMERNOU TEPLOTOU 10°C A VICE 160 — 170
POCET MRAZOVYCH DNU 100 — 110
POCET LEDOVYCH DNU 30 -40
PRUMERNA TEPLOTA LEDNA -2--3
PRUMERNA TEPLOTA CERVENCE 18 -19
PRUMERNA TEPLOTA DUBNA 8-9
PRUMERNA TEPLOTA RiINA 7-9
PRUMERNY POCET DNU SE SRAZKAMI | MM A VICE 90 - 100
SRAZKOVY UHRN ZA VEGETACNI OBDOBI 350 - 400
SRAZKOVY UHRN V ZIMNIM OBDOBI 200 - 300
POCET DNU SE SNEHOVOU POKRYVKOU 40 - 50
POCET DNU ZAMRACENYCH 120 - 140
POCET DNU JASNYCH 40 - 50
LETN{ DEN © tpax 225°C
MRAZOVY DEN : tmin <-0,1°C
LEDOVY DEN ¢ tmax S -0,1°C
VEGETACNI OBDOBI : mésice IV - IX
ZIMNi OBDOBI : mésice X - IlI
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JASNY DEN : Ng<2/10
ZAMRACENY DEN : Ng<8/10
[Ng : priméma obla¢nost (v desetindch pokryti oblohy)]

Slunecni zateni a oblacnost

Primérné ro¢ni uhrny globalniho zafeni se pohybuji kolem 3800 MJ.m?. Primémé rodni
obla¢nost (v desetinach pokryti oblohy) se pohybuje kolem hodnoty 6,5, pficemz nejvyssi oblacnost
pozorujeme v prosinci, nejnizsi obvykle v srpnu.

Atmosférické srazky

Primérné ro¢ni tthrny srazek se pohybuji mezi 550 - 600 mm, piicemz nejvice srazek spadne v
¢ervenci, nejméné v unoru. Dlouhodoby primér ro¢nich srazek ¢ini 560 mm, pfi¢emz na vegetacni
obdobi ptipada kolem 350 mm.

Tab.¢. 17 Vétrna ruzice ¢lenéna do tfid rychlosti

45° 90° 135° 180° 225° 270° 315° CALM Soucet
1. trida stability - velmi stabilni
1,70 m/s 0,05 0,02 0,05 0,05 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,28
5,00 m/s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11,00 m/s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I1. trida stability - stabilni
1,70 m/s 1,94 2,04 4,51 2,56 1,30 2,68 513 3,56 3,83 27,55
5,00 m/s 0,31 0,48 1,73 1,09 0,16 1,52 7,06 3,80 0,00 16,15
11,00 m/s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I11. tfida stability - izotermni
1,70 m/s 1,37 1,77 9,89 3,87 2,28 3,97 5,67 2,87 13,93 45,62
5,00 m/s 0,04 0,28 1,22 0,52 0,08 0,59 2,86 1,03 0,00 6,62
11,00 m/s 0,00 0,00 000/ o000 o000 o000 005 0,01 0,00 0,06
1V. tFida stability - normalni
1,70 m/s 0,01 0,06 0,79 0,08 0,04 0,02 0,01 0,02 0,75 1,78
5,00 m/s 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02
11,00 m/s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V. trida stability - konvektivni
1,70 m/s 0,02 0,03 0,68 0,10 0,06 0,07 0,03 0,01 0,91 1,91
5,00 m/s 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
11,00 m/s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AA1INOVa In =

1,70 m/s 3,39 3,92 15,97 6,64 3,70 6,76 10,84 6,49 19,44 77,14
5,00 m/s 0,35 0,76 2,98 1,61 0,24 2,11 9,92 4,83 0,00 22,80
11,00 m/s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,01 0,00 0,06|

soucel] 374 469 18,90 8,27 3,04 887 2084 1133 19,44 100,00

Mezoklimatické poméry

ReSené Uizemi nepatii mezi oblasti s Cetnym vyskytem mistnich inverzi teploty vzduchu, je dobie
provétravano.

Imisni charakteristika lokality

Imisni situace lokality je v pfevazné miie ovlivnéna predev§im emisemi z mistnich zdrojii znecistovani
ovzdusi, kromé zde posuzovaného zdmeéru téZ mistni dopravou a lokdlnim vytapénim (zimni obdobi) ¢i
zemédé€lskou Cinnosti.

Pro znézornéni stavajici situace jsou niZze uvedeny koncentrace znecist'ujicich latek, naméfené blizkym
manualnim méficim programem SROZ (¢. 1337 Rozdalovice). Vzdalenost od posuzovaného arealu je
cca 6 km.
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Reprezentativnost méieni je pro okrskové métitko (0,5 az 4 km), cilem méficiho programu je stanoveni
reprezentativnich koncentraci pro osidlené casti tzemi. Stanice SROZ je charakterizovana jako
pozad'ova, venkovska, zemedeélska a jeji vysledky jsou vypovidajici pro zde posuzovanou lokalitu.

Tab.¢. 18 Koncentrace zne€ist'ujicich latek v roce 2010

KMPL SROZ (¢. 1337 Rozd’alovice)
Maximalni denni koncentrace NO, V) 73,7
Primérna ro¢ni koncentrace NO, 14,1
Maximalni denni koncentrace PM;o 162,0

(36 MV: 50,02, VoL: 349)
Pramérna ro¢ni koncentrace PMyq 24,7

Pozn.: Y Hodnoty pro primérné denni koncentrace jsou uvedeny jako maximalni z celého roku
2 36. MV: 36. nejvyssi naméfena hodnota — uruje, zda je piekrogen piipustny
pocet piekroceni hodnoty limitu. V ptipadé vyssi hodnoty, nez je limitni hodnota jsou
imisni limity prekracovany.

%) Pocet prekroeni limitni hodnoty.

Posuzovana oblast, ktera je v ptisobnosti Stavebniho Gfadu Utadu mésta Méstec Kralové, neni uvedena
ve Véstniku MZP ¢. 4/2011 jako oblast se zhorSenou kvalitou ovzdusi (OZKO).

C.2.2. Zakladni charakteristiky povrchovych a podzemnich vod

V jihovychodni ¢asti k.. Dymokury je ztizeno ochranné pasmo vodniho zdroje 1. a II. stupné (vefejny
vodovod Dymokury).

Ochrana piirodnich 1é¢ivych zdrojt
Celé uzemi se nachazi v ochranném pasmu II. stupné pfirodnich 1é¢ivych zdroju lazenskych
mist Podébrady a Sadska. Pfi vystavbé a ¢innostech v tomto izemi je nutno respektovat podminky a
omezeni stanovené¢ lazeniskym zakonem.
V obci Dymokury jsou diive sledované piirodni zdroje mineralnich vod:

e 0zn. VH6 (Cukrovar) - byl zrusen, poz. p.¢.733/1

e 0zn. D4 (Dymokury) - historicky vrt (z 30. let minulého stoleti) poz. p.¢. 6/1.

Zranitelnd oblast
Katastralni izemi Dymokury spada pod stanovené zranitelné oblasti.

Hydrologie, vodni dila

Uzemim Dymokur protéka vodni tok Stitarsky potok a Smichovsky potok ve spravé Povodi Labe, s.p.
Stitarsky potok je vyznamnym vodnim tokem v celé délce, Smichovsky potok je vyznamnym vodnim
tokem v useku t.km 0,0-18,4 tj. v ramci zajmového uzemi.

Vodni dila
- rybnik Pusty; polointenzifika¢ni chov sladkovodnich ryb, pozemek v k.t. Dymokury o
vymeéte 27 2265 m2,
- rybnik Svidnice ; polointenzifika¢ni chov sladkovodnich ryb, pozemek o vymére 4 014
m2 (k. 0. Svidnice u Dymokur),
- nadrz Kfinak; pozemek v k. 0. Svidnice u Dymokaur,
Ing. Pavla Zidkovi Manipulacni sklady tuhych paliv-uhli
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- pozarni nadr. ; pozemek o vyméie 133 m2 (k. 4. Cerna Hora u Dymokur),
- pozarni nddrz Dymokury; pozemek o vymétre 2010 m2 (k. u. Dymokury),
- nadrz Flusovna;

Podél koryta Stitarského potoka je soustava cca deseti vodnich nadrzi (rybnikd) katastrlng

neevidovanych 0 rozloze az 1 ha. Rybniky jsou vyuZzivany pro chov ryb.

C.2.4. Zakladni charakteristiky horninového prostredi a prirodnich zdroji

Geomorfologie
Geomorfologické ¢lenéni je dobfe patrné z nasledujiciho piehledu (www.gov.cz):
Mapové kompozice: | | || <3 (] | Geomorfologickd mapa -683674, -1033555
R = — 7 y | Vistyy | Info | Mapy | Piipojit
n n g E n Q' C% systém Hercynsky
- \ Geomorfologicka mapa/oblasti
@'!.E] subprovincie Ceska tabule
@ oblast Stfedoceska tabule
C n provincie Ceska vysocina
! systém Hercynsky
g:::‘ll;::l‘r' - SN Geomorfologicka mapa/celky ‘
- subprovincie Ceska tabule
. i\ oblast Stredoceska tabule
=’ R celek Stredolabska tabule
= provincie Ceska vysocina
= : systém Hercynsky
2 rfologicka mapa/podcelk
N subprovincie Ceska tabule
oblast Stfedoceska tabule
celek Stredolabska tabule
podcelek Mrlinska tabule
provincie Ceska vysotina
systém Hercynsky
Geomorfologicka mapa/okrsky
subprovincie Ceska tabule
oblast StiedocCeska tabule
celek Stredolabska tabule
M podcelek Mrlinska tabule

okrsek
provincie

systém

‘ N ~
A Y
http://geoportal.gov.cz/web/guest/map?q=dymokur# L 1 )] 1 Vyéistit

Kralovémésteckd tabule
Ceska vysotina

Hercynsky

Zastavéné uzemi Dymokur se pohybuje kolem 200-222 m n.m..

Hydrogeologie

Z hlediska hydrogeologické rajonizace (Olmer, Kessl a kol. 1990) je zdjmové uzemi soucasti rajonu €.
436: "Labska kiida". Oblast se odliSuje od ostatnich zcela zanedbatelnou velikosti infiltra¢nich ploch,
malou mocnosti jediného bazalniho cenomanského kolektoru A v klastikach perucko-korycanského
souvrstvi, a tim 1 nepatrnou intenzitou obéhu podzemni vody. V plochém povrchu rajonu dominuje

teplické a fezenské souvrstvi v nepropustné jilovité labské facii.
Propustnost kolektoru A je pralino-puklinova.

Pedologie

V izemi se nachazeji ptidy s nizkym produkénim potencidlem, pudy 1. a II. tfidy ochrany se nachazeji

Vv rovinatych polohach podél vodoteci.
Vyskytuji se zde plidy 3 klimatického regionu (mirné teply, vlhky) s hlavni ptidni jednotkou:

Ing. Pavla Zidkovi Manipulacni sklady tuhych paliv-uhli
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04 Cernozemé arenické na piscich nebo na mélkych sprasich (maximalni piekryv do 30 cm)
ulozenych na piscich a Stérkopiscich, zrnitostné lehké, bezskeletovité, siln€ propustné pidy s
vysusnym rezimem

06 Cernozemé pelické a Cernozemé Cernické pelické na velmi tézkych  substratech (jilech, slinech,
karpatském flysi a terciernich sedimentech), té¢zké az velmi tézké s vylehenym orni¢nim
horizontem, ojedinéle Stérkovité, s tendenci povrchového ptevlhceni v profilu

07 Smonice modalni a smonice modalni karbonatoveé, cernozemé pelické a cernozemé Cernické
pelické, vzdy na velmi tézkych substratech, celoprofilové velmi tézké, bezskeletovité, ¢asto povrchoveé
periodicky pievlh¢ované

19 Pararendziny modalni, kambické i vyluhované na opukach a tvrdych slinovcich nebo
vapnitych svahovych hlinach, stfedné tézké az tézké, slabé az stfedné skeletovité, s
dobrym vldhovym  rezimem az kratkodobé prevlhéené

20 Pelozem¢é modalni, vyluhované a melanické, regozemé pelické, kambizemé& pelické i
pararendziny pelické, vzdy na velmi tézkych substratech, jilech, slinech, flySi, terciernich
sedimentech a podobn¢, pidy s malou vodopropustnosti, pievazné bez skeletu, ale 1
sttedné skeletovité, Casto i slabé oglejené

22 Pudy jako ptedchazejici HPJ 21 na mirné tézSich substratech typu hlinity pisek nebo

pis€itd hlina s vodnim rezimem ponckud ptiznivéjSim nez piedchazejici

54 Pseudogleje pelické, pelozemé  oglejené, pelozemé vyluhované oglejené, kambizemé
pelické oglejené, pararendziny pelické oglejené na slinech, jilech motského neogenu
a flySe a jilovityjch  sedimentech limnického tercieru (sladkovodni svrchnokiidové a
tercierni uloZeniny), tézké aZz velmi tézké, s velmi nepfiznivymi fyzikalnimi vlastnostmi

95 Fluvizemé psefitické, arenické stratifikované, Cernice arenické 1 pararendziny arenické na lehkych
nivnich ulozeninéach, ¢asto s podlozim teras, zpravidla piscité, vysusné

60 Cernice modalni 1 cernice modalni karbonatové a cCernice arenické na nivnich ulozeninach,
sprasi 1 sprasovych hlinach, stfedné tézké, bez skeletu, ptiznivé vlahové podminky aZ mirné vlhéi

61 Cernice pelické 1 cernice pelické karbonitové na nivnich ulozeninach, spraSovych hlinach,
sprasich, jilech i slinech, tézké 1 velmi tézké, bez skeletu, sklon k ptevlhceni

63 Cernice pelické glejové i karbonatové na nivnich uloZeninach, jilech a slinech, tézké a velmi t&ézké,
bez skeletu, neptiznivé vldhové poméry v diisledku vysoké hladiny spodni vody

Radonovy index
Uzemi se nachazi v oblasti s proménnym radonovym indexem (nizkym az stfednim), pfi vystavbé je
nutno zajistit radonovy pruzkum.

Dalsi prirodni zdroje
Jiné neobnovitelné piirodni zdroje se v lokalit¢ z4jmového twzemi navrhovaného zaméru
nenachazeji.

Ing. Pavla Zidkovi Manipulacni sklady tuhych paliv-uhli
oznameni zaméru dle zakona ¢. 100/2001 Sb.



32

C.2.5. Zakladni charakteristiky pfirodnich poméri zijmového tvzemi (fauna, flora,
ekosystémy, krajina)

Zajmove uzemi je podle Culka (1995 ed.) soucasti biogeografického regionu ¢. 1.6 Mladoboleslavského,
nachazi se pti jeho jihovychodni neostré hranici s bioregionem ¢. 1.7 Polabskym.

Lokalita se z fytogeografického ¢lendni CR nachazi v Ceském termofytiku na hranicich
fytogeografickych okrest €. 11 Stfedni Polabi a ¢.13 Rozd’alovicka pahorkatina.

Floristické poméry:
Potencialn¢ pfirozenou vegetaci jsou zde lipové a ¢ernySové doubravy (Tilio - Betuletum, Melampyro

nemorosi - Carpinetum)
ice:| Y &l D Potencialni pfirozena vegetace -681122, -1031611
\ \ / 7_\, \ 4 Vrstvy Info Mapy Pripojit
IR L =S m,d) M/ J\ / , \\ /T Tupuﬂraﬂ(ka Leteckd” ) Krovak JTSK [m] 684426 1032507
/4 << ¢
\/ . / ¢ ALY S| 2 |ers 50°1459.7N 15°1243.8°E
‘\ / o ﬁaw Nouzov // b \1\ 4 '/\ ®  Potencialni pfirozena vegetace
\ A "4 / \| f (roms, # / N\, | ID_kategorie 7
% e e Z g % nazev Cemysova dubohabfina
Nouzov latinsky_nézev Melampyro nemorosi-Carpinetum|
\N(Kamencl { ——
s \ \ Fytogeografické clenéni
J Svidmce N 3 i
X .\ . N\ okrsek RozZdalovicka tabule
a & \ / \ \ obvod Ges. T
b N —— ' oblast T
i > rozloha [ha] 68237,7617
X nazev 13a - RoZdalovicka tabule
A g
% )
& BN )
v N /
4 \ [
Cerna: \ \ | q
Hora 2 { N N
- Dymokury '\ X \
= S N i
y e
/ \ Prihonec \ \ \ Vordrak
ye AY2 \

Pro zamér byl zajistén rdmcovy biologicky prizkum zamétfeny na vyskyt zvlasté chranénych druht
v feSeném uzemi (viz pfilohy ozndmenti).

Rostliny. Po prozkoumani lokality lze vyskyt zvlasté chranénych druhl rostlin v misté¢ zaméru a
bezprostfednim okoli s velkou pravdépodobnosti vyloucit. Jedna se o druhotna stanovisté siln€ ovlivnéna
ruderalizaci, Casto v pokro¢ilé fazi sukcese s mnohdy dominantni titinou ktovistni (Calamagrostis
epigejos).

Bezobratli. Dle orienta¢niho prizkumu této skupiny je mozné konstatovat, ze s ohledem na soucasny
charakter prostfedi je nepravdépodobné, aby byl dotcen né&jaky vyznamny biotop s potencidlnim
vyznamnym vyskytem populace nékterého ze zvlasté chranénych druhti. V Gzemi byli zjiSténi pouze
¢melaci (Bombus sp. div.) — O, a to na ruderalizovanych plochach v okoli sklad ky uhli. Vyskyt
nekterych dalSich taxona je velmi pravdépodobny, vesmés se vSak jednd o antropogenni a ruderalni
druhy, jejichZ dotceni v piipadé€ vyskytu neni nutné piredpokladat.

S ohledem na piedchozi stav lokality je vSak pravdépodobné, ze na plivodné travnatych plochach
s naletovymi difevinami se minimalné ¢melaci vyskytovali. Jakkoli je doteni druhu na urovni populace
ze strany zaméru zanedbatelné, pravdépodobné doslo pidnimi skryvkami a tpravou terénu k dil¢imu
negativnimu vlivu min. na tento druh.

Ryby. Cileny pruzkum ryb nebyl provadén, ve vodotecich pod skladkou uhli bylo pfi orientaénim
prizkumu zjisténo rybi spolecenstvo nizinnych vod. Byly zjistény tii druhy ryb s vysokou toleranci
k organickému znecisténi. Zjisténymi druhy ryb byla plotice obecna (Rutilus rutilus), jelec tloust
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(Leuciscus cephalus) a hrouzek obecny (Gobio gobio). Vyskyt dal§ich druht je ziejmy zejména
V rybni¢nich plochich a zévisi na zplsobu zarybiiovani. Piipadny vliv sklddky uhli je z divodi
uvedenych k dotéeni vyznamnych tzemi zanedbatelny a neptedpoklada se. Daleko vyznamnéjsi a
limitujici vlivy pfedstavuje nevhodné rybi hospodateni, spocivajici v intenzifikaci chovu ryb, které vede
k nizké kvalité¢ vody a redukce biomasy vodnich rostlin. Obecné je vhodné ve vztahu k zaméru dodrzet
technické normy a opatieni k zabranéni uniku nebezpecnych latek do okolniho prostiedi, zejména
Z t¢zké techniky.

Obojzivelnici. Pro prizkum této skupiny jiz nebylo vhodné obdobi, nékteré taxony vsak byly piesto
zjistény. Pro ovéfeni vyskytu jednotlivych druht by bylo nezbytné provedeni prizkumu béhem dubna az
kvétna. Aktualné byl zjistén vyskyt zejména skokana zeleného (Pelophylax esculentus) — SO, NT, ktery
se pomérné pocetné vyskytuje ve vodoteci mezi skladkou uhli a komunikaci odbocujici ze silnice 1/32 do
Dymokur (celkem zde bylo pozorovan 9 ex. vcetné subadultnich jedinct). Dalsich 5 ex. bylo
pozorovano v prostoru tin€ mezi silnici I/32 a zelezni¢ni vleckou. Zde byli rovnéz zjisténi 2 ex. rosnicky
zelené (Hyla arborea) — SO, NT, IV. Skokan zeleny byl dale pozorovan v toku u sadeckych rybnikt (v
rybnicich nikoli), a to celkem 14 ex., v¢etn¢ 2 ex. skokana skiehotavého (Pelophylax ridibundus) — KO,
NT. U téchto zminénych druhii je zfejmé, Ze se zde vyskytuji trvale a na téchto lokalitach 1 zimuji (ve
okolni vodni prostfedi, ackoli zminéné¢ druhy skokanl patii k pomérné tolerantnim druhtim. Naopak
rosnicka zelena je citliveéjsi a lze fici (dle poznatkli z Ostravska a Karvinska), Ze se znecisténym plocham
vyhyba, vyhleddva zejména Cistsi tiné a kaluze, na poddolovanych plochéch se spiSe nevyskytuje.
Vyskyt dalsich druhi obojzivelniki je velmi pravdépodobny.

Plazi. V ramci prizkumt této skupiny byly v dot¢eném uzemi zjistény dva druhy, které lze oznadit za
typické pro podobna prostiedi (ruderalizované stanoviste), a to jestérka obecna (Lacerta agilis) — SO,
NT, IV, celkem 7 ex. véetné dvou sub. jedinci a slepys kiehky (Anquis fragilis) — SO, LC, celkem 2 ex.
Druhy se vyskytuji zejména v prostoru zarustajici plochy mezi zelezni¢ni vleckou a odbockou na
Dymokury. Jejich vyskyt je pravdépodobny i v bezprostfednim okoli stavajiciho aredlu. Uzovka
obojkova (Natrix natrix) — O, LC byla pozorovana v potoce u dymokurskych sadek. Vyskyt dalSich
plazii je nepravdépodobny. S ohledem na ptedchozi stav lokality je velmi pravdépodobné, Ze na ptivodné
travnatych plochach s naletovymi dfevinami se minimalné jestérka a slepyS vyskytovali. Jakkoli je
dotéeni druhu na trovni populace ze strany zdméru zanedbatelné, pravdépodobné doslo plidnimi
skryvkami a Upravou terénu k dil¢imu negativnimu vlivu na tyto druhy. Soucasny stav zdmeéru
nepiedstavuje vyraznéjsi negativni vliv na druhy plazi v oblasti.

Ptaci. Z pohledu ptakt je nezbytné vzdy naplnit ustanoveni §5a zakona 114/1992 Sh., tj. zajistit
nerusSené hnizdéni na lokalité. Zde se to tykd vSech zasaht do porostil a ptidniho krytu. Za ptedpokladu,
ze bylo kéceni provedeno v hnizdnim obdobi (1. 4. — 31. 7.), doSlo k negativnimu vlivu na hnizdici
ptéky. Mozné dotceni jednotlivych druhii v§ak neni zndmo, k tomu by bylo nutné mit udaje z doby pied
zasahem. I aktudlni zvéazeni vlivu je limitovano znalosti lokality, pro prizkum by bylo nutné obdobi

rrrrr

nelze oveérit.

Pokud by m¢l byt stanoven piedpokladany vliv s ohledem na pfitomné biotopy, je tento povazovan za
maly (viz také pfedchozi kapitola dotéeni vyznamnych zemi v okoli). Charakter uzemi je vhodny pro
hnizdéni a vyskyt zejména mensich druht ptakd a pévci, ktefi jsou vice méné tolerantni jak k ruSeni
obecné tak k lidské ¢innosti. V ramci ruderalnich porostii v okoli lokality je ocekdvano hnizdéni zejména
nejbeéznéjsich tolerantnich druhtl, ze zvlast¢ chranénych druht je velmi pravdépodobné hnizdéni tuhyka
obecného (Lanius collurio) — O, NT, I, bramborni¢ka ¢ernohlavého (Saxicola torquata) — O, VU a lejska
sedého (Muscicapa striata) — O, LC, ve fragmentu lesniho porostu pak také zluvy hajni (Oriolus oriolus)
— SO, LC. Nicmén¢ pro znalosti o hnizdéni druhli na lokalité by bylo nezbytné provedeni prizkumu
V hnizdnim obdobi. Dotéeni druhti v Sir§im okoli mimo areal cukrovaru Ize jednozna¢né vyloucit.
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Savci. Trvaly vyskyt zajimavéjSich druhii pfimo na lokalité zaméru Ize vyloucit. Vyskytuji se zde pouze
bézné druhy, zejména hlodavci (Rodentia) a hmyzozravei (Insectivora), jejichz doteni je mozno
povazovat za zanedbatelné.

Krajina

Obecné je krajinny raz ve smyslu pojeti § 12 zékona €. 114/1992 Sb. dan nejen mirou uchovani
prirodniho prostiedi, ale i zplisobem obhospodafovani a dlouhodobého vyuzivani krajiny, jeji
geomorfologii a charakterem osidleni. Cilem ochrany krajinného razu je uchovani zakladniho
charakteru krajiny a jejiho vhodného dotvareni tak, aby byla udrzena ¢i zvysena jeji ekologicka a
estetickd hodnota. Krajinnym razem se rozumi zejména ptirodni, kulturni a historicka
charakteristika urcité oblasti ¢i mista. Pfed ¢innostmi, které by mohly vést ke sniZzeni jeho estetické a
pfirodni hodnoty, je krajinny raz chranén zédkonem. Jakékoliv zasahy musi respektovat zachovani
dominant krajiny, VKP, harmonického métitka a vztahd v krajiné. Pro veskeré Cinnosti, které by
mohly krajinny raz ovlivnit, je nezbytny souhlas organu ochrany ptirody.

Charakteristické prvky krajinného razu

prirodni prvky — vodni a mokiadni biotopy, luzni lesy, nivni louky, doprovodné porosty vodnich
tokil a moktadd, reliéf fi€ni nivy

kulturné — historické prvky — lucni porosty se solitérnimi stromy nebo jejich skupinami,
historické vodohospodaiské upravy, historické cesty, archeologické lokality, téZebni jezera
percepcni prvky — interiérovy charakter prostoru, pohledové castecné propojeny s vyznamnymi
horizonty

Pozndamka:
Specifikou zajmového uzemi jsou rybniky v celé kaskadé podél mistnich vodoteci. Ty predstavuji
vyznamnou stopu cloveka v krajiné obvykle v pozitivnim smyslu.

Pro krajinny réz SirSitho zdymového Uzemi je piiznacnd zjednoduSend struktura krajinnych prvki
S tim, Ze Sir§i zajmové Gzemi vykazuje vyrazné otevieny, nepfili§ ¢lenity charakter krajiny. Na jeho
uréeni se v prostoru posuzované¢ho zaméru podileji zeyména nasledujici hlavni slozky:

krajinna slozka projev vyznam v tizemi a doteni zamérem
rozsahlé plochy orné ptdy negativni stiedni (nebudou dotceny)

lesni porosty pozitivni maly (nebudou dotéeny)

doprovodné kulisy a linie dfevin pozitivni velky (nebudou dotéeny

vodni toky pozitivni stfedni (nebudou dotéeny)

vodni plochy pozitivni velky (nebudou dotéeny)

louky pozitivni velky (vyskyt pfimo v lokalité t€Zby)
zastavba nejblizsich sidelnich utvari neutralni velky (v sousedstvi)

historické dominanty v sidlech pozitivni maly (nebudou dotceny)

technické stavby negativni velky (budova cukrovaru)

vySkové objekty (bodové dominanty) negativni velky (budova cukrovaru)
komunikace negativni velky (v blizkosti)

vedeni VN, VVN negativni maly (mimo areal)

Celkové€ lze konstatovat, Ze krajina v této ¢asti Dymokur je znacn€ antropogenné poznamenana,
ovSem navazuje na hodnotna uzemi kolem kaskady vodnich ploch s vyznaénymi druhy fauny a
flory. Nejcenngjsi v krajindifském slova smyslu je severovychodni ¢ast uzemi Dymokur, pravé
Vv blizkosti dané lokality.

Vyznamnymi misty krajinného razu vymezenymi v tizemnim planu jsou tdolni niva Stitarského
potoka a vlastni Stitarsky potok a Pusty rybnik s navazujicimi mokiady a nivou.
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C.2.6. Zakladni charakteristiky dalSich aspektt Zivotniho a prirodniho prostiedi

Charakter osidleni, obyvatelstvo

Dymokury jsou obec lezici v okrese Nymburk asi 15 km severné od lazeniského mésta Podébrady. Maji
825 obyvatel a jejich katastralni izemi ma rozlohu 1465 ha.

V obci stoji pivovar, dnes v soukromém vlastnictvi (pivo nevaii), predmétny areal s cukrovarem v
havarijnim stavu, ke kterému nechal jeho ptivodni majitel D&pold Cernin v roce 1903 vybudovat
uzkorozchodnou drahu o rozchodu 600 mm urcenou ke svazeni fepy ke zpracovani. V dobé nejvétsi
slavy byla délka koleji témér 28 kilometrii a spojovala okolni obce. Dodnes jsou jeji stopy patrné v
lesnich usecich, zarostlé naspy v polich tvofi meze a poskytuji tkryt mnoha zivoc¢ichim. Trat' byla
zrusena v 50. letech minulého stoleti a jediny zachovaly dievény viiz se nachazi v zelezni¢nim muzeu v
Luzné u Rakovnika. Cukrovar neptezil a skon¢il za¢atkem 90.let.

Hmotny majetek
V té€sném sousedstvi aredlu se nachazeji starsi i nové postavené obytné domy.

Vztah K sizemné planovaci dokumentaci

Vyjadieni k souladu s uzemnim planem je pfiloZzeno k oznameni v ramci ptilohy ¢. 1.

C.3. Celkové zhodnoceni kvality Zivotniho prostiedi v dotéeném tvzemi z hlediska jeho
unosného zatiZeni

Kvalita Zivotniho prostiedi v lokalité a jejim okoli je popsana v ¢astech C.1. a C.2. Uzemi dotéené
vlastnim zdmérem je soucasti prumyslového arealu, naproti némuz se nachazeji stavby obytnych
domi.

Po strance kvality ovzdusi je v soucasné dob¢ uzemi spadajici do spravniho tizemi Méstce Kralové
bezproblémové, ovSem lokalné€ se v blizkosti predmétného aredlu vyskytuji problémy s prachem.
Jiné vyznamné problémy z hlediska ochrany Zivotniho prostfedi se v uzemi nevyskytuyji.

Prvky USES jsou v posuzovaném uzemi situovany mimo piedmétny aredl, funkénost téchto prvki
nebude provozem dotcena, stejné tak nebudou doteny ani prvky soustavy 2000 nebo vyznamné
krajinné prvky v uzemi.

Plocha pro zamér je fytocenologicky i po strance druhové skladby fauny zcela nevyznamna,
nevyskytuji se zde zddné vyznamné nebo ohrozené druhy fauny a flory.

Z hlediska tnosného zatiZzeni lze konstatovat, Ze Gzemi neni zatiZeno nad miru danou pravnimi
piedpisy.
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CAST D. KOMPLEXNI CHARAKTERISTIKA A HODNOCENI

VLIVU ZAMERU NA VEREJNE ZDRAVI A ZIVOTNI
PROSTREDI

D.I. Charakteristika moZnych vlivi a odhad jejich vyznamnosti (z hlediska
pravdépodobnosti, doby trvani, frekvence a vratnosti)

Na zakladé vSech dostupnych podkladi, provedeného mistniho prizkumu, porovnani urovné
znecisténi v lokalité, vysledkt hlukové a rozptylové studie jsou dale vtomto oddilu hodnoceny
podstatné negativni vlivy, které se mohou pfi realizaci posuzovaného zaméru projevit. Hodnoceni
negativnich vlivii vedlo k navrhu opatieni pro omezeni negativnich vlivii zZiméru, ktera jsou dale zapracovana
do oddilu D.IV a budou se promitat do naslednych spravnich fizeni.

Hodnoceni miry vlivil je vzdy subjektivni a je ovlivnéno osobnimi zkuSenostmi a zaujatosti hodnotici osoby,
jeho citlivosti a dalsimi faktory.

Pokud bude Vv této ¢asti oznameni pouzit vyraz ,trvalé”, ma se na mysli vliv trvajici i po ukonceni ¢innosti
oznamovatele v lokalité. Vyraz ,,stalé* oznacuje vliv trvajici po celou dobu provozu zaméru, vlivy ,,vratné*
jsou vlivy, které po ukonceni ¢innosti, ktera je produkuje, pominou bez jakychkoliv nasledk.

24

- ovlivnéni ovzdusi prachovymi ¢asticemi
- hlukové vlivy z dopravy.

Tento oddil se vzhledem k moZnosti ovlivnéni ovzdusi a hlukové zatéZe bude Caste¢né prekryvat
s oddilem Vlivy na ovzdusi a Vlivy na hlukovou situaci.

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a verejné zdravi, véetné socialné ekonomickych vlivii

Obecné k hodnoceni zdravotnich rizik

V hodnoceni zavaznosti neptiznivych vlivli na vefejné zdravi je vyuzivana metoda hodnoceni
zdravotnich rizik (Health Risk Assessment).

Cilem hodnoceni zdravotnich rizik je obecné poskytnuti hlubsi informace o mozném vlivu
neptiznivych faktorti na zdravi a pohodu obyvatel, nezli je mozné pouhym srovnanim intenzit jejich
vyskytu s limitnimi hodnotami, danymi platnymi ptedpisy.

Tyto limitni hodnoty n¢kdy ptedstavuji kompromis mezi snahou o ochranu zdravi a dosazitelnou
realitou a nemusi zaru€ovat tplnou ochranu zdravi. Pfikladem mohou byt imisni limity pro klasické
Skodliviny v ovzdusi, nebo korekce k limitnim hodnotam hluku z dopravy.

U latek, pro které nejsou stanoveny legislativni limity, je metoda hodnoceni zdravotnich rizik
jedinym zpisobem, jak hodnotit zavaznost a piipustnost jejich vyskytu v prosttedi cloveka
Z hlediska ochrany zdravi. Legitimnimi vlivy jsou rovnéz vlivy psychologické. I tyto situace je tieba
povazovat za legitimni divod ke zpracovani analyzy rizika, jejimz cilem je podéani adekvatni
informace a vyvraceni piipadnych neodiivodnénych a stresujicich obav lidi.
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Metodické postupy hodnoceni zdravotnich rizik z kontaminace jednotlivych slozek prostfedi byly
vypracované Agenturou pro ochranu zivotniho prostiedi USA (US EPA) a Svétovou zdravotnickou
organizaci (WHO).

Z nich vychézeji i metodické podklady pro hodnoceni zdravotnich rizik v Ceské republice,
konkrétné Manudl prevence v Iékatské praxi dil VIII. Zaklady hodnoceni zdravotnich rizik, vydané
vroce 2000 Statnim zdravotnim ustavem Praha, Metodicky pokyn MZP pro analyzu rizik
kontaminovaného tzemi - Pfiloha &.4 Principy hodnoceni zdravotnich rizik (Véstnik MZP zaii
2005) a metodické materialy hygienické sluzby k hodnoceni zdravotnich rizik.

Zdravotni rizika pro obyvatelstvo

Podminkou vzniku zdravotniho rizika je obecné kromé ptitomnosti nebezpecného faktoru existence
realné situace, kdy jsou tomuto faktoru, resp. jim kontaminované slozce prostredi, exponovani lidé.
V piipadé posuzovaného zaméru prichdzi do uvahy piedevS§im expozice hluku a prachu jak
z provozu zaméru, tak z provozu dopravy s nim souvisejici.

Ostatni teoretické potencidlni negativni vlivy tykajici se napf. otdzky mozné kontaminace
podzemnich a povrchovych vod lze vyloucit s ohledem na skute¢nost, ze vyluhy uhli neobsahuji
zadné nadlimitni prvky ohrozujici lidské zdravi.

K relevantnim vliviim patii i psychologické reakce obyvatel na provoz zdméru v blizkosti jejich
sidel a mozné obtéZovani obyvatelstva pohybem techniky a vozidel v izemi.

Zdravotni riziko hluku

Jako hluk se obecné oznacuje kazdy zvuk, ktery je nechtény a obtézujici a to bez ohledu na jeho
intenzitu. Neptiznivé ucinky hluku na zdravi zahrnuji jak moznost pfimého poSkozeni sluchového
aparatu pii ptisobeni vysokych intenzit hluku, tak ucinky nespecifické, spocivajici v ovlivnéni funkci
riznych systémi organismu 1 pii nizké Grovni hlukové expozice. Za dostatecné prokazané
nepiiznivé zdravotni u€inky hluku je v soucasnosti povazovano poskozeni sluchového aparatu, vliv
na kardiovaskularni systém, ruSeni spanku a nepfiznivé ovlivnéni osvojovani feci a Cteni u déti.
Omezené dikazy jsou napt. u vlivil na hormonélni a imunitni systém, nékteré biochemické funkce,
ovlivnéni placenty a vyvoje plodu, nebo u vlivii na mentalni zdravi a vykonnost clovéka.

Pusobeni hluku v zivotnim prostiedi je ovSem nutné posuzovat i z hlediska ztizené komunikace feci
a zejména pak z hlediska obtézovani, pocitii nespokojenosti, rozmrzelosti a neptiznivého ovlivnéni
pohody lidi. V tomto smyslu vychazi hodnoceni zdravotnich rizik hluku z definice zdravi WHO,
podle které se za zdravi nepovazuje pouze nepfitomnost choroby, nybrz je chdpano v celém
kontextu souvisejicich fyzickych, psychickych a socialnich aspekti. WHO proto vychézi pii
doporuceni limitnich hodnot hluku pro mista mimopracovniho pobytu lidi pfedev§im ze soucasnych
poznatkli o nepfiznivém vlivu hluku na komunikaci feci, pocity nepohody a rozmrzelosti a ruseni
spanku.

Hlukova studie, zpracovana vypoctovym programem HLUK+, hodnoti hlukovou zatéz souvisejici
s aredlem a dopravou uhli v referen¢nich bodech umisténych na okraji okolni zastavby v blizkosti
navrhovaného arealu a podél dopravni trasy odvozu uhli. Provoz bude v denni dobé&, hlukova studie
se proto zabyva vypoctem ekvivalentnich hladin akustického tlaku pouze pro denni dobu, a to ve
vypoctovém roce 2012. Vypocet je proveden pro roc¢ni objem manipulace s uhlim ve vysi 150 tis
t/rok.
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Pro hluk z provozu byla ekvivalentni hladina akustického tlaku stanovena, dle ustanoveni Natizeni vlady
148/2006 Sb., pro chranény venkovni prostor a pro osm nejhlucnéjSich hodin v denni dobé. Pro
stanoveni Laeqt se pfedpoklada nejhors$i mozny stav, a to, ze budou v provozu vSechny zdroje hluku
souvisejiciho s provozem zaméru.

Ekvivalentni hladiny dopravniho hluku byly vypocteny pro celou denni dobu. Vypocet hladin hluku ve
venkovnim prostoru byl proveden pomoci programového vybaveni HLUK+. V lokalité bylo provedeno

méieni hluku, které slouzilo jako jeden z podkladl hlukové studie.

Pti kvalitativni charakteristice moznych zdravotnich U¢inkd expozice hluku je mozné orientacné
vychézet z néasledujici tabulky, ve které jsou vybarvenim znazornény prahové hodnoty hlukové expozice
pro neptiznivé ucinky hluku ve venkovnim prostiedi v denni dobé, které se dnes povazuji za dostatecné
prokazané. Tyto prahové hodnoty plati pro vétsi Cast populace s primérnou citlivosti vici hluku.

Tab.¢.19

Prahové hodnoty prokazanych ucinku hlukové zatéZe — den (Laeq, 6-22n)

Nepriznivy u¢inek dB(A)
<50 50-55 55-60 60-65 65-70 70+

Sluchové postizZeni &

ZhorS$ené osvojeni feci a
Cteni u déti

Ischemicka choroba
srde¢ni

ZhorsSena komunikace
reci

Silné obtéZovani

Mirné obtéZovani

o piimad expozice hluku v interiéru

Z tabulky a vysledkd hlukové studie je zfejmé, ze piedpokladand hlukova expozice z provozu
Stérkovny vcetné veskeré dopravy ve vypoctovych bodech na hranici chranéného prostoru bude za
béznych podminek pod trovni prahové hodnoty vyznamného obtéZzovani hlukem pro primérné
citlivou populaci. Na zaklad¢ vysledkid vypoctového modelu lze vyloucit prekroceni limitnich
hodnot.

Zdravotni riziko znecisténi ovidusi

Vlivy zaméru jsou V této oblasti limitujici. Obsahem zaméru je manipulace s prasnym materidlem, u
n¢hoz je tfeba vice nez u kteréhokoliv jiného dbat na realizaci opatieni na minimalizaci emisi
prachu.

Vdechovéani pevnych castic vovzdusi ma podle souCasnych poznatkti za nasledek zvySeni
nemocnosti a Umrtnosti obyvatel na kardiovaskuldrni a respiraéni onemocnéni a to jiz pfi nizké
urovni expozice pod sou¢asnymi imisnimi limity. Pfevlada proto nézor, Ze u této Skodliviny je tteba
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vychazet z predstavy o bezprahovém ucinku.

Prokédzanymi ucinky kratkodobé expozice vykyvim imisnich koncentraci PMj, je piechodné
zvyseni respiracnich a kardiovaskularnich potizi, vyssi pocet akutnich hospitalizaci, vyssi spotieba
1€kt a zvySeni umrtnosti. Postizena je pfedevSim citliva ¢ast populace, tedy predevSim lidé s
vaznymi nemocemi srde¢né-cévniho systému a plic, star$i lidé a kojenci.

Studie vénované dlouhodobym chronickym uéinkiim pevnych cCastic v ovzdusi prokazuji Gcinky

o 24

a kardiovaskularniho systému.

Na vysledky rozptylové studie je nutno pohlizet jako na podil ze stavajicich imisnich koncentraci,
nikoliv jako na budouci dalsi ptirtstky k imisnim koncentracim, protoze doprava a produkce prachu
vV daném objemu jiz v lokalit¢ probiha. Dosah vlivii zaméru je sledovatelny, avSak ma lokalni
pusobnost.

Ekonomické a socialni aspekty viivii na obyvatelstvo

rvr

Ekonomické a socidlni aspekty vlivli na obyvatelstvo jsou nevyznamné — zamér nepiinasi vysokou
zamgstnanost.

NaruSenti faktoru pohody

Manipulace s uhlim jako stacionarni zdroj a doprava S nim souvisejici Se projevuje negativné na
pobytové pohod¢ obytné zastavby v té€sném sousedstvi aredlu. Toto obtézovani ma nespojity
proménny charakter zavisly zejména na mnozstvi uvoliiované¢ho prachu, proto Ize konstatovat, ze
vyznamny podil tohoto obtéZovani nemozno v tizemi eliminovat nebo alespoft minimalizovat.

Vlivy na verejné zdravi — shrnuti

Viivy Typ ovlivnéni Odhad vyznamnosti vlivu
Hluk pri provozu a v, ,
pripro primé, dlouhodobeé, L oy
dopravy s nim lokdini Mirné nepriznivy Vliv
souvisejici
Ovlivnent kvality primé, dlouhodobeé, Stredné silny nepriznivy vliv, obcasné
ovzdusi lokalni prekracovani imisnich limitii
Socialni a v, , ,
ckonomicks primé, dlouhodobé Zanedbatelné dopady.
Ovlivnéni psychickéeho stavu obyvatelstva
vr , V daném pripadé zavisi na osobnim pristupu
primé, dlouhodobé, L. p P e Y p . p_
Faktory pohody lokaint ovlivnénych osob, V lokalité pobliz zameéru je
stredné vyznamné, ve vétsi vzdalenosti
nevyznamné

Vlivy na obyvatelstvo se na zaklad¢ prilozenych studii jevi jako stfedné vyznamné, dotykajici se
lokalni Casti obytné zastavby obce. Tyto vliv jsou vratné, trvajici po celou dobu provozu zdméru.
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D.I1.2. Vlivy na ovzdusSi a klima

Vlivy na ovzdusi byly komentovany z¢asti jiz v pfedchozim oddilu.

Imisni limity

V soucasné dob¢ jsou platné imisni limity, stanovené Nafizenim vlady ¢. 597/2006 Sb. Vzhledem
k poloze izemi jsou v oblasti platné imisni limity pro ochranu zdravi lidi.

V nasledujici tabulce jsou uvedeny imisni limity zneciSt'ujicich latek, které pii provozu zadméru
pfichézeji v tvahu.

Tab.¢. 20 Imisni limity — ochrana zdravi lidi

Znedistuiici Pripustna Cetnost
1a tkaJ Doba primeérovani Imisni limit pi‘ekroceni za kalendarni

rok

Oxid dusigity 1 hodina 200 pg/m’ 18

Oxid dusigity 1 kalendatni rok 40 ug/m® -

Oxid uhelnaty Maximalni denom E)srmhodmovy 10 mg m? i

prumeér

PMy, 24 hodin 50 ug/m® 35

PMy, 1 kalendaini rok 40 pg/m® -

Benzen 1 kalendatni rok 5 pg/m’ -

Pro vypocet matematického modelu rozptylu skodlivin bylo zvoleno celkem 1457 referen¢nich bodi v
siti 3000 x 2500 m s krokem 100 m (v okoli zdméru sit’ 300 x 200 m s krokem 10 m), ve kterych byl
proveden vypocet doplitkové imisni zatéze. Sit’ referencnich bodl je volena tak, aby pokryvala oblast
nejvyssiho predpokladaného ovlivnéni imisni situace v posuzované lokalité.

Pro hodnoceni vlivu na obyvatelstvo bylo zvoleno 8 dopliikovych referen¢nich bodi (viz zakres
Vv rozptylové studii — nejbliZ§i obytna zastavba).

Vyskopis lokality byl stanoven z digitdlniho modelu terénu lokality.

Do vypoctu je zahrnuta doprava vyvoland zadmérem na vySe uvedenych komunikacich, sekundarni
prasnost vyvolana pohybem nékladnich aut a mechanismi, drceni, tfidéni a manipulace s vytiidénym
uhlim, nakladka a vykladka nékladnich vozidel a vagéni. Jiné zdroje nejsou do vypoctu zahrnuty. Proto
1ze vypoctené hodnoty interpretovat jako dopliikovou imisni zatéz lokality po realizaci zaméru, ovSem
s védomim, ze se jedna o Cinnost, ktera jiz je v izemi provozovéna (byt bez potiebného povoleni), a
proto pii jejim dal$Sim povoleni nedojde ke zhorSeni kvality ovzdusi v obci proti sou¢asnému stavu.

Emise PMyg jsou siln€ ovlivnény aktualni vlhkosti povrchu skladky, zde je vysoka nejistota vyhodnoceni
skutecnych, zejména ro¢nich imisi prachovych castic frakce PMjo. Pro vypocet bylo uvazovano 100
suchych dni pii provozu skladky bez zafizeni na sniZovani emisi (zvlh&ovani). U&innost zvlh&ovani na
omezeni emisi suspendovanych ¢astic frakce PMjg je uvazovana 90 %.

Vypocet modelu zneciSténi ovzduSi je zatizen tfadou nejistot. V prvé tadé¢ se jedna o stanoveni
sekundarni prasnosti, skutecné dopravni zatéze, dale pak o jednotkové emise vozidel (skladba vozidel
Z hlediska plnéni emisnich norem) a chybu samotného vypoctového modelu. V souhrnu muze chyba
vypoctu dosdhnout n¢kolika desitek procent.
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Vysledkem vypoctu rozptylové studie jsou nésledujici hlavni charakteristiky znecisténi ovzdusi pro
kazdy referencni bod:

1. Pfispévek maximalni hodinové koncentrace NO,

2. Ptispévek maximalni hodnoty denni koncentrace PM1g

3. Piispévek primérné ro¢ni koncentrace NO,, PMyo a benzenu
Hodnoty vypoctenych koncentraci byly porovnany s imisnimi limity a s imisnim pozadim.

Nejvyssi vypoctené hodnoty

V nasledujicich tabulkach je provedeno srovnani maximalnich vypocétenych hodnot doplitkové
imisni zatéze posuzované lokality (bez ohledu na umisténi) s platnym imisnim limitem (bez meze
tolerance) a o¢ekavanym imisnim pozadim.

Nejvyssi hodnoty imisnich koncentraci jsou vypoéteny piimo v arealu skladu. Mimo areal skladu
jsou vypoctené koncentrace znecistujicich latek vyznamné nizsi. Rozlozeni imisi v lokalité je ziejmé
z grafickych pfiloh.

Maxima imisnich koncentraci mohou byt ve skutecnosti na jinych mistech skladu, zalezi na
konkrétnim misté naklddky a na umisténi tfidici linky, kter4 je dominantnim zdrojem prachu (mimo

sekundarni prasnost bez zvlhcovani).

Tab.¢. 21 Nejvyssi vypoctené hodnoty imisnich prispévki PM,— pouZiti zvlh¢ovani

Maximalni hodnota primérné denni Priimérné rocni koncentrace
koncentrace [pg/m®] [pg/m®]
Vypoctena Vypoctena Imisni
hodnota Imisni limit % limitu hodnota | Imisni limit | % limitu , % pozadi
S L pozadi
prispevku prispevku
515,7 50 1031 67,7 40 169 ~25 271
Tab.¢. 22 Nejvyssi vypoctené hodnoty imisnich pirispévki PM10 — bez zvlh¢ovani
Maximalni hodnota primérné denni Priumérné ro¢ni koncentrace
koncentrace [pg/m®] [ng/m?]
Vypoctena Vypoctena Imisni
hodnota Imisni limit % limitu hodnota | Imisni limit | % limitu , % pozadi
B L pozadi
prispévku prispévku
635,7 50 1271 234 40 585 ~25 936
Tab.¢. 23 Nejvyssi vypoctené hodnoty imisnich piispévki NO2
Primérné ro¢ni koncentrace
Maximalni hodinové koncentrace [ug/m®] rumerne rocut 3
[ng/m?]
Vypoctena Vypoctena Imisni
hodnota Imisni limit % limitu hodnota | Imisni limit | % limitu , % pozadi
S DI pozadi
prispévku prispévku
73,0 200 36,5 5,47 40 13,7 ~14 39,1
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Tab.¢. 24 NejvyS$si vypoctené hodnoty imisnich prispévkii benzenu

Primérné ro¢ni koncentrace
[ng/m’]
Vop octve’navhodnota Imisni limit % limitu Imisni pozadi % pozadi
prispevku
0,0947 5 1,9 ~2 4,7

Vypoctené hodnoty ve vybranych referen¢nich bodech

V nasledujicich tabulkach jsou uvedeny hodnoty imisnich ptispévki, vypoctené ve vybranych
referen¢nich bodech, a to u nejblizsi obytné zastavby. Touto zastavbou jsou rodinné domy v okoli
zameru.

Umisténi referen¢nich bodu (profilit) je znazornéno na obrazku:

Vybrané referen¢ni body

Na bilych

Popis jednotlivych profila
Rodinny dim ¢.p. 80
Rodinny dim ¢.p. 328
Rodinny dim ¢.p. 280
Rodinny dim ¢.p. 281
Rodinny dim ¢€.p. 276
Rodinny dim ¢.p. 297
Rodinny dim ¢€.p. 256
Bytovy diim ¢.p. 287

NG~ WNE

Ing. Pavla Zidkovi Manipulacni sklady tuhych paliv-uhli
oznameni zaméru dle zakona ¢. 100/2001 Sb.



Tab.c. 25V

43

poctené imisni prispévky ve vybranych profilech

Prispévek maximalni
hodinové koncentrace

Piispévek primérné rocni koncentrace

Y 3
Cislo m? [mg/m7]
profilu [uo/m’]
NO, NO, Benzen
(IL = 200 pg/m®) (IL = 40 pg/m?) (IL =5 pg/m®)
1 22,1 0,377 0,00596
2 21,1 0,436 0,00686
3 21,4 0,438 0,00682
4 20,4 0,420 0,00646
5 30,6 0,373 0,00539
6 21,8 0,190 0,00261
7 19,2 0,131 0,00172
8 13,6 0,071 0,00086
Maximalni pFispévek denni | PrFispévek priimérné ro¢ni N . .,
koncentrace PMyq koncentrace PMy V,Cevt nost prekmcgem
. prispévku 25 pg/m’ PMy,
. (IL =50 pg/m*)
Cislo
profilu 3 2
[no/m’] [pg/m?] [den/rok]
pouZiti bez pouZitl bez pouZitl bez
zvlhéovani zvlhéovani zvlhéovani zvlhéovani zvlhéovani zvlhéovani
1 167,4 354,1 3,51 14,31 9 20
2 168,6 352,1 4,25 16,95 9 24
3 191,6 368,6 4,48 17,58 10 24
4 172,5 352,8 4,22 16,86 10 24
5 179,3 3719 3,40 15,08 9 20
6 105,0 290,4 1,55 7,15 4 11
7 82,5 251,3 1,01 4,66 3 8
8 55,0 170,4 0,50 2,29 1 5
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Pro porovnani vlivu zdroji na vypoctenych imisich PMjq byl vypocten jejich podil na ro¢nich imisich:

Tab.¢&. 26 Podil zdroji na piispévku PM, - bez pouZiti zvlh¢ovani

Podil zdrojii na imisnim piispévku PMy, [%] - bez pouziti zvlhéovani
Cislo | Uskladnéné Oﬁ)’gf;\'/‘; Sekundarni
rofilu uhli (povrch . i prasnost — y « .
P sklddiy — |/ ”ﬁ"”‘;”,’y "Y' | Ttideéni pojezdy Z‘fl'kvl',e(;llfa Nakﬁ‘NdKa na
povétrnostni ertllﬂsse;e ;mo\‘/l:g;]u vozidel po (pFekladka)
vlivy) silnpic) plose skladky
1 12,9 1,5 8,3 70,9 6,4 <01
2 12,8 2,1 8,7 70,5 6,0 <01
3 12,7 2,3 9,5 70,1 54 <01
4 12,8 2,1 9,4 70,5 5,2 <01
5 13,2 1,5 8,6 72,8 39 <01
6 13,4 1,3 7,5 73,7 4,1 <01
7 13,4 1,3 7,4 73,6 4,2 <01
8 13,4 1,2 7,3 73,5 4,5 <01

Tab.¢. 27 Podil zdroji na prispévku PM10 — se zvlhéovanim

Podil zdroji na imisnim piispévku PMy, [%] - zvlhéovani

Externi

Cislo Uskladnéné doprava Sekundarni
profilu “hll"l gz‘l){vrCh (vfukové plyny | Dreen, téidéni przs.:;’;t = | Zel.vletka | Naklidka na
SWACRY =\ sekunddrni a piesypy pojezdy (pFekladka) TNA
povétrnosmi | . povrchu vozidel po

vlivy) silnic) ploSe skladky
1 53 6,0 33,8 28,9 26,1 0,1
2 51 8,2 34,6 28,1 23,9 0,1
3 50 9,1 37,1 27,5 21,2 0,1
4 51 8,3 37,7 28,2 20,6 0,1
5 59 6,5 38,1 32,3 17,1 0,1
6 6,2 6,1 34,8 34,0 18,7 0,1
7 6,2 59 34,2 34,0 19,5 0,1
8 6,1 57 33,6 33,8 20,6 0,1

Pozn.: hodnoty jsou zaokrouhleny dle matematickych pravidel
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Provozem skladky uhli v obci Dymokury je jeho okoli vyraznéji ovlivnéno zejména imisemi tuhych
latek. Vypoctené denni koncentrace ¢astic frakce PMig dosahuji v aredlu skladky hodnot piesahujicich
mnohonéasobné hodnotu imisniho limitu, mimo areal skladky jsou vypoctené hodnoty fadové stovky
ng/m®. Tyto vysoké koncentrace jsou zplisobeny zejména pojezdem vozidel po plose skladky, tj.
sekundarni prasnosti. Emise tuhych latek vSak budou riizné v zavislosti na pocasi a charakteru provozu
skladky.

Je nutné upozornit, ze studie se zabyvala pouze prachovymi Casticemi frakce PMjo (mens$i nez 10 um).
Ostatni frakce jsou provozem skladky emitovany téz, avSak pro jejich stanoveni nejsou k dispozici
relevantni data o slozeni prachu. Lze tak pouze odhadnout, Ze jejich mnoZzstvi bude ptiblizné stejné jako
u frakce PMyo. Imise prachovych ¢astic vSak nebudou pfimo tumérné jejich celkovému mnozstvi,
divodem je vyssi padova rychlost vétsich Castic, a proto u nich nedochazi k takovému rozptylu, jako u
¢astic mensich — vliv je spiSe v té€sné blizkosti zdroje. Vzdy vSak velmi zéavisi na aktudlni povétrnostni
situaci.

Externi doprava (mimo aredl sklddky) vyvoland zadmérem vyvold pouze mirné zvySeni imisnich
koncentraci v§ech sledovanych latek proti nulovému stavu (bez provozu zaméru).

Hodnoty primérnych hodinovych a primérnych dennich koncentraci vyjadiuji maximélni moZznou
imisni zatéz ptislusného referenéniho bodu, vypocétené hodnoty dennich koncentraci maji vyznam
maximdlnich primérnych dennich koncentraci, pokud by podminky, za kterych mohou nastat, trvaly
cely den. Proto 1ze hodnotit vypoctené hodnoty dennich koncentraci jako velmi nadsazené a prakticky
nedosazitelné. Pravdépodobnou imisni zatéz lokality z danych zdroj znec€isténi popisuji spise praimérné
ro¢ni koncentrace znecistujicich latek.

Déle 1ze konstatovat, Ze piestoze zdm¢r je jiz v provozu vice nez jedno sledovaci obdobi, nedoslo za tuto
dobu ke zhorseni imisni situace ve sledovaném spravnim tizemi stavebniho ufadu Méstec Kralové. Proto
je zfejmé, Ze imisni vlivy jsou omezeny na velmi malé tizemi a nejsou trvalého charakteru. Nadlimitni
koncentrace nebyly zjiStény ani v blizké méfici stanici Rozd’alovice — viz tabulka imisni Situace
Vv kapitole C, naopak se zde hodnoty pohybuji kolem 55% imisnich limitd.

Imise PMyp

PouZivani zvlhéovani

Pi1 vyuziti technik pro snizovani emisi byl vypocten maximalni ptispévek dennich koncentraci PMiq
v celé lokalitd vice nez 500 pg/m® (515,7 ng/m?), a to v misté tfidéni a nakladky.

Ve vybranych profilech jsou vypocteny piispévky dennich koncentraci od 55,0 do 191,6 ug/m3. Doba
prekro&eni imisniho prispévku 25 pg/m? je v t&chto referenénich bodech vypo&tena 1 az 10 dnit v roce,
pri¢emz piipustna Setnost piekrodeni limitu 24- hodinovych koncentraci PMyo (50 ng/m®) je stanovena
na 35 Vv roce. Stavajici pocet prekroceni limitu 50 ug/m3 je 34 (rok 2010), tudiz i pii vypoctené Cetnosti
vice nez 2x za rok je pravdépodobné piekroceni piipustné Cetnosti prekroceni limitu, ktera je 35 za rok.
Vypoétené prispévky pramérnych ro¢nich koncentraci PMjq jsou v arealu max. 67,7 pg/ms, mimo areal
pak méné nez 10 pg/m>. V obydlenych lokalitach jsou vypodteny piispévky roénich koncentraci 0,5 az
4,48 ug/m®. V imisnim pozadi cca 25,4 png/mje uvedeny piispévek jiz obsazen.

Dle vypoctenych hodnot imisnich prispévkii PMyy je mozné, Ze i pri stalém pouziti milzeni dojde
VvV obydlenych lokalitach k prekroceni stanoveného imisniho limitu pro denni koncentrace PMp.
Diivodem je vyssi cetnost prekroceni prispévku 25 1glm®, coZ by Vv souctu s imisnim pozadim (cca 25
wglm®) a stavajici cemosti prekroceni koncentrace 50 uglm® znamenalo piekroceni imisniho limitu.
Ovsem v daném pripadé je prispévek aredlu jiz v namérené hodnoté pozadi obsazen, nebot aredl je jiz
provozovan. Z tohoto duvodu Ilze piredpokldidat, Ze oproti zavériim rozptylové studie, kterd hodnotila
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podil aredlu_jako novy piispévek, lze olekdvat, fe polet dnii_piekroleni krdatkodobého _imisniho
limitu nebude piekrocen nad miru danou platnymi piedpisy.

U rocnich imisi PMio_nedojde u obytnych objektii k prekroceni imisniho limitu, vypoctené hodnoty
nedosahuji v souctu_s imisnim_pozadim_hodnot nad 40 wglm®. Na plose sklddky bude imisni limit
prekrocen.

Bez pouziti mlZeni

Bez pouziti zafizeni na snizovani emisi byl vypocten maximalni pfispévek dennich koncentraci PMjy
v celé lokalité vice nez 600 pg/m® (635,7 ug/m®), a to v mists t¥idéni a nakladky.

Ve vybranych profilech jsou vypocteny ptispévky dennich koncentraci od 170,4 do 368,6 },tg/mg. Doba
piekroceni imisniho piispevku 25 pg/m3 je v téchto referen¢nich bodech vypoctena 5 az 24 dni v roce,
pficemz piipustna etnost prekroGeni limitu 24 hodinovych koncentraci PMyo (50 ug/m®) je stanovena na
35 v roce. Stavajici pocet piekrodeni limitu 50 pg/m? je 34 (rok 2010), tudiz i p¥i vypodtené &etnosti vice
nez 2x za rok je pravdépodobné piekroceni piipustné Cetnosti prekroceni limitu, kterd je 35 za rok.
Vypoétené prispévky primémych roénich koncentraci PMyg jsou v aredlu max. 234 ug/m®, mimo areél
pak méné nez 40 pg/m®. V obydlenych lokalitach jsou vypo&teny piisp&vky ro¢nich koncentraci 2,29 az
17,583 ng/m*. Pfi imisnim pozadi cca 25 pg/m?® je tedy pravddpodobné piekroeni imisniho limitu 40
ug/m®.

Hodnotit vliv provozu skladky na imise PMyg je slozité, jelikoz emise tuhych latek jsou silng€ zavislé na
fyzikalnich vlastnostech uhli a na aktualnim charakteru provozu.

Dle vypoctenych hodnot imisnich prispévkit PMyg lze ocekavat, ze bez pouziti mlzeni dojde v obydlenych
lokalitach k prekroceni imisniho limitu pro denni koncentrace PMio. Diivodem je vyssi cetnost
prekroceni prispevku 25 ,ug/m?’, coz v souctu s imisnim pozadim (cca 25 ,ug/m3) a stavajici Cetnosti
prekrocent koncentrace 50 ,ug/m3 znamend prekroceni imisniho limitu.

U rocnich imisi PMag je prekroceni imisniho limitu u obydlenych objektii pravdépodobné, vypoctené
hodnoty dosahuji v souctu s imisnim pozadim hodnot mirné nad 40 ,ug/ms.

Imise NO;

Maximalni ptispévek hodinovych koncentraci NO; byl vypocten 73 pg/m?’, coz predstavuje piiblizné
36,5 % limitni hodnoty. Toto maximum bylo vypocteno na plose skladky v misté nakladky, kde mize
obcas dojit k vy$§im emisim z provozu nakladace a nékladnich vozidel. Ve vybranych profilech byly
vypodteny prispévky od 13,6 do 22,1 pg/m?, tj. 6,8 + 11 % hodnoty imisniho limitu (200 pg/m?).
Maximalni ptispévek primérné rocni koncentrace NO; byl vypocten 0,16 ;,Lg/m3. Ve vybranych
profilech jsou vypodteny piispévky roénich koncentraci NO, pod 0,5 pg/m®, nariist koncentraci je
minimalni.

Pokud tedy uvazujeme s imisnim pozadim NO, kolem 14 ug/m?, nedojde k pirekrocent imisnich limitii pro
hodinové koncentrace NO, (limit 200 g/m®) ani pro rocni koncentrace (40 pgim?).

Imise benzenu

Maximalni ptispeévek primérné ro¢ni koncentrace benzenu je vypocten 0,0947 ug/m3, podil koncentraci
je tedy velmi nizky (1,9 % limitu). Ve vybranych profilech jsou vypocteny vSechny ptispévky pod 0,002
ng/m2, tj. vyrazné pod hodnotou imisniho limitu (5 pg/m®).

Pri uvaZovaném imisnim pozadi kolem 2 pglm® se vyslednd rocni koncentrace benzenu v posuzované
lokalite v podstaté nezméni a nebude tedy prekrocen imisni limit _pro benzen v dusledku zde
posuzovaného zaméru.
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Zaver
V piredchozich odstavcich bylo provedeno hodnoceni vypoctenych imisnich koncentraci znecistujicich
latek pfi provozu skladky uhli v obci Dymokury, véetné souvisejicich technologii a dopravy vné a uvnitt
arealu skladky.
Na zéklad¢ vypoctenych imisnich koncentraci znecist'ujicich latek a s pfihlédnutim k soucasnému stavu
provozu v lokalit¢ Ize konstatovat, ze ¢innost technologii a provoz nakladni dopravy nezpuisobi dalsi
navyseni imisi znecCiSt'ujicich latek v lokalité. U suspendovanych cCastic frakce PMjp je jejich podil
Vuzemi vyznamny zejména v lokalnim dosahu k protéjsi obytné zastavbé, avSak s piihlédnutim
kK naméfenym imisnim koncentracim pozadi (v némz je dany zdroj jiz obsazen) muze Sice zpusobit
prekroCeni imisniho limitu, avSak nikoliv nad miru danou platnymi piedpisy.
Jelikoz byly vypocteny vysoké imisni koncentrace suspendovanych ¢astic frakce PMyg a je indikovano
ptrekroceni imisnich limitd pro ochranu zdravi lidi, je vhodné zajistit méfeni imisnich koncentraci prachu
v tzemi pro zjisténi skute¢ného stavu a ovéteni vysledki rozptylové studie.

Model znecisténi ovzdusi SYMOS’97, ktery je dle ptilohy ¢. 6 k nafizeni vlady ¢. 597/2006 Sb.
referenéni metodou vypoctu rozptylu znecistujicich latek v ovzdusi, pouziva k vypoctu maximalnich
hodnot hodinovych koncentraci souc¢asny provoz vSech uvazovanych zdrojii na jmenovity vykon, coz
nebude ve vétsiné pripadii odpovidat skutecnosti. Zaroven je nutné poukdzat na to, ze vSechny vyse
uvedené maximalni koncentrace jsou hornim odhadem, tj. nebudou piekroceny pii danych vstupnich
hodnotéch.

Vlivy na kvalitu ovzdusi budou omezeny na dobu provozu zaméru v izemi a budou vratné. Dopad
téchto vlivii bude v porovnani se souasnym stavem v uzemi nulovy, resp. pii realizaci navrzenych
protiprasnych opatieni 1ze o¢ekavat vyznamné zlepSeni. Zamér sam o sob¢ ani pii zahrnuti imisniho
pozadi neznamend piekroceni imisnich limitli vV poc¢tu dnl pfevySujicich toleranci danou platnymi
predpisy.

Vlivy na kvalitu ovzdusi jsou charakterizovany jako vyznamné, z hlediska frekvence trvalé, v plné
mife vratné, co do rozsahu lokalni, omezené na ¢ast zastavby priléhajici k aredlu skladky uhli.

Objektivné zaznamenatelné vlivy na klima ve srovnani se soucasnym stavem se neocekavaji ani se
zatim neprojevily.
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D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a jiné fyzikalni a biologické charakteristiky

Hlu

K

Na zaklad¢ hlukové studie byly pro okoli aredlu vypocteny nasledujici hlukové piispévky:

NULOVY STAYV (bez provozu areilu) - JEN VEREJNA DOPRAVA
Tab.¢. 28 Hodnoty v referen¢nich bodech var Nulovy stav DEN

TABULKA BODU VYPOCTU (DEN)
L dB
. | vyska Soutadnice peq (0B) o
C. doprava | prumysl | celkem |limit| rozdil
1 2.0 336.7; 275.5 35.6 35.6 |55.0 194;
2 5.0 153.5; 108.9 40.6 40.6 |55.0 144
3 2.0 367.7; 303.7 36.9 36.9 |55.0 18i
4 2.0 550.2; 392.9 43.4 43.4 |55.0 11(;
5 2.0 346.0; 262.9 40.8 40.8
6 5.0 160.3; 110.4 41.4 41.4
Nejistota vypoctu + 1,2 dB
PROVOZ SKLADU UHLI
Tab.¢. 29 Hodnoty v referen¢nich bodech Provoz skladu DEN
TABULKA BODU VYPOCTU (DEN)
L dB
. | vySka Soufadnice req (0B) o
C. doprava | pramysl | celkem |limit| rozdil
1 2.0 336.7; 275.5 43.8 42.7 46.3 |50.0 37'
2 5.0 153.5; 108.9 34.7 46.6 46.9 |50.0 3i
3 2.0 367.7; 303.7 42.5 44.9 46.9 |50.0 3i
4 2.0 550.3; 392.9 46.5 44.1 48.5 |50.0 15'

Nejistota vypoctu + 1,2 dB
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PROVOZ SKLADU S VEREJNOU DOPRAVOU

Tab.¢. 30 Hodnoty v referenénich bodech Provoz skladu s vefejnou dopravou

TABULKA BODU VYPOCTU (DEN)
Laeq (0B
C. viska Souradnice doprava | pramysl Ai(:efkeril limit | rozdil
1| 20| 3367 2755 44.4 42.7 467 |550| o4
2| 50| 1535; 108.9 415 46.6 478 |550| -,
3| 20| 367.7; 303.7 435 44.9 473 |550|
4| 30| 550.3; 3929 48.8 44.4 50.2 |55.0| , ¢

Nejistota vypoctu + 1,2 dB
Ptislusné vyobrazeni pasem izofon je uvedeno v hlukové studii v ptiloze oznameni.

Hlukova situace ve venkovnim prostoru byla vyhodnocena modelovym vypoctem ekvivalentnich hladin
zvuku. Pro vypocet byla pouzita metodika vypocti Suplatnénim programu HLUK+ ve verzi 9.15a
profi9. Pii vypocétu provozni varianty bylo pocitano se zdroji hluku, které se ptimo dotykaji vefejné
dopravy v obci Dymokury. Udaje o intenzitach a sloZeni dopravy byly ziskdny ze RSD — Celostatni
s¢itani dopravy v roce 2010, intenzita osobni Zelezniéni dopravy byla ziskana z jizdniho fadu CD a pro
stanoveni intenzity dopravy silnice vedouci pfes obec bylo pouzito vlozeni méteni hluku z 11. 6. 2010
Zkusebni laboratofi INECO prumyslova ekologie s.r.o. do modelu krajiny.

Vypocet byl provadén celkem v 3 hodnocenich pro den (v noci je provoz zaméru vyloucen).

V prvnim hodnoceni jde o vypocty hluku - zmapovéani soucasn¢ho stavu bez zameéru (tzv. nulova
varianta), dal$i hodnoceni je samotny provoz arealu a jeho vliv hluku na chranény venkovni prostor, tfeti
hodnoceni je sounaleZitost provozu arealu se stavajici vefejnou dopravou (2013).

U varianty Provoz bylo pocitano s maximalnim provozem obsluzné dopravy Zeleznice a nékladnich
vozidel, 4 prijezdy lehkych nakladnich vozidel/den a 20 tézkych NA/den. Staciondrnim zdrojem hluku
budou po dobu provozu areélu stroje a zatizeni, jako je tfidici jednotka RESTA, bagr, dozér, nakladace,
cerpadlo kropeni, apod., v§e v maximalnim zatiZeni — pfedpoklad, Ze vSechny stroje pracuji soucasng,

v

coZ je z hlediska emise hluku nejneptiznivéjsi varianta, v redlu malo pravdépodobna.

Pro omezeni neptiznivych vlivii hluku a vibraci na okoli bude provozovatel pouzivat pifedevs§im stroje a
mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichz hlu¢nost nepiekrauje hodnoty stanovené
v technickém osvédceni.

Nejvice postizenym objektem nezadoucim hlukem b€hem provozu bez vetfejné dopravy bude rodinny
dim s referencnim bodem ¢. 4 (€. p. 105), kde hladina hluku dosahne dle zadanych vstupli maximalni
hodnoty LAeq,T = 48.5 dB (limit 50.0. dB) ve dne, kde pievazujicim hlukem bude hluk z dopravy.

Po zapocteni vefejné dopravy do modelu zaméru se nejvice postizenym mistem stane opét rodinny dim
s referencnim bodem €. 4 (€. p. 105) a maximalni hladinou hluku 2m od fasady a ve vySce 2m LAeq,T =
50.2 dB ve dne (limit 55 dB) ve dne, kde pfevazujicim hlukem bude opét hluk z dopravy.

Byt je tento referenéni bod vzdalen€jsi aredlu zdmeéru, neZ ostatni hodnocené body, je jeho vyssi
hodnota dana blizkosti k silnici a zeleznici. Objekty blizké arealu jsou hlukové ¢astecné kryty budovami
byvalého cukrovaru.

Z vyse uvedenych vypoctl, zaveérecnych hodnot hladin hluku v pfislusnych referen¢nich bodech, je
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ziejmé, ze hlukova zatéz provozu zdméru sledovanych objekti nebude prekracovat v zajmovém tzemi
V chranéném venkovnim prostoru povolené hodnoty pro den LAeq,T = 50 dB. Nasledny provoz zaméru
vcéetné hluku z vefejné dopravy nebude piekraCovat v zdjmovém uzemi v chranéném venkovnim
prostoru povolené hodnoty pro hluk z pozemni dopravy limit pro den LAeq,T =55 dB.

Nové zdroje hluku, v této studii zanesené, budou mit na chranéné prostory vliv spliiujici pozadavky
Nafizeni vlady €. 148/2006 Sb. o ochrané zdravi pied nepfiznivymi u¢inky hluku a vibraci.

Jiné fyzikdlni a biologické charakteristiky
Zamér nebude vykazovat jiné fyzikalni nebo biologické vlivy.

Na zaklad¢ vysledku vypoctu modelu hlukového zatizeni je mozno konstatovat, ze hlukové vlivy
spojené s provozem arealu i dopravou uhli jsSou Vv porovnani se stavajicim stavem v izemi podlimitni.
V tizemi nedojde k dalSimu nartstu hlukové zatéze proti soucasnému stavu a stavajici stav spliiuje
hlukové limity. V porovnéni S nulovym stavem je navysSeni hlukové zatéze vyznamné, avSak lokalniho
dosahu a i se zapoctenim pozadi splituje hlukové limity.

Celkové jsou vlivy na hlukovou situaci charakterizovany jako trvalé, co do intenzity proménné, co do
rozsahu i vyznamu stiedné vyznamné, v plné mite vratné.

D.1.4. Vlivy na povrchové a podzemni vody

Vliv na kvantitu podzemnich vod
Vliv zaméru na kvantitu podzemnich vod je limitovan povolenym mnozstvim odbéru, coz €ini cca 2800
m3/rok a je povazovano za unosné.

Vliv na kvalitu podzemnich vod

Kvalitativni zmény jimané podzemni vody zpisobené provozem arealu mohou nastat v souvislosti
S vyluhem vrstvy uhli lozené na povrchu terénu. Jak vSak prokézal rozbor vyluhu uhli, jsou hodnoty
znedistujicich latek obsazenych ve vyluhu podlimitni s vyjimkou sirand, které ovSem v kontextu
s podlimitnimi hodnotami rozpusténych latek nejsou vyznamnym faktorem.

Vlivy na kvalitu a kvantitu povrchové vody

Z hlediska kvantity povrchovych vod nebude dochazet v uzemi k Zadnym zméndm proti nulovému
stavu, tedy zpevnénym plocham byvalého cukrovaru, Naopak 1ze predpokladat alesponi ¢astecny zasak
do svrchni vrstvy uhelnych hromad.

Co se tyka kvality povrchovych vod, lze ofekavat, ze pii vétSich destich mize dochazet ke splachu
uhelného prachu do mistni vodotece, ovSem nelze ocekévat, krom& obsahu nerozpusténych latek, jiné
vyznamné kvalitativni zmény vnosem Skodlivin.

Presto je doporuceno =zajistit zachyt nerozpuSténych latek odsazenim téchto vod v jednoduché
sedimentacni jimce.

Zaver:
Vlivy na vody budou nevyznamné, jejich pfipadné negativni ovlivnéni u povrchovych vod je mozno
eliminovat nebo omezit jednoduchym sedimenta¢nim zatizenim.

Ing. Pavla Zidkovi Manipulacni sklady tuhych paliv-uhli
oznameni zaméru dle zakona ¢. 100/2001 Sb.




51

Zamér nebude mit negativni vliv na vydatnost nebo kvalitu podzemnich vod vV individualnich
zdrojich vody v uzemi ani vlivy na znecisténi SirSiho kolektoru 1écivych podzemnich vod zdroje
Podébrady.

D.L5. Vlivy na pidu

Nenastanou.

Cely aredl je odnat ze ZPF, zadné dalsi vlivy na pidu nenastanou.

D.L.6. Vlivy na horninové prostiredi a pfirodni zdroje

Realizaci zdméru nebude omezeno nebo znemoznéno vyuziti zaddnych lozisek nerostnych surovin
nebo jinych ptirodnich zdroja.

Zaver
Vlivy na horninové prostiedi a pfirodni zdroje nenastanou.

D.1.7. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy

Zamér bude realizovan vyhradné na plochach, které se jiz v souCasné dobé nenachazeji v ptirodé
blizkém stavu a jsou tvofeny zpevnénymi plochami. Na téchto plochach se nenachéazeji Zadné vyznamné
druhy fauny nebo fléry, a to ani okrajové.

Pomérné blizko za okrajem aredlu se nachazi spolecenstva evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti,
ovSem pies dosavadni provoz arealu nebyla tato spoleCenstva sledovatelnym zplisobem ovlivnéna.

VIlivy na jednotlivé druhy fauny jsou podrobné&ji popsany v kapitole C.

Souhrnné 1ze konstatovat, Ze V prostoru uvazovaného zaméru nebyl zjistén vyskyt Zadnych zvlasté
chranénych druhti zivodichu s trvalymi sidelnimi vazbami na dotéené lokality, pro néz by dle
piislusnych ustanoveni zakona ¢. 114/1992 Sh. bylo nezbytné provést zachranné transfery nebo pozadat
o vyjimku z jejich ochrany.

Vliv na soustavu NATURA 2000

Vlivy na evropsky vyznamnou lokalitu Dymokursko a ptac¢i oblast Rozd’alovické rybniky byly
stanoviskem krajského ufadu vylou€eny a ani po pfedbézném biologickém prizkumu okoli arealu se
neptfedpokladaji.

Na zéklad¢ prizkumu Gzemi a posouzeni charakteru zdméru a okolniho prostiedi Ize konstatovat, Ze
sou€asny vliv zdméru na okoli, z pohledu vlivu na rostliny a zivo€ichy, je maly az zanedbatelny. Dil¢i
negativni vliv byl mozny ve stddiu zahéjeni ¢innosti, kdy se pfedpoklada, ze doslo k dil¢imu ovlivnéni
prosttedi nékterych z druhti na lokalite, kteti se soucasné vyskytuji v bezprostiednim okoli.

Zaver
Vlivy na fauny a floru, ekosystémy a prvky soustavy Natura 2000 nenastanou.
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Vlivy na ekosystémy

a) vlivy na prvky USES
Zamér je situovan ochranném pasmu nadregionalniho biokoridoru, ale mimo jeho osu a mimo
lokéalni USES a nebude mit vliv na funk¢nost stanoveného USES na zadné z trovni.

b) viivy na vyznamné krajinné prvky
Nenastanou.

C) vlivy na dalsi ekosystémy
Nenastanou.

d) dalsi aspekty

Neocekavaji se.

Stavajici provoz aredlu ukazuje, Ze nenastiva poskozeni nebo vyznamné negativni ovlivnéni
rostlinnych a Zivocisnych druhii nad ramec pitvodniho arealu cukrovaru.

D.L.8. Vlivy na krajinu vcetné ovlivnéni krajinného razu

V dotéeném uzemi bude, nevznikne zadny vyznamny novy prvek. Zamér pfes svou teoretickou
rozlehlost je zcela skryt z dalkovych pohledi a nepiesahuje pohledovymi vjemy hranice arealu.
Dominantou v tizemi je pouze budova byvalého cukrovaru, ktera je izemnim planem pokladana za
zajimavou (1 kdyZ v soucasné dobé€ jiz zdevastovanou) krajinnou technickou dominantu. Do této
budovy se v ramci tohoto oznameni neptedpoklada zasah.

Reliéf, ktery je dominantni charakteristikou ovlivitujici vzhled kazdé krajiny, nebude zamérem
ovlivnén.

Pivodné predpokladany val se ukéazal z hlediska protihlukové a emisni ochrany jako nevhodny,
proto neni obsahem tohoto zamé&ru. Jako vhodné&jsi se v dané situaci zda byt zachovani rozlehlé a
dostate¢n¢ vysoké budovy cukrovaru.

Hledisko krajinného razu tedy nebude realizaci zaméru neptiznivé ovlivnéno.

Pro posouzeni vlivu navrhovaného zaméru krajinny raz a estetické parametry Gizemi je podstatné
hodnotit posuzovany zamér v kontextu urcujicich faktori krajinného razu tzemi. Hodnoceni je
mozno provést z nékolika pohledi:

8.1. Zména charakteristiky tizemi

Realizaci zaméru nedoslo K podstatné zméné charakteristiky uzemi proti dobé ptivodniho provozu
cukrovaru. Koncentraci skladky do ploch umisténych za budovou cukrovaru bude negativni vjem
souCasné¢ho vzhledu aredlu umirnén. V kazdém ptipadé nebude mit vzhled arealu dalkovy dosah
nebo nebude branit pohledim na kulturni ¢i historické dominanty v izemi.

8.2. Zména poméru krajinnych sloiek

Zmén krajinnych sloZek nenastane.
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8.3.  Ovlivnéni vizudlnich viemii

Vyska hromad uhli omezena na 7,5-8 m nezaklada s vyjimkou blizké zastavby lokality predpoklad
ovlivnéni vizuélnich vjemu.

8.4. Vliv na strukturu a funkcéni vyuZiti iizemi
Cinnost provadéna v rdmci zaméru nebude provozovana za hranici aredlu, tedy zamér nebude mit
vliv na strukturu a funkéni vyuziti Gzemi.

8.5. Vlivy na rekreacni vyuZiti krajiny
Krajina dle tdaji v izemnim planu neni ve vyznamné mife vyuzivana pro rekreaci, tento fenomén
tedy nebude vyznamné ovlivnén ¢i omezen.

8.6. Zavér

Z hlediska vlivli na krajinny raz zajmového tizemi nebude mit realizace zaméru negativni charakter.
Po ukonceni hornické ¢innosti v izemi budou vysledné zmény charakteru a funkéniho vyuziti izemi

Uvedené vlivy s ohledem na typ a rozsah zaméru nebudou vyznamné, v kazdém ptipadé budou jen
lokalniho dosahu a budou vratné.

D.L.9. Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky

Ovlivnéni hmotného majetku se v ramci realizace zaméru neptedpoklada.

Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky budou nulové.

D.II. Komplexni charakteristika vlivii zaméru na Zivotni prostiedi z hlediska jejich velikosti a
vyznamnosti a moZnosti preshrani¢nich vlivi

Ziamér nebude zdrojem preshrani¢nich vlivi.

Nejvyznamnéjsim negativnim vlivem na slozky zivotniho prostiedi souvisejicim s predmétnym
zamérem zustava vliv na kvalitu ovzdusi, vSechny ostatni vlivy jsou podruzné a kratkodobé. U vlivi
na ovzdusi nelze vyloudit obCasné piekroceni imisnich limitd PM10, ov§em v kontextu se zahrnutim
aredlu do stavajiciho imisniho pozadi nebude dochédzet k takovému piekracovani nad toleranci
danou platnymi piedpisy.

Z pohledu dopravni obsluznosti izemi nenastanou v oblasti problémy, zlistanou zachovany stavajici
dopravni trasy. Intenzita dopravy spojené se zamérem se nezmeéni proti soucasnému stavu, i proti
nulovému stavu je navyseni silni¢ni dopravy zanedbatelné.

Hlukové¢ vlivy areédlu v porovnani s nulovym stavem jsou sice vyznamné, avSak spliluji 1 pfi zahrnuti
hlukového pozadi hygienicky limit.
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Z hlediska vlivii na pfirodu, floru, faunu a ekosystémy nebyl shledan ptedpoklad negativniho
ovlivnéni. Vlivy na krajinu budou lokalniho charakteru bez ovlivnéni dalkovych pohledt nebo stietu
S kulturnimi dominantami v tizemi.

Ptipadné negativni vlivy zaméru je mozno omezit realizaci kompenzacnich opatfeni a splnénim
podminek stanovenych v pfedchozich oddilech a v oddilu D.IV.

D.III. Charakteristika environmentalnich rizik pri mozZnych havariich a nestandardnich
stavech

Pti zvazovani moznych havarijnich stavi pti provozu arealu skladky uhli ptipadaji do ivahy mozna
rizika:

a) sesuv nestabilnich svaht hromad,
b) pozar,
¢) unik zavadnych latek z mechanismi a vozidel.

ad a)

K sesuvu méné stabilnich svahi muze dojit vlivem nevhodného svahovani hromad nebo vlivem
$patného hutnéni. Uhel svahovani a postup pii hutnéni jsou dany kromé& platnych norem také
internim provoznim pifedpisem oznamovatele. Jedna se o bezpecnostni riziko vi¢i zaméstnancim,
které nemiize mit dopad na obyvatelstvo nebo zivotni prostiedi.

ad b)

Jedna se o statisticky nejvyznamnéjsi riziko, které je ddno moznou ptitomnosti uhelného prachu ve
vybusnych koncentracich nebo Spatnym hutnénim hromad umoziujicim ptistup vzduchu do jejich
zakladny. Jedna se o riziko kratkodobého vyrazného zhorSeni kvality ovzdusi, které miiZze mit silny
negativni dopad na okolni zastavbu. Toto riziko je vSak dobfe eliminovatelné dobrym hutnénim
hromad a zkrdpénim aredlu. Oznamovatel ma tyto pfipady zpracovany postupy odsouhlasené
Hasi¢skym zachrannym sborem. V areélu je dostupna pozarni nadrz s objemem 81 m3 vody.

ad c)

Za Unik zévadnych latek je tfeba povazovat zejména jakykoliv tnik ropnych latek, jako jsou
pohonné hmoty, mazadla, hydraulické oleje a jiné, K nimz mize v aredlu dojit.

Minimalizace rizika spocivani v disledném ukladani technickych kapalin na zabezpecend mista a
pouzivani podkladovych vanicek pii plnéni mechanismi pohonnymi hmotami.

Veskeré plnéni mazacich a hydraulickych okruht, stejné jako nadrzi pohonnych hmot mohou
provadét pouze poueni pracovnici, vyhradné na zabezpecené plose nebo s pouzitim zachytnych
van.

U vSech pouzivanych vozidel a mechanismil je tieba provadét pravidelné kontroly zaméfené na
jejich technicky stav. Udrzbu a vétsi opravy je nutno provadét v servisnich dilnach.

V lokalit¢ musi byt k dispozici havarijni sanacni prostfedky Vv souladu se schvalenym havarijnim
planem.
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Pro lokalitu a nakladani s ropnymi latkami pii provozu je zpracovan a schvalen vodopravnim
ufadem havarijni plan. VSichni zaméstnanci jsou Stémito doklady prokazatelné seznameni.
V lokalité je k dispozici mobilni telefon pro pfivolani ptipadné pottebné odborné pomaci.

Vzhledem Kk tomu, Ze v lokalité je pfevaha zpevnénych ploch a povrch tvori uhli jako material

vewvr

zivotni prostiedi.

Zasadou pro minimalizaci dopadu uniku zadvadnvych latek na zivotni prostiedi je zejména:

- zabranéni dalSimu vytékani zavadné latky z poskozeného systému jeho utésnénim nebo
precerpanim do neposkozeného obalu,

- zabranéni dalSimu Sifeni zdvadné latky v Gzemi jejim odtézenim, zasypanim, vycerpanim
Z prohlubni apod.

- nepouzivanim poskozenych obalti nebo technickych zatizeni pro piecerpavani zavadnych latek,

- duslednou dekontaminaci zasazené¢ho podlozi,

- provedenim opatieni branicich opakovani havarijnich stavi.

D.IV. Charakteristika opatieni k prevenci, vylouceni, sniZeni, popripadé kompenzaci nepriznivych
vlivii na Zivotni prostiedi

Pro prevenci, vylouceni a sniZeni nepfiznivych vlivli na Zivotni prostfedi a obyvatelstvo jsou
navrzena nasledujici opatfeni:

D.IV.1. Zikladni opatieni

e Zamgér je mozno realizovat jen v souladu s platnym Gizemnim planem.

D.IV.2. Technicka opatieni

A. Ochrana vod

Zpracovat nebo aktualizovat interni ptedpisy tykajici se hutnéni a svahovani hromad.

Aktualizovat havarijni plan z hlediska zakona. 254/2001 Sb. V ramci tohoto dokumentu

navrhnout postup pfi manipulaci se zavadnymi latkami v aredlu a opatfeni pro snizeni moznosti

uniku zavadnych latek vcetné piipadné pouzivanych hasebnich kapalin do vody a prostredi
souvisejiciho s vodou.

e Zajistit dostatecné mnozstvi prostfedkil pro sanaci ptipadného znecisténi, mit k dispozici
zachytné vanicky, pouzivat pro mechanismy a vozidla zabezpecenou odstavnou a manipulacni
plochu, v lokalité zajistit dostupnost hasebni techniky.

e Vsechny mechanismy a vozidla udrzovat v dobrém technickém stavu.

e Dopliovani PHM fesit jen na zpevnéné a zabezpecené plose nebo s pouzitim zachytné vanicky,
zavadné latky a nebezpecné odpady Vv lokalité neskladovat mimo zabezpeceny prostor.
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e Vsouladu s havarijnim planem neprodlené odstranovat vSechny tikapy a tniky ropnych latek a
sanovat piipadné kontaminované podlozi a vodu.

e Zajistit odvadéni deStovych vod z arealu pies sedimentacni jimku s jednoduchou nornou sténou
branici odtoku plovoucich necistot.

2.2. Ochrana ovzdusi

e Nepresypavat loznou plochu dopravnich prostfedki nad uroven bocnic.

e Zajistit v potfebném rozsahu zkrapéni manipulacnich a pojezdovych ploch a hromad uhli pomoci
ucinné technologie.

e Zajistit kapotaz a zkrapéni tridicky briket.
D.IV 4. Jina opatieni

Pfi ukonceni ¢innosti v arealu zajistit:

e odstranéni vSech pfipadnych provizornich stavebnich objekta a strojniho zatizenti,

e podrobnou prohlidku lokality z hlediska zjistovani piipadnych unikt ropnych latek a jejich
okamzitou sanaci,

e odstranéni zbytkd uhli.

D.V. Charakteristika pouzitych metod progno6zovani a vychozich predpokladii p¥i hodnoceni
vlivia

Problematika hluku ze stacionarnich a mobilnich zdroji byla zpracovéna s pomoci programu
HLUK+ ve verzi 9.15a profi9.

Problematika Sifeni emisi byla zpracovdna pomoci programu SYMOS’97, verze 2006 (V.
6.0.3903.24194). Emisni faktory byly pfevzaty z nasi i zahrani¢ni odborné literatury.

Metody biologického priizkumu postihly predevsim letni aspekt rozvoje dotéenych ekosystémil, dale
byly vyuzity dostupné archivni udaje z lokality a jejiho okoli. Byly pouzity metody kvalitativnich
pruzkumt s ohledem na charakter lokality s podilem vyrazné antropogenné podminénych stanovist'.

Hlavni pouZité podklady:

1. Platny Uzemni plan obce Dymokury.

2. Biologicky prizkum lokality s vyjadienim, Mgr. Ko¢vara, 2011

3. Hlukova studie, RNDr. Tomas Bartek, 2011

4. Rozptylova studie, Ing. Milan Cihala, 2011

5. Vyjadieni obce, krajského Uradu a dalSich subjektd, kterd byla v dobé zprac. oznameni k
dispozici

6. Demek J. a kol. (1965): Geomorfologie ¢eskych zemi. Nakladatelstvi CSAV, Praha, 332 str.

7. Demek J. (1987, ed.): Zemépisny lexikon CSR, Hory a niZiny. Praha, Academia, 584 str

8. Quitt, E. (1971): Klimatické oblasti Ceskoslovenska. - Studia Geographica, 16. Geograf. {ist.
CSAV. Brno.

9. Hydrologické poméry Ceskoslovenska. Cesky hydrometeorologicky ustav Praha.

10. Némecek J. a Tomasek M. (1993): Geografie piid CR. Studie CSAV 23.83. Academia, Praha.

11. Binova L. a kol. (1996): Nadregionalni a regionalni USES CR — uzemné technicky podklad.

Ing. Pavla Zidkovi Manipulacni sklady tuhych paliv-uhli
oznameni zaméru dle zakona ¢. 100/2001 Sb.



57

12. Culek M. a kol. (1995 edit): Biogeografické lenéni Ceské republiky. Praha, ENIGMA

13. Neuhéduslova Z. et al. (1998): Mapa potencialni ptirozené vegetace Ceské republiky. - Academia,
Praha.

14. Skalicky V. (1988): Regionalni fytogeograficke clenéni CSR. In: Hejny J, Slavik Bled./:
Kvétena Ceské sociali§tické ,rep,ubliky. Praha, Nakl. CSAV.

15. Internetové podklady CHMU, UAP Stiedoc¢eského kraje a www.geoportal.gov.cz

D.VI. Charakteristika nedostatkii ve znalostech a neur itosti, které se vyskytly p¥i zpracovani
dokumentace

Zpracované oznameni vychazi ze zkuSenosti se stavajicim provozem arealu v dané lokalité. Oblast
realizace navrhu byla prozkoumana a vSechny dostupné podklady byly v ramci zpracovani této
dokumentace aktualizovany a ovéfeny. Za nejvétsi nedostatek je mozno povazovat nepiesnost udajt
tykajicich emisnich faktoril, sprasSované plochy a imisniho pozadi spolu s chybou vypoctu pouzitého
modelu.

Nejistota vypoctu U hlukového modelu ¢ini 1,2 dB, u rozptylového modelu se mize projevit chyba
v fadu az desitky procent.

CAST E. POROVNANI VARIANT RESENI ZAMERU

Zamér je predkladan vjedné varianté, ktera odrazi dispozice lokality, dostupnou techniku,
pfedpokladany obrat uhli a pottebné parametry plochy.

Umélé vytvareni dalSich variant by v tomto ptfipadé bylo samoucelné a nesplnilo by pozadavek na
stanoveni podkladii pro vybér z realizovatelnych moznosti.

Ptedlozena varianta byla hodnocena ze vSech potfebnych hledisek v ptredchozich kapitolach
oznameni.

CAST F. ZAVER

Na zéklad¢ provedeného hodnoceni vlivli posuzovaného zaméru na zivotni prostiedi a obyvatelstvo,
posouzeni jeho dopadii a moznych rizik je mozno konstatovat, ze zamér spliuje legislativni
pozadavky na ochranu Zivotniho prostfedi a nepfinaSi netinosné negativni vlivy v Zadné ze slozek
zivotniho prostredi.

Pii splnéni podminek, které jsou navrhovany v ramci kapitoly D.IV., s dirazem na provadéni
protiprasnych opatieni lze zamér ,,Manipulacni sklady pevnych paliv - uhli“ doporudit k realizaci
Vv navrhované varianté.

Ing. Pavla Zidkovi Manipulacni sklady tuhych paliv-uhli
oznameni zaméru dle zakona ¢. 100/2001 Sb.



58

CAST G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI
NETECHNICKEHO CHARAKTERU

UDAJE O OZNAMOVATELI
Obchodni firma: Praga Mineral spol. s r.o.
IC 60277653
Sidlo K¥inec, Namésti 19, PSC 289 33
UDAJE O ZAMERU
Nazev zaméru a jeho zaiazeni podle Piilohy ¢. 1 zdkona ¢ 100/2001 Sb.
Nézev zaméru: Manipulaéni sklady tuhych paliv - uhli
Zatazeni zaméru:
Kategorie I1, bod 3.9 Povrchové zasobniky fosilnich paliv s kapacitou
nad 10 000 t.
Kapacita zaméru Kapacita skladu 90000 t uhli, ro¢ni obrat 150000 t uhli
Plocha pro skladovani uhli: 15000 m2
Vyska skladovaného uhli:  7,5m
Umisténi zaméru
kraj: Stiedocesky
okres: Nymburk
obec s rozsir. pasobnosti Podébrady
obec: Dymokury
katastralni uzemi: Dymokury, areél byvalého cukrovaru

Zameér je pro ucely tohoto oznameni predkladan invariantné.

Soucasti predloZené varianty neni piivodn€ navrhovany ochranny val, nebot’ bylo pfi zpracovani
hlukové studie zjiSténo, Ze tento val by neplnil ochrannou protihlukovou funkci, naopak by mohlo
dochazet k odrdzeni hluku z dopravy smérem k rodinnym domim. Vzhledem k tomu, Ze uvedeny
val by pii pfedpokladané vySce kolem 4 m nemohl ani plnit protiprasnou funkci, bylo od jeho
zvazovani v tomto ozndmeni upusténo. Namisto toho zlstava v tizemi zachovéana budova byvalého
cukrovaru, kterd protihlukovou funkci a ¢aste€né i funkci omezeni Sifeni prasnosti soucasné dobé
spliuje 1épe.

Zamer je predkladan z ditvodu potieby zajisténi mista pro vykladku, casové omezené ulozeni a
zpétnou nakladku, pfipadné dotfidéni uhli pro elektrarny, teplarny i fyzické osoby.

Diivodem pro umisténi zdméru v izemi je také napojeni na vlecku CD a dostupné zézemi i
dostate¢né rozsahlé manipulaéni a skladové plochy.

V aredlu byvalého cukrovaru se nachazi kromé budovy byvalého cukrovaru také pomérné
rozsahlé manipulacni a skladové plochy, které jsou pro tcely skladovani uhli v dostatecné mite
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upraveny a zpevnény. Predpoklada se, Ze uhli by bylo skladovano na pozemcich p.¢. 733/1,
155/5, 211, 2009.

Skladovani uhli v arealu cukrovaru probihalo i v minulosti, v dobé fungovani cukrovaru.
Navrhovany zamér nevyzaduje Zadné dalsi Gpravy vyuZivanych skladovacich ploch ani kaceni
zelené.

Proti stavajicimu rozsahu ploch vyuzivanych pro skladovani uhli se predpoklada jejich omezeni
na plochy za budovou cukrovaru v dosahu vlecky CD:

V provozu skladovani uhli bude pracovat 5 zaméstnancli. Pro zaméstnance je v aredlu
k dispozici socialni zafizeni.

Skladovani uhli bude provadéno v souladu s platnymi obecné zavaznymi ptedpisy a normami a
vychazi z charakteru sladovaného paliva — uhli. Jednd se o nezakrytované mechanizované
slozisté tuhych paliv zahrnujici kromé& zpevnénych skladovacich ploch také Zelezni¢ni vleCku a
mechanizaci, ktera slouzi k vlastni manipulaci s uhlim.

Uhli je dopraveno vagény do aredlu, vyloZzeno nakladacem, pfevezeno na hromady, zhutnéno
dozérem, ptipadné pietfidéno a v potfebnych intervalech podle pozadavkil zdkaznikli opét
expedovano z arealu. Vyska hromad se primérné pohybuje kolem 7,5 m, max. 9 m.
Zhutiiovanim pojezdem téZkou mechanizaci se utésiiuji prostory mezi kusy uhli a zabranuje se
pfistupu vzduchu do hromad. Provadi se zhutfiovani uhli po 0,5-0,7 m, pficemZ do prvnich
vrstev se uklada uhli s nejvétsim obsahem drobnych ¢astic, aby zékladna uhli byla co nejméné
provzdusiovana.

Pro zajisténi odtoku srazkovych vod by méla mit hromada mirn€ vypoukly tvar. Boky hromady
se chrani proti vétrani uhelnym prachem do vyse 1,5-2 m od zékladu a soucasné hutnénim.
Povrch hromad se kropi vodou nebo vapennym mlékem pro vznik ochranného povlaku. Hutni se
vzdy celd hromada. Vzdalenost mezi jednotlivymi hromadami by méla byt 3,5 m pro umoznéni
volného prijezdu mechanizace.

Pro nasledné obdobi je pfedepsano pouzivat systém umélého zvlhéovani kropenim a s pouzitim
,»snéhovych® dél — technologie pro vznik souvislé clony, kterd umoziuje maximalni efektivitu
vyuziti vody pti zvlh¢ovani uhli.
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Dale se predpoklada, ze pro nejprasnéjsi cast provozu, kterou je tfidéni briket, bude zajiSténa
kapotaz tridici linky a jeji skrapéni vodou.

Aredl provozu bude oplocen a opatfen vystraznymi tabulemi pro zemezeni pohybu cizich osob
Vv aredlu.

NejvyznamnéjSimi negativnimi vlivy zaméru jsou vlivy na kvalitu ovzdusi (prasnost) a na
hlukovou situaci, i kdyz tyto vlivy pfi instalaci dodateCnych protiprasnych opatieni budou
spliovat toleranci danou obecné zavaznym piepisem. Presto nelze vyloucit obcasné
piekracovani imisnich limiti v blizkosti arealu.

Po strance hlukové bude zamér spliiovat hygienické normy.

Z hlediska ostatnich sledovanych vlivii (povrchové a podzemni vody, rostliny, Zivocichove,
ekosystémy, zvlast¢ chranéna uzemi, kulturni pamaétky, krajinny rdz) nebude mit zadmeér
vyznamny dopad.

CASTH PRILOHY

Priloha ¢. 1  Vyjadfeni stavebniho ufadu k souladu s tizemnim planem
Stanovisko KUSK k ovlivnéni Natury 2000
Vyjadfeni k pozarnimu zabezpeceni skladu uhli, vyjadfeni Drazniho uradu,
Ministerstva zdravotnictvi

Ptiloha ¢. 2 Hlukova studie

Ptiloha ¢. 3  Rozptylova studie

Priloha ¢. 4  Vyjadieni K moznému vlivu na faunu a floru
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