Obec Dymokury

Revoluéni 97, 289 01 Dymokury, e-mail:ou.dymokury@iol.cz

C.j. UPD/2009/1 V Dymokurech dne: 19. kvétna 2009

Uzemni plan Dymokury

Zastupitelstvo obce Dymokury, ptislusné podle ustanoveni § 6 odst. 5 pism. ¢) zakona ¢. 183/2006 Sb.,
o uzemnim plénovani a stavebnim fadu ( stavebni zdkon ), za pouziti ustanoveni § 43 odst. 4
stavebniho zakona, § 171 zikona ¢.500/2004 Sb., spravni tad, § 13 a piilohy ¢.7 vyhlasky
¢. 500/2006 Sb., o uzemné analytickych podkladech, uzemné planovaci dokumentaci a zplsobu
evidence uzemn¢ planovaci ¢innosti

vydava
Uzemni plan Dymokury

1. Textova ¢ast izemniho planu
a) Vymezeni zastavéného uzemi

Na tzemi obce Dymokury je vymezeno k datu 2.3.2008 celkem 10 zastavénych uzemi.
Vymezeni zastavéného Uzemi je znazornéno ve vykresové casti uzemniho planu: vykres zdkladniho
¢lenéni uzemi (V.1) a hlavni vykres (V.2).

Piehled ZU v feSeném Uizemi:

katastralni izemi pocet ZU popis

634247 Dymokury 6 sidelni utvar Dymokury,
vyrobni aredl - Deblice,
vodojem,
cov,

samota — Jakubsky mlyn,
stavebni objekt u vodni nadrze
stavebni objekt u vodni nadrze
760684 Svidnice u Dymokur 3 sidelni utvar Svidnice,
vetejné pohiebiste,
vyrobni areal
(pozn.: pozemky dvou zbotenist’ ve volné krajiné byly zahrnuty do nezastavéného uzemi)
634239 Cerna Hora u Dymokur 1 sidelni itvar Cerna Hora (zasahuje i do k.ii. Dymokury)

b) Koncepce rozvoje ieSeného uzemi, koncepce ochrany a rozvoje jeho hodnot

b.1) Vymezeni resenc¢ho tizemi

Resenym tzemim je spravni tzemi obce Dymokury (Giselny kod: 537128), které tvoii
katastralni izemi: Dymokury (¢iselny kod: 634247), Svidnice u Dymokur (¢iselny kod: 760684) a Cerna
Hora u Dymokur (&iselny kod: 634239). Resené tizemi se nachazi v okresu Nymburk, Stiedogeském
kraji.



b.2) Koncepce rozvoje reseného vizemi

Uzemni plan Dymokury si klade za cil vytvofit uzemni predpoklady pro stabilizaci a rozvoj
okrajové casti regionu Kralovémeéstecka s cilem zachovat specifickou rdzovitost venkovskych sidel,
zachovat a podpofit pfirodni hodnoty krajiny.

Cilem je redlny navrh funkéniho usporadani a vyuziti izemi pfevazné pro Gcely rozvoje bydleni
a obcanské vybavenosti, véetné zabezpeceni technické a dopravni obsluhy izemi, respektovani ochrany
architektonickych a urbanistickych hodnot, ochrany pfirody a krajiny a ostatnich tzemnich limitt.
Rozvoj vyrobnich ¢innosti, s moznymi negativnimi vlivy na své okoli, bude soustfedén do stavajicich
areall.

b.3) Ochrana hodnot vyplyvajicich z historického a urbanistického vyvoje (Dymokury)

Uzemnim planem jsou dany podminky pro logicky rozvoj sidla véetnd obohaceni jeho
krajinného ramce. Jsou ddny podminky pro rehabilitaci historického jadra sidla s aredlem zamku, kostela
a zeleni v dominantni poloze.

Stavebni rozvoj v zastavéném tuzemi se bude soustfedit zejména na Udrzbu popt. obnovou
puvodni zéastavby v sidle za pfedpokladu udrzeni vhodného objemového a architektonického feseni
staveb, které odpovida charakteru mistni pfevazné venkovské zastavby. Pii stavebni ¢innosti musi byt
respektovany i dochované stavby lidové architektury - piipadné stavebni Gpravy nesmi narusit charakter
téchto staveb. Je zadouci respektovat unikatni dochované stavby industridlni architektury.

Pfi stavebni c¢innosti nesmi byt naruSen panoramaticky obraz sidla dany dominantami
kulturniho vyznamu (kostel, zdmek).

(Cerna Hora, Svidnice)
Uzemni plan respektuje dodnes téméf neposkozenou urbanistickou strukturu téchto sidel. Stavebni rozvoj
v zastavéném uzemi se bude soustfedit zejména na udrzbu popt. obnovou plivodni zastavby v sidle za
predpokladu udrzeni vhodného objemového a architektonického feSeni staveb, které¢ odpovida charakteru
mistni venkovské zastavby. Pii stavebni ¢innosti musi byt respektovany i dochované stavby lidové
architektury - ptipadné stavebni upravy nesmi narusit charakter téchto staveb.

Archeologické nalezy:

Archeologické nalezy dokazuji, Ze krajina byla osidlena jiz v dobé pravéku. Nalezy z mladsi
doby kamenné a keltské kostrové hroby z 5. az 3. stoleti pred n. 1. dokumentuji staré osidleni mista.

V feSeném uzemi jsou vymezeny archeologické zony 1. stupné, které zahrnuji intraviladn sidla
Dymokury a lokalitu “Teletnik™ pobliz silnice 1. tfidy. Archeologické zony II. stupné zahrnuji navrsi
Kalvarie s kamennym kiizem a lokalitu Jakubsky mlyn v k.. Dymokury, stfedovéké a novoveké jadro
obce Svidnice a novovéké jadro obce Cerna Hora.

pozn.: Uzemi s archeologickymi nalezy - je definovano jako tizemi, na némz se vyskytuji
archeologické nalezy nemovité povahy vytvofené¢ Clovékem nebo vzniklé pfirodnim procesem na
zéaklad¢é plsobeni ¢i vyuziti ¢lovékem a archeologické nalezy movité povahy. V soucasné dob¢ je dle
vyjadieni Archeologického ustavu a opravnénych organizaci nutné povazovat celé uzemi stednich Cech
za Uzemi s archeologickymi nalezy. V § 22 odst. 2 zak. 20/1987 Sb., je dana stavebniku povinnost jiz od
doby pfipravy stavby ozndmit zameér stavebni ¢innost Archeologickému ustavu, ma-li se provadét na
uzemi s archeologickymi nalezy. Z toho vyplyva, Ze kazdy stavebnik ve stfedoCeském kraji musi provést
oznameni viéi Archeologickému tistavu AV CR a umoznit jemu nebo opravnéné organizaci provést na
dotéeném uzemi zachranny archeologicky vyzkum. Archeologicky tustav je v dikci tohoto zakona urcen,
aby uplatioval na zdkladé oznameni stavebnika poZadavek na zachranny archeologicky vyzkum a
koordinoval archeologické vyzkumy.




b.4) Ochrana hodnot vyplyvajicich z prirodnich a dalsich podminek vzemi
Ptirodni hodnoty:

UP Dymokury vytvaid podminky pro ochranu viech ptirodnich hodnot v uzemi, které v
zasad¢ respektuje a je s nimi koordinovan. VétSina dochovanych ptirodnich prvki je izemnim planem
zapojena do systému USES (biocentra, biokoridory, interakéni prvky).

Navrhem UP je respektovano zakladni krajinné &lenéni fe$eného tizemi:

- pfirodn€¢ hodnotny krajinny celek zahrnujici komplex pfirozenych lesnich spolecenstev s
dubohabrovymi h4ji, rdkosinami, vlhkymi loukami a soustavou rybnikii a malych vodnich nadrzi -
severovychodni ¢ast

- krajinny celek zahrnujici odlesnénou intenzivné vyuzivanou krajinu s drobnymi vodotecemi a
s ojedinélymi doprovodnymi liniovymi porosty - jihozapadni ¢ast

Do uzemniho planu je pievzat navrh na evropsky vyznamnou lokalitu systému Natura 2000 -
CZ0210101 Dymokursko - velmi dobie zachovaly komplex listnatych lesti, vlhkych luk a vodnich
ekosystému.

Kulturné-historické hodnoty v krajiné:
Jsou respektovany kulturné-historické hodnoty ve volné nezastavéné krajing, kterou je zejména
uvozova cesta Kalvarie s kamennym ktizem a sochou uktizovaného Krista na navrsi.

C) Urbanisticka koncepce

c.1) Zastavené vzemi

Pro plochy v zastavéném uzemi plati, Ze 1ze provadét zmény staveb a umistovat dalsi stavby a
zafizeni v souladu s charakteristikou funk&niho vyuziti a v souladu s dal§imi ustanovenimi navrhu UP
Dymokury.

c.2) Vymezeni ploch prestavby

Navrhem UP Dymokury jsou vymezeny tyto plochy piestavby (plochy v zastavéném tizemi,
pro které je navrzena zména vyuziti nebo jejich prostorového usporadani, véetné¢ umistovani staveb a
jejich zmen):

Oznaceni plochy: P1
Funk¢ni vyuziti: plocha obcanské vybavenosti (OV)
Hlavni vyuziti: nekomercni obCanska vybavenost nebo mala a stiedni

zatizeni komer¢ni vybavenosti (vliv ¢innosti na téchto
plochach a vyvolana dopravni obsluha nenarusuje
sousedni plochy nad ptipustnou miru danou obecné
zavazné predpisy)

Dalsi podminky: Pti prestavbach respektovat dominantni polohu zamecké
budovy a budov piivodniho hospodaiského dvora v
sousedstvi. Pfi prestavbe charakter staveb piizptisobit
razovitosti mista. Plochu maximalné uvolnit od stavajici
nevhodné zastavby s cilem obnovit piivodni sidelni zelen

(nejlépe charakteru vetejné zelené). Na pozemcich
zbotenist’ neobnovovat zastavbu. Odstranit stavajici
nevhodné betonové oploceni. Stavajici trasy siti
technické infrastruktury prochazejici prestavbovou
plochou budou chranény nebo budou navrzeny pielozky
tak, aby nebyla dotcena jejich funk¢nost.
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Oznadeni plochy: P2

Funk¢ni vyuziti: plocha vefejnych prostranstvi (PV)

Hlavni vyuziti: vetejna prostranstvi (komunikace, zelet)

Dalsi podminky: Na pozemcich zbofenist’ neobnovovat zastavbu.
Oznaceni plochy: P3

Funkéni vyuziti: plocha vetejnych prostranstvi (PV)

Hlavni vyuziti: vefejna prostranstvi (komunikace, zelen)

Dalsi podminky: Na pozemcich zbotfenist’ neobnovovat zastavbu.
Oznaceni plochy: P4

Funk¢ni vyuziti: plocha vefejnych prostranstvi (PV)

Hlavni vyuziti: vetejna prostranstvi (komunikace, zelet)

Dalsi podminky: Na pozemcich zbofenist’ neobnovovat zastavbu.
Oznaceni plochy: PS5

Funk¢ni vyuziti: plocha smiSena nezastavéného tizemi (NS)
Hlavni vyuziti: funkce ptirodni, zemédélska, lesni

Dalsi podminky: Asanovat objekt byvalé ubytovny - ozdravéni tizemi.

Plochy piestavby jsou vymezeny graficky ve vykresech ¢. 1 a 2 navrhu UP Dymokury (Vykres

zakladniho ¢lenéni, Hlavni vykres). V charakteristice plochy je uvedeno pouze hlavni vyuziti plochy,
dalsi piipustné, podminéné piipustné vyuziti a neptipustné vyuziti pro jednotlivé plochy je uvedeno v
kapitole f.1) Plochy s rozdilnym zptisobem vyuziti.

c.3) Vymezeni zastavitelnych ploch
Néavrhem UP Dymokury jsou vymezeny tyto zastavitelné plochy (plochy uréené k
zastaveéni):

Oznaceni plochy: Z1

Funkéni vyuziti:

Hlavni vyuziti:

Clenéni plochy pro hlavni vyuziti
a dalsi podminky:

Oznaceni plochy: )

Funkéni vyuziti:
Hlavni vyuziti:

Clenéni plochy pro hlavni vyuziti:

Max. zastavéna plocha:
Prostorové uspotadani:

Dalsi podminky:

plochy bydleni (B),
pozemky pro stavbu rodinnych domi

Pro plochu vydano tizemni rozhodnuti (¢.j.: Vyst/100-
23/05) o d¢€leni pozemkil, vyuziti izemi a o umisténi
staveb.

plochy bydleni(B)

pozemky pro stavbu rodinnych domu

2 - 4 stavebni parcely,

250 m’ na jednu stavebni parcelu

max. 2 nadzemni podlazi (v€etné podkrovi),aroven 1. NP
max. 80 cm nad terénem.

V plose rozsitit pozemky vetejného prostranstvi v
navaznosti na stavajici pozemky.

Zastavba musi vychazet z urbanniho charakteru tradi¢ni
venkovské zastavby (stavby osazované v okrajovych
polohéch pozemk).
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Oznaceni plochy: Z3
Funk¢ni vyuziti:

Hlavni vyuziti:

Clenéni plochy pro hlavni vyuziti:
Max. zastavéna plocha:
Prostorové uspotadani:

Dalsi podminky:

Oznaceni plochy: Z4
Funkéni vyuziti:
Hlavni vyuziti:

Clenéni plochy pro hlavni vyuziti:

Max. zastavéna plocha:
Prostorové uspotadani:

Dalsi podminky:

Oznaceni plochy: Z5
Funkéni vyuziti:
Hlavni vyuziti:

Clenéni plochy pro hlavni vyuziti:

Max. zastavéna plocha:
Prostorové uspotadani:

Dalsi podminky:

Oznaceni plochy: Z6
Funkéni vyuziti:
Hlavni vyuziti:

V ptipad¢€ dotéeni ploSnych odvodiiovacich zatizeni je
tieba prisluSnymi opatfenimi zajistit funkcénost
zbyvajicich ¢asti melioracnich zatizeni na okolnich
pozemcich vcetné bezproblémového odtoku vod.

plochy bydleni(B)
pozemky pro stavbu rodinnych domu

4 stavebni parcely,

250 m* na jednu stavebni parcelu

max. 2 nadzemni podlazi (v€etné podkrovi),aroveni 1. NP
max. 80 cm nad terénem.

Zastavba musi vychazet z urbanniho charakteru tradi¢ni
venkovské zastavby (stavby osazované v okrajovych
polohach pozemk).

plochy bydleni(B)

pozemky pro stavbu rodinnych domt

5 - 8 stavebnich parcel,

250 m’ na jednu stavebni parcelu

max. 2 nadzemni podlazi (v€etné podkrovi),aroven 1. NP
max. 80 cm nad terénem.

V plose rozsitit pozemky vetejného prostranstvi v
navaznosti na stavajici pozemky.

Zachovat stavajici cestu navazujici na plochu vefejného
prostranstvi (KN ¢. 706). Respektovat nadzemni vedeni
VN 22kV.

Zastavba musi vychazet z urbanniho charakteru tradi¢ni
venkovské zastavby (stavby osazované v okrajovych
polohach pozemk).

plochy bydleni(B)

pozemky pro stavbu rodinnych domu

6 - 8 stavebnich parcel,

250 m* na jednu stavebni parcelu

max. 2 nadzemni podlazi (véetné podkrovi),uroven 1. NP

max. 80 cm nad terénem.

V ptipadé dotéeni plosnych odvodinovacich zafizeni je
tteba ptisluSnymi opatfenimi zajistit funkénost
zbyvajicich ¢asti meliora¢nich zafizeni na okolnich
pozemcich vcetné bezproblémového odtoku vod.
Zastavba musi vychdzet z urbanniho charakteru tradi¢ni
venkovské zastavby (stavby osazované v okrajovych
polohach pozemki).

plochy bydleni(B)
pozemky pro stavbu rodinnych domu
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Clenéni plochy pro hlavni vyuziti:

Max. zastavéna plocha:
Prostorové uspotadani:

Dalsi podminky:

Oznaceni plochy: 77
Funkéni vyuziti:
Hlavni vyuziti:

Clenéni plochy pro hlavni vyuziti:

Max. zastavéna plocha:
Prostorové uspotadani:
Dalsi podminky:

Oznaceni plochy: VA
Funk¢ni vyuziti:
Hlavni vyuziti:

Clenéni plochy pro hlavni vyuziti:

Max. zastavéna plocha:
Prostorové uspotadani:
Dalsi podminky:

Oznaceni plochy: Z9
Funkéni vyuziti:
Hlavni vyuziti:

Clenéni plochy pro hlavni vyuziti:

Max. zastavéna plocha:
Prostorové uspotadani:
Dalsi podminky:

plochu provétit izemni studii (soucésti bude mj. navrh
dopravni a technické obsluznosti).

250 m* na jednu stavebni parcelu

max. 2 nadzemni podlazi (v€etné podkrovi),aroven 1. NP
max. 80 cm nad terénem.

V ptipadé¢ dotceni plosnych odvodnovacich zatizeni je
tieba piisluSnymi opatfenimi zajistit funk¢énost
zbyvajicich ¢asti meliora¢nich zatizeni na okolnich
pozemcich vcetné bezproblémového odtoku vod.

Stavby pro bydleni umist'ovat mimo OP silnice.

plochy bydleni(B)

pozemky pro stavbu rodinnych domu

2 - 3 stavebni parcely,

250 m’ na jednu stavebni parcelu

max. 2 nadzemni podlazi (véetné podkrovi),

Stavajici nadzemni vedeni VN 22 kV nahradit kabelovou
podzemni trasou vedenou mimo plochu.

plochy bydleni(B)

pozemky pro stavbu rodinnych domt

plochu provétit uzemni studii (soucésti bude mj. navrh
dopravni a technické obsluznosti).

250 m’ na jednu stavebni parcelu

max. 2 nadzemni podlazi (véetné podkrovi),

V ptipadé dotéeni ploSnych odvodnovacich zatizeni je
tieba prisluSnymi opatfenimi zajistit funkcénost
zbyvajicich ¢asti melioracnich zatizeni na okolnich
pozemcich vcetné bezproblémového odtoku vod.
Stavajici nadzemni vedeni VN 22 kV nahradit kabelovou

podzemni trasou.

Doplnit liniovou zeleni sousedni betonové oploceni.

plochy bydleni(B)
pozemky pro stavbu rodinnych domu
plochu provétit izemni studii (soucasti bude mj. navrh
dopravni a technické obsluznosti).
250 m* na jednu stavebni parcelu
max. 2 nadzemni podlazi (v€etné podkrovi),
V ptipadé dotceni plosnych odvodnovacich zafizeni je
tteba piisluSnymi opatienimi zajistit funkénost
zbyvajicich ¢asti melioracnich zafizeni na okolnich
pozemcich vcetn¢ bezproblémového odtoku vod.
Podél jizni okrajové ¢asti plochy (9a) vést propojovaci
komunikaci s lokalnim biocentrem ¢.6, podél této
komunikace z jihu zalozit pas liniové doprovodné zelené.
V ¢asti (9b) stavby pro bydleni umistovat mimo OP
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Oznaceni plochy: 710
Funk¢ni vyuziti:
Hlavni vyuziti:

Clenéni plochy pro hlavni vyuziti:

Max. zastavéna plocha:
Prostorové uspotadani:
Dalsi podminky:

silnice.

V plose respektovat vysokou hladinu spodnich vod v
plose (vystavba nepodsklepenych objekti).

plochy bydleni(B)

pozemky pro stavbu rodinnych domu

4 - 5 stavebnich parcel,

250 m? na jednu stavebni parcelu

max. 2 nadzemni podlazi a podkrovi,

Podél silni¢ni komunikace vymezit pas zelené.

Stavajici trasy siti technické infrastruktury prochézejici
zastavitelnou plochou budou chranény.
Stavby pro bydleni umist'ovat mimo OP silnice.

Oznaceni plochy: Z11
Funkéni vyuziti:

Hlavni vyuziti:

Clenéni plochy pro hlavni vyuziti:

plochy bydleni(B)

pozemky pro stavbu rodinnych domu

plochu provétit izemni studii (soucésti bude mj. navrh
dopravni a technické obsluznosti).

250 m* na jednu stavebni parcelu

max. 2 nadzemni podlazi a podkrovi,

Stavby pro bydleni umist'ovat mimo OP silnice.

Stavajici nadzemni vedeni VN 22 kV nahradit kabelovou
podzemni trasou.

V kontaktu se stavajici plochou smisenou vyrobni
vymezit pas zelené.

V plose vymezit pozemky vetejné zelen€.

Realizace skupinové zastavby je podminéna koncepénim

dotesenim likvidace splaskovych odpadnich vod v této

¢asti obce.

Max. zastavéna plocha:
Prostorové uspotadani:
Dalsi podminky:

Zastavitelné plochy a jejich dalsi ¢lenéni jsou vymezeny graficky ve vykresech €. 1 a 2 navrhu
UP Dymokury (Vykres zakladniho ¢lenéni, Hlavni vykres). V charakteristice plochy je uvedeno pouze
hlavni vyuziti plochy, dalsi ptipustné, podminéné ptipustné vyuziti a neptipustné vyuziti pro jednotlivé
plochy je uvedeno v kapitole f.1) Plochy s rozdilnym zptisobem vyuZziti.

c.4) Plochy uzemnich rezerv
Navrhem UP Dymokury nejsou vymezeny plochy tizemnich rezerv.

c.5) Vymezeni systému sidelni zelené

Stavajici systém sidelni zelené na vefejnych prostranstvich, zejména v prostorech navesnich
utvart sidel a v okoli kostela v Dymokurech bude chranén a udrzovan.

V Dymokurech musi byt zachovany pozustatky zamecké zahrady (dnes soukroma zelen)
vyznamné se uplatitujici v panoramatickém obrazu sidla.

Podminky pro rozvoj sidelni zelen€ v navrhovych plochach jsou dany v kap. c.1) a c.2).

Ve vsech zastavitelnych plochéch je ptipustné rozvijet systém sidelni zelen¢.
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d) Koncepce veriejné infrastruktury

d.1) Dopravni infrastruktura

Zelezni¢ni doprava

Systém a plochy stavajici drahy zlistanou zachovany. Tim jsou ponechdny uzemni rezervy pro
pfipadné odstranéni drobnych bodovych a liniovych zavad.

Silni¢ni doprava

Systém a plochy stavajicich silnic zlstanou zachovany. Tim jsou ponechdny Gzemni rezervy
pro piipadné odstranéni drobnych bodovych a liniovych zavad. Stavebni ¢innosti nesmi dojit ke zhorsSeni
Sitkovych pomért silnic, ke zhorSeni jejich technickych parametrt a bezpecnosti silniéniho provozu.

Mistni komunikace

Dopravni obsluha ploch pfestaveb a zastavitelnych ploch bude zajiSténa kombinované:
vyuzitim stavajicich silni¢nich a mistnich komunikaci a novymi mistnimi komunikacemi (v ramci
jednotlivych ploch funkéniho vyuziti).

Nové mistni komunikace budou navrhovany v ramci Gzemni studie podminéné tzemnim
planem u zastavitelnych ploch Z6, Z8, Z9 a Z11. Nové mistni komunikace budou zatazeny do funkéni
skupiny C - obsluzné s funkci obsluznou, podrobnéji dle dopravniho vyznamu C 3 (obsluzné
komunikace uvnitt obytnych utvarii, zptistupiiujici objekty a uzemi). Z hlediska kategorii komunikaci
budou vSechny nové mistni komunikace navrzeny v kategorii mistni obsluzné (MO). Pti konkrétnim
feSeni dopravni obsluznosti téchto ploch je zaddouci minimdalni pocet kiizovatek se silnicemi. Pro

obsluhu zastavitelnych ploch Z2 a Z4 budou stévajici obsluzné komunikace rozsifeny na kategorijni typ
MO7/30.

Komunikace pro pési

V zastavitelnych plochach bude vybudovana na hlavnich komunikac¢nich tazich ucelena sit’
chodnik.

Budovani chodnikl na dalSich tsecich podél priitahu silnice II. a III. tfidy sidelnimi ttvary je
ptipustné a doporucené za podminky, Ze realizaci téchto zatizeni nedojde ke zhorSeni §itkovych pomért
silnic a mistnich komunikaci, ke zhorSeni jejich technickych parametrii a ke zhorSeni bezpecnosti
silni¢niho provozu.

Doprava v klidu

U nové obytné zastavby v zastavitelnych plochach musi byt na pozemku rodinného domu
(bytového domu, stavby pro rodinnou rekreaci) umisténo min. jedno gardzové stani nebo odstavna
plocha (pro kazdy byt). Pro rozvoj zastavby objekty obcanského vybaveni v plochach pifestavby plati, ze
potfebna parkovaci stdni musi byt umisténa na vlastnich pozemcich ptiléhajicich ke stavbam.

Znacené turistické a cyklistické trasy
Ztizovani cyklostezek a turistickych tras v feSeném uzemi je piipustné a doporucené. Jako
znacené cyklistické stezky budou vyuzivany predevsim stavajici mistni a ucelové komunikace.

Obsluha prostiedky hromadné dopravy
Obsluha prostfedky hromadné dopravy je vyhovujici a zlistane zachovana.

d.2) Technicka infrastruktura
Jsou ptipustnd tato nova zatizeni siti technické infrastruktury v Gizemi:
- fady vefejného vodovodu,
- stoky splaskové kanalizace zausténé do Cistirny odpadnich vod,
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- stoky oddilné destové kanalizace a dalsi zafizeni slouzici k odvadéni srazkovych vod,
- trafostanice, véetné pripojovaciho vedeni VN 22 kV,

- podzemni kabelové trasy VN 22 kV nahrazujici stavajici vzdusna vedeni,

- podzemni kabelové trasy NN,

- trasy STL plynovodd,

- kabelové trasy telekomunikacni sit¢ a dalsi telekomunikaéni zatizeni,

- kabelové trasy NN slouzici pro VO, svitidla VO,

- kabelové trasy vedeni mistniho rozhlasu, reproduktory mistniho rozhlasu.

Odvodnéni tizemi, srazkové odpadni vody

Srazkové odpadni vody v zastavitelnych plochach budou z vetfejnych prostranstvi odvadény
vyuzitim upravenych sklonti zpevnénych povrchii a pomoci odvodnovacich zlabkii do nové nebo
stavajici deStové oddilné kanalizace. Pouze v nezbytné¢ nutnych piipadech budou srdzkové vody
odvadény spolecné se splaskovymi vodami tzv. jednotnou kanalizaci (Dymokury).

Splaskové odpadni vody

(Dymokury)

Likvidace splaskovych odpadnich vod v zastavitelnych plochach bude zajisténa navazujicimi
useky jednotné splaskové kanalizace, pfipojenymi na stavajici jednotnou splaskovou kanalizaci
zakonéenou na COV Dymokury.

Ve vychodni casti Dymokur je navrzena dostavba kanalizacni sité. V mistech ptipadnych
nepiiznivych sklonovych poméri budou pouzity Cerpaci Sachty s vytlacnymi fady.

V odlvodnénych piipadech, kdyz nebudou vytvoieny technické a ekonomické podminky pro
pripojeni stavajici nebo navrzené zastavby na splaskovou kanalizaci, je podminén¢ pfipustna i realizace
bezodtokovych jimek nebo domovnich ¢istiren odpadnich vod.

(Cerna Hora, Svidnice)

V SU Cerna Hora a SU Svidnice je likvidace splaskovych vod fesena rekonstrukei stavajicich
nebo vystavbou novych akumula¢nich jimek (odpadni vody akumulované v bezodtokovych jimkach
vyhledové likvidovany na Cistirné odpadnich vod obce Dymokury).

Zdroje vody, zasobovani vodou

Soucasny zptisob zasobovani SU Dymokury a Cerna Hora pitnou vodou bude zachovan. Rady
rozvodné sité vefejného vodovodu budou rozsiteny do zastavitelnych ploch a doposud neobslouZenych
uzemi.

V SU Svidnice je navrzen zpisob zasobovani pitnou vodou (napojenim na vodovod
Dymokury) dle zpracované projektové dokumentace. Stavajici zdroje vody (vefejné a domovni studny,
které si zfejmé& zachovaji svou funkci) je mozné povaZzovat za zdroje vody pro zavlahu zelené apod. ¢i
zdroje havarijni.

Elektrifikace

Stavajici venkovni vedeni VN 22 kV, prochazejici intravilinem obce nebo zastavitelnym
uzemim budou, v zavislosti na technickych podminkach v tizemi, nahrazena podzemni kabelovou trasou.

Zasobovani elektrickou energii bude zajiSténo prostfednictvim stavajicich trafostanic, které
budou v ptipadé potieby posileny. Ziizovani dalSich trafostanic dle skutecnych potieb zasobovani
elektrickou energii je pfipustné. Nové trafostanice budou pfipojeny z paterniho vedeni VN 22 kV
venkovnim vedenim nebo v ¢astech prochéazejicich sidly v podzemni trase kabelem VN 22 kV. Stavby v
zastavitelnych plochach budou pfipojeny vzdy podzemni kabelovou trasou NN.

Plynofikace



V feSeném uzemi je pfipustnd plosnd plynofikace. Plynofikace je podminéna generelnim
feSenim ve spolupraci s navazujicimi sousednimi obcemi (rozsifeni paterni sit€¢ zemniho plynu z trasy
Podmoky - Velenice - Cinéves).

Telekomunikace

Vsechna stavajici nadzemni telekomunikaéni vedeni budou postupné nahrazena podzemni
kabelovou trasou. Nové objekty budou podzemni kabelovou trasou pfipojeny vzdy, pokud to umozni
technické podminky.

Verejné osvétleni a mistni rozhlas
Rozvody VO a mistniho rozhlasu budou realizovany i v zastavitelnych plochach. Nové vedeni
bude realizovano soubézn¢ s rozvody NN jako kabelové v podzemni trase.

d.3) Obcanskeé vybaveni

Stavajicich zatizeni obcanského vybaveni budou zachovana. Vzhledem k duleZitosti zafizeni
obcanského vybaveni pro rozvoj feseného izemi mohou byt vybrana zatizeni umistovana dle podminek
funk¢niho Clenéni uzemi v zastavéném tizemi i zastavitelnych plochach.

V ramci prestavbové plochy P1 je navrzena plocha obcanského vybaveni s navrzenym
funkénim vyuzitim pro nekomercni ob¢anskou vybavenost nebo pro mald a stfedni zafizeni komercni
vybavenosti (vliv ¢innosti na téchto plochach a vyvoland dopravni obsluha nenarusuje sousedni plochy
nad piipustnou miru danou obecné zdvaznymi piedpisy).

d.4) Verejna prostranstvi

Nejmensi Sitka vetejného prostranstvi, jehoz soucasti je pozemni komunikace zptistupnujici
pozemek bytového domu, je 12 m. Pfi jednosmérném provozu lze tuto Sifku snizit az na 10,5 m.
Nejmensi $itka vetejného prostranstvi, jehoz soucasti je pozemni komunikace zpftistupnujici pozemek
rodinného domu, je 8 m. Pfi jednosmérném provozu lze tuto Sitku snizit az na 6,5 m.

Soucasti téchto vetejnych prostranstvi je nejméné jeden pruh vyhrazeny pro p€si v minimalni
Sifce 2 m umoziujici bezbariérové uzivani.

V ramci zastavitelnych ploch Z2 a Z4 budou vymezovany pozemky vetejnych prostranstvi v
navaznosti na stavajici (rozsifeni komunikace).

U zastavitelnych ploch Z6, Z8, Z9 a Z11 budou novéa vetejna prostranstvi (mistni komunikace)
navrhovana v rdmci iizemni studie podminéné uzemnim planem.

Katastralné evidované pozemky zbotenist v SU Dymokury jsou v ramci piestavbovych ploch
P2, P3, P4 navrZzeny do ploch vefejnych prostranstvi jako vetfejné prospé$né opatieni. Pfipadna obnova
zastavby je v téchto mistech nezadouci.

d.5) Nakladani s odpady
Néavrh UP nevymezuje plochy, na kterych by bylo pfipustné uklddani odpadii. Soucasna
koncepce zneskodnovani odpadti bude uplatnéna i pro zastavitelné (prestavbové) plochy.

e) Koncepce usporadani krajiny

e.1) Vymezeni ploch a stanoveni podminek pro zmeny v jejich vyuziti

Cilem koncepce usporadani krajiny je koordinace zajma a vztahli v nezastavéném uzemi z
hlediska rozdilnych moznosti jeho vyuziti, zajmii ochrany pfirody a ochrany priorit a potenciala vyuziti
uzemnich oblasti. Za timto ucelem uzemni plan stanovuje plochy s rozdilnym zplisobem vyuziti i v
nezastavéném uzemi. Podminky pro umistovani staveb, zafizeni a jinych opatfeni v nezastavéném
uzemi jsou uvedeny v kapitole f) Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti.

Podil zelené ve vétsingé vymezenych ploch nezastavéného izemi krajiny je tfeba zvySovat, a to
pii realizaci navrhu uzemniho systému ekologické stability, vcetné interakCnich prvkl, liniové
10



doprovodné zelené komunikaci, vodotec¢i a mezi, zatravnénim nebo doplnénim ploch nelesni zelen€ s
prirodni funkci. Rodova a druhova skladba zelené musi vychazet z ptivodnich rostlinnych spolecenstev.
Plochy opatieni a jejich dalsi ¢lenéni jsou vymezeny graficky ve vykresech €. 1 a 2 navrhu UP

Dymokury (Vykres zékladniho ¢lenéni, Hlavni vykres).

e.2) Stanoveni podminek pro vizemni systém ekologické stability

Uzemni plan Dymokury zivazné vymezuje prvky tzemniho systému ekologické stability
(USES) a to na nadregionalni, regionalni a lokalni Girovni. Systém tvoii skladebné prvky - biocentra,
biokoridory a na lokalni urovni téz interak¢ni prvky.

Jedna se o vybranou soustavu vnitiné ekologicky stabilnéjSich segmentii krajiny, ucelné
rozmisténych na zakladé funkénich a prostorovych kritérii. USES se skladd z prvkd funkénich a
navrzenych k zaloZeni. Prvky navrZzené jsou zafazeny do vefejné prospéSnych opatfeni nestavebni
povahy.

Nadregionalni a regionalni uzemni systémy ekologické stability

Nadregionalni biokoridory v celostatni siti propojuji nadregiondlni biocentra, tvoii je osa a
naraznikova (ochrannd) zona. Ob¢ ¢asti jsou jejich neoddélitelnou soucasti a po celé plose koridoru se
podporuje tzv. koridorovy efekt — vSechny ekologicky vyznamné segmenty krajiny, skladebné casti
regionalnich i lokalnich USES, chranéna tzemi, vyznamné krajinné prvky a tzemi s vy$§im stupném
ekologické stability se stavaji neodd¢litelnou soucésti nadregionalniho biokoridoru.

Minimalni Sitka osy odpovida Sifce regionalniho koridoru pfislusného typu, pro lucni a
kombinovana spolecenstva je to 50 m. Maximalni Sife ochranné zony je 2 km, na tzemi obce Dymokur
je ochranni zéna vymezena dle VUC Stiedni Polabi. Biokoridor je slozeny, v jeho trase jsou v
ekologicky pfijatelnych vzdalenostech vlozena regionalni biocentra (po 5-8 km) a lokalni biocentra (po
400 - 700 m).

Resenym tizemim prochazi nadregionalni biokoridor NRBK K 68 / T, MH "Repinsky dil -
Zehutiska obora" (T - osa teplomilna hajova, MT - osa mezofilni hajova). V trase osy teplomilné hajové
jsou vloZena dvé regiondlni a tfi lokalni biocentra (popis LBC viz. lokalni systém) :

RBC 1004 "Komarovsky rybnik" - zahrnuje cast lesniho porostu a litoralni pasmo
Komarovského rybnika; z vétsi ¢asti vymezeno mimo feSené uzemi,

RBC 1874 "Dymokury" - zahrnuje &ast lesniho komplexu Velky les mezi Stitarskym a
Smichovskym potokem; z vétsi Casti vymezeno mimo feSené tizemi.

Cést izemi spadd pod ochrannou zénu NRBK.

Vymezeni mistniho izemniho systému ekologické stability

Nadmistni systém USES je doplnén siti lokalnich prvki - biocentry, biokoridory a interak&nimi
prvky. Minimalni velikost lokalniho biocentra by m¢la byt 3 ha, minimalni Sitka lokalniho biokoridoru
15 m (spoleCenstvo lesni, kombinované), 20m (spolecenstvo lu¢ni). Pro spolecenstvo kombinované
(lu¢ni + lesni) je mozné preruseni do 50 m zastavénou plochou, 80 m ornou pidou a 100 m pfi ostatnich
kulturach. Interakéni prvky nedosahuji parametri biocenter a biokoridoril, vyznamné se vSak podileji na
zvySeni ekologické stability v krajing.

Lokalni biocentra:
LBC K68/1 "Na rybnickach" - lokalni biocentrum funk¢ni, vlozené v trase NRBK
mozaika luznich a kefovych porosti, nivnich luk, malych vodnich nadrzi a rdkosin v nivé
Stitarského potoka pod hrazi Pustého rybnika
LBC K68/2 "Pramenisté" - lokalni biocentrum funk¢ni, vlozené v trase NRBK mozaika
piirodné hodnotnych prvkii v nivé bezejmenného levostranného piitoku Pustého rybnika
tuzebnikova lada, poto¢ni luhy, na svazich zbytky starych sadt a remizky.
LBC 6 "Za sadem" - lokalni biocentrum funk¢ni, vlozené v trase NRBK kulturni louky,
ochuzené bezkolencové louky, difevinna lada a moktad - pramenisté Zasadnického potoka a
dil¢i ¢ast byvalého zameckého parku, ktery ma misty charakter lesa.
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LBC 7 "Pod hrazi" - lokalni biocentrum navrzené k zalozeni pole a bfehové porosty regulované
vodotece, biocentrum navazuje na vymezeni za hranici feSeného uzemi (k.u. Kiinec)

LBC 8 "Nepokoj" - lokalni biocentrum ¢astecné funkéni, ¢asteéné navrzené k zaloZeni
pole, polokulturni louky a biehové porosty Stitarského potoka, soucast poldru Nepokoj
biocentrum navazuje na vymezeni za hranici feSené¢ho uizemi (k.u. Kfinec)

Lokalni biokoridory:

LBK 17 "Stitarsky a Smichovsky potok" - lokalni biokoridor funké&ni

biehové a lucni porosty v nivé potokil, sou¢ast EVL Dymokursko a poldru Nepokoj

LBK 18 "Na prithonu" - lokélni biokoridor ¢aste¢né funkéni, ¢asteéne navrzeny k zalozeni

orna puda, doprovodné porosty drobnych vodoteci a cestni sit¢, remizky na hranach teras v poli.
Soucasti koridoru lokalita "K#inak" - plocha byvalého rybniku u Svidnice, navrzena k
revitalizaci

LBK 19 "Svétnicky" - lokalni biokoridor ¢aste¢né funkcni, casteCné navrzeny k zalozeni
travinnokfovinata liniova spolecenstva podél polnich cest a na hranach vyraznych teras,
mezernaty porost podél regulovaného vodniho toku v poli.

Interakéni prvky:

biehové porosty podél Pustého rybnika, mezi Jakubskym mlynem a NRBK

Stitarsky potok - vodni tok s doprovodnym a biehovym porostem, louky a vodni plochy v nivé -
mezi LBC K68/1 a LBK 17

travinnokfovinaté lemy polni cesty mezi Spodnim Komérovem a Vrchnim Komarovem
hrany terasy byvalého rybnika Nepokoj, mezernaté porosty kifovin na svazich, misty nutno
doplnit stary ovocny sad a dievinna lada v obci Svidnice u cesty na Maly Kamenec

Sirokd travnata cesta s doprovodnou zeleni Na hatich

soustava polnich cest s doprovodnou zeleni a remizii v lokalit¢ Ztraceny, navrzeno k doplnéni
Buskovec - biehovy a doprovodny porost regulované vodotece

Buskovec - Chobot, drobné polic¢ka a louky, biehovy a doprovodny porost podél vodotece za
silnici u vodniho zdroje. Navrh - zalozeni trvalych travnich porostli a doplnéni zelen¢
doprovodny porost cesty a travinnoktovinaty liniovy porost na hrané terasy Pod Kalvarii
Kalvarie - Sirokd ivozova cesta s mezernatym travinnokiovinatym liniovym porostem, na
navrsi cesta ukoncena aleji ovocnych stromi a jiroveil, na navrsi na kamenném podstavci
kamenny ktiz s ukfiZzovanym Kristem. NavrZena obnova aleje - stromy v havarijnim stavu,
provozné nebezpecné, vydoutnalé.

Rozsah ploch uréenych pro realizaci mistniho izemniho systému ekologické stability (lokalni
biocentra a biokoridory, interakéni prvky) je vymezen ve vykresu €. 2 (Hlavni vykres).

e.3) Stanoveni podminek pro prostupnost krajiny

Cestni sit’

Plochy zemédélské a lesni jsou pfistupné historicky vzniklou siti ucelovych komunikaci. Tato
sit umoznujici prostupnost krajiny a dostupnost okolnich sidel je stabilizovana, ptfipadné doplnéna
dals$imi cestami (obnova zaniklych cest). V ramci navrhu je navrzena obnova dil¢i Casti cesty z
Dymokur na Cernou Horu a doporuéena obnova diléi &asti trasy byvalé cukrovarské drazky situované
jizn€ od Dymokur.

Cyklostezky, cyklotrasy a pési trasy
Resenym uzemim neprochdzeji zadné znadené cykloturistické trasy. Dobré terénni podminky
davaji ptredpoklady pro vedeni lokalnich cyklostezek po mistnich a ucelovych komunikacich (polnich i
lesnich cestach).
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P¢&si trasy jsou uzemnim planem stabilizovany.

e.4) Stanoveni podminek pro protierozni opatreni
Funkci protierozni ochrany tvoii zejména prvky USES. Dalsi protierozni opatieni lze dle
potfeby budovat v souladu se stanovenymi podminkami vyuziti ploch v nezastavéném uzemi. V ramci
navrhu tzemniho planu jsou navrzeny doprovodné porosty (liniova zelenl) podél vybrané cestni sité a
drobnych vodoteci v poli. V plochach smiseného nezastavéného uzemi s indexem p - ptirodni budou ve
vys$§i mife uplatnény prvky zvysujici ekologickou stabilitu izemi, tzn. trvalé travni porosty, liniové
porosty a rozptylena zelen.

e.5) Stanoveni podminek pro ochranu pred povodnémi

Neptima protipovodnova opatieni:
Do uzemniho planu je zapracovan navrh zaplavového tizemi podél Stitarského potoka v iseku
usti az Svidnice (f.km 0,0-3,1) - tirovn¢ hladin vody pfi pritoku Q5, Q20 a Q100.
Sidla vcetné navrzenych zastavitelnych ploch jsou mimo dosah zaplav. Podél koryt vodnich
tokll je zachovano volné nezastavéné uzemi pro prichod velkych vod a zaroven jako manipulac¢ni pruh
pro ucel spravy a udrzby koryta vodniho toku.

Ptima protipovodnova opatfeni ovliviiujici parametry (pritbéh a rozsah) povodni:
Poldr Nepokoj:

V UP Dymokury je zapracovan navrh poldru Nepokoj na Stitarském potoce. Jedna se o
suchou prato¢nou retenni nadrz, kterd ma slouzit k zachyceni ¢asti objemu povodiové viny a jeji
transformaci, ¢imz bude umoznén ¢astecné kontrolovany odtok z poldru. Poldr je soucésti celé soustavy
protipovodiovych opatfeni navrzenych v povodi Mrliny. Hraz poldru bude umisténa v misté byvalé
hraze rybnika Nepokoj (zruseného v 2. pol. 19. stoleti). Uzemi zatopy je v ramci tizemniho planu
zatfazeno do plochy smiSeného nezastavéného tzemi s funkci pfirodni, vodohospodaiskou a
zemede€lskou. Navrzeno je ptirod¢ blizké feSeni udolni nivy v plose zatopy, zejména pievod orné pudy
na trvalé travni porosty, vytvofeni mélkych depresi s moznosti vzniku mokiadnich biotopt a enklav,
preference skupinovych vysadeb stromt a kefii. Liniové porosty mohou byt v malé mife umistény ve
sméru proudnice a na hran¢ zatopového uzemi.

Navrh opatfeni zvysujici retencni kapacitu uzemi - prava odtokovych pomért v povodi
(snizuje odtok z jednotlivych ¢asti povodi):

Uzemnim planem jsou v rAmci vymezovani ploch v krajiné vyhrazeny dostateéné Siroké
pasy pozemki podél vodnich tokd prirodnim funkcim, vcetné ptirozenych rozlivii vody. Vyhrazenim
téchto ploch se dale umozni provedeni revitalizace vyznamnych vodnich tokt Stitarského potoka od
Pustého rybnika po tsti Smichovského potoka a revitalizace drobnych toka véetné drah soustiedéného
odtoku. Cast t&chto ploch je zafazena do systému USES.

e.6) Stanoveni podminek pro rekreaci
Obec nepatii mezi tradién€ vyuzivané tizemi pro rekreaci. Rekreace se uskuteciiuje formou
pobytové kratkodobé rekreace (chalupateni) v sidlech. Zafizeni pirechodného ubytovéani se na tizemi
obce zatim nevyskytuje. Uzemni plan vymezuje plochy ob¢anského vybaveni v obci Dymokury, kde
bude mj. moznost umistit i zafizeni pfechodného ubytovani.
V nezastavéném uzemi (v krajin€¢) neni mozné umistovat zadné stavby pro rodinnou ani
hromadnou rekreaci.Nezastavéné uzemi bude i nadale slouzit pro nepobytovou rekreaci - pési turistiku a
cyklistiku, pro kterou budou vyuzivany ucelové cesty v krajing.

e.7) Stanoveni podminek pro dobyvani nerosti
Navrhem UP nejsou vymezeny plochy, na kterych by byla pfipustna té¢Zba nerostu.
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f) Stanoveni podminek pro vyuZiti ploch s rozdilnym zpiisobem vyuZiti

f.1) Plochy s rozdilnym zpiisobem vyuZiti
Névrh UP Dymokury vymezuje z hlediska funkéniho vyuZiti tyto druhy ploch a podminky
jejich vyuziti:

Plochy smiSené obytné (SB)

Plochy smiSené obytné jsou vymezeny za ucelem zajiSténi podminek pro bydleni a pro
primétené umisténi, dostupnost a vyuzivani staveb obCanského vybaveni a nerusici vyroby (vcetné
skladovani). Chov hospodaiskych zvifat neni vyloucen, pokud spliiuje obecné platné piedpisy.

Rozdéleni ploch dle uréeni vyuziti:

hlavni vyuziti:  pozemky staveb pro bydleni, souvisejicich zahrad a dalSich
zemédelskych pozemkd,

piipustné vyuziti: pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky vetejnych
prostranstvi,pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury,

podminéné piipustné vyuziti: Do ploch smiSenych obytnych lze zahrnout pozemky
obcanského vybaveni a nerusici vyroby se stavbami a zafizenimi,
které svym provozovanim a technickym zafizenim nenarusuji
uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli a nesnizuji kvalitu prostiedi
souvisejiciho uzemi a které svym charakterem a kapacitou nezvysuji
dopravni zatéz v izemi a spliuji tak pozadavky obecné platnych
predpist na umist'ovani staveb a zafizeni v plochéach s pievazujicim
obytnym vyuzitim.

nepfipustné vyuziti: V3e ostatni.

Plochy smiSené obytné - historické jadro (SBH)

Plochy smiSené obytné - historické jadro jsou vymezeny za ucelem zajisteni podminek pro
bydleni a pro pfimefené umisténi, dostupnost a vyuzivani staveb obcanského vybaveni a nerusici vyroby
(v€etné skladovani). Chov hospodafskych zvitat neni vyloucen, pokud splituje obecné platné piedpisy.
Nova vystavba bude respektovat piivodni pidorysné ¢lenéni dvort. Zvlastni diraz bude kladen na
zachovani, vhodné doplnéni a obnovu architektonickych hodnot historicky cennych staveb (zejména
hmoty stavby, clenéni fasddy, oken a dvefi, materidlové feSeni jednotlivych stavebnich prvkl a
barevnost).

Rozdéleni ploch dle urceni vyuziti:

hlavni vyuziti:  pozemky staveb pro bydleni, souvisejicich zahrad a dalSich
zemédelskych pozemkd,

ptipustné vyuziti: pozemky staveb pro rodinnou rekreaci,pozemky vetejnych
prostranstvi,pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury,

podminéné piipustné vyuziti: Do ploch smiSenych obytnych lze zahrnout pozemky
obcCanského vybaveni a nerusici vyroby se stavbami a zafizenimi,
které svym provozovani a technickym zafizenim nenarusuji uzivani
staveb a zafizeni ve svém okoli a nesnizuji kvalitu prostiedi
souvisejiciho uzemi a které svym charakterem a kapacitou nezvysuji
dopravni zatéz v tizemi a spliuji tak pozadavky obecné platnych
predpisti na umistovani staveb a zafizeni v plochéach s pievazujicim
obytnym vyuzitim.

nepfipustné vyuziti: Vse ostatni.
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Plochy bydleni (B)

Plochy bydleni jsou vymezeny za ti€elem zajisténi podminek pro bydleni v kvalitnim prosttedi,
umoziujicim neruSeny pobyt a kazdodenni rekreaci a relaxaci obyvatel, dostupnost vetejnych
prostranstvi a ob¢anského vybaveni.

Rozdéleni plochy dle uréeni vyuziti:

hlavni vyuziti: pozemky rodinnych domt, souvisejicich zahrad a dalSich
zemédelskych pozemkd,

pfipustné vyuziti: pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky vetejnych
prostranstvi,pozemky souvisejici dopravni a technické
infrastruktury,

podminéné piipustné vyuziti: do ploch bydleni 1ze zahrnout pozemky obcanského
vybaveni se stavbami a zafizenimi, které svym provozovanim a
technickym zafizenim nenaruSuji uzivani staveb a zatizeni ve
svém okoli a nesnizuji kvalitu prostiedi souvisejiciho tizemi a
které svym charakterem a kapacitou nezvySuji dopravni zatéz v
uzemi a splnuji tak pozadavky obecné platnych predpisti na

umist'ovani staveb a zafizeni v plochach s prevazujicim obytnym
vyuzitim.
nepiipustné vyuziti: vSe ostatni.

Plochy bydleni - bytové domy (BB)

Plochy bydleni jsou vymezeny za ucelem zajisténi podminek pro bydleni v bytovych domech v
kvalitnim prostiedi, umoziiujicim neruseny pobyt a kazdodenni rekreaci a relaxaci obyvatel, dostupnost
vetejnych prostranstvi a ob¢anského vybaveni.

Rozdéleni plochy dle urceni vyuziti:

hlavni vyuziti:  pozemky bytovych domt, souvisejicich zahrad a dalSich
zemédelskych pozemkd,

piipustné vyuziti: pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky vetejnych
prostranstvi (v¢etné détskych htist’), pozemky souvisejici dopravni a
technické infrastruktury,

podminéné piipustné vyuziti: Do ploch bydleni Ize zahrnout pozemky ob¢anského
vybaveni se stavbami a zafizenimi, které svym provozovanim a
technickym zatizenim nenarusuji uzivani staveb a zatizeni ve svém
okoli a nesnizuji kvalitu prostiedi souvisejiciho tizemi a které svym
charakterem a kapacitou nezvysuji dopravni zat€z v tizemi a splituji
tak pozadavky obecné platnych piedpisii na umistovani staveb
a zatizeni v plochdch s pfevazujicim obytnym vyuzitim.

nepfipustné vyuziti: Vse ostatni.

Plochy obcanského vybaveni (OV)

Plochy obcanského vybaveni jsou vymezeny za Ucelem zajiSténi podminek pro piimétrené
umisténi, dostupnost a vyuzivani staveb obc¢anského vybaveni a k zajisténi podminek pro jejich uzivani
v souladu s jejich ucelem
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Rozdéleni ploch dle urceni vyuziti:
hlavni vyuziti: pozemky staveb a zafizeni obanského vybaveni pro vzdélavani
a vychovu, socialni sluzby, péci o rodinu, zdravotni sluzby,
kulturu, vefejnou spravu, ochranu obyvatelstva, obchodni prodej a
administrativu, t€lovychovu a sport, ubytovani, stravovani, sluzby,
veédu a vyzkum a lazenistvi.
pripustné vyuziti: pozemky vetejnych prostranstvi, pozemky souvisejici dopravni a

technické infrastruktury,

podminéné piipustné vyuziti: Do ploch ob¢anského vybaveni lze zahrnout stavby bytt
sluzebnich a majitelll zatizeni, pokud charakter této plochy a jeji
uspotadani dovoluje umisténi staveb pro bydleni. Do ploch
obcanského vybaveni lze zahrnout zatfizeni vyroby a skladovani,
které svym provozovanim a technickym zafizenim nenarusuji
uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli a nesnizuji kvalitu
prostfedi souvisejiciho izemi a které svym charakterem a
kapacitou
nezvySuji dopravni zatéz v Gizemi.

nepfipustné vyuziti: Ve ostatni.

Plochy ob¢anského vybaveni - sport (OS)
Plochy obcanského vybaveni - sportovni zafizeni (OS) jsou vymezeny za ucelem zajiSténi
podminek pro pfimétené umisténi, dostupnost a vyuzivani sportovnich staveb a zatizeni.

Rozdéleni ploch dle urcéeni vyuziti:

hlavni vyuziti: pozemky staveb a zafizeni obCanského vybaveni pro télovychovu
a sport,

pfipustné vyuziti:  pozemky vetejnych prostranstvi, pozemky souvisejici dopravni a
technické infrastruktury,

nepfipustné vyuziti: VSe ostatni.

Plochy obc¢anského vybaveni - hitbitovy (OH)

Plochy obcanského vybaveni - hibitovy (OH) jsou vymezeny za ucelem zajisténi podminek pro
pfiméfené umisténi, dostupnost a vyuzivani vetejnych pohiebist’.

Rozdéleni ploch dle uréeni vyuziti:

hlavni vyuziti: pozemky staveb a zafizeni vetejnych pohiebist’ (hibitovil),

pfipustné vyuziti:  pozemky vefejnych prostranstvi, pozemky souvisejici dopravni a
technické infrastruktury,

nepfipustné vyuziti: VSe ostatni.

Plochy vyroby a skladovani (V)
Plochy vyroby a skladovani jsou vymezeny za ucelem zajisténi vyuziti pozemkl staveb pro
vyrobu a skladovani a zeméd¢€lskych staveb v ptipadech, kdy z diivodu negativnich vlivli téchto staveb
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za hranici téchto pozemkt vylucuje zaclenéni pozemkil s t€émito vlivy do ploch jiného zplisobu vyuziti. I
pro tato zafizeni vSak plati, Ze negativni ucinky a vlivy téchto staveb a zafizeni nesmi narusovat provoz

a uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli (zejména pak staveb pro bydleni) nad ptipustnou miru, danou
obecné platnymi piedpisy.

Plochy vyroby a skladovani jsou vymezeny v piimé navaznosti na plochy dopravni
infrastruktury a jsou z nich pfistupné.

Rozdéleni ploch dle uréeni vyuziti:

hlavni vyuziti: pozemky staveb a zafizeni pro vyrobu a skladovani,

pripustné vyuziti: pozemky vefejnych prostranstvi, pozemky souvisejici dopravni a
technické infrastruktury, pozemky a zatizeni ob¢anské
vybavenosti (zejména obchodni, administrativni a spravni budovy
a zafizeni),pozemky ochranné zeleng,

podminéné piipustné vyuziti: Do ploch vyroby a skladovani 1ze zahrnout stavby bytt
sluzebnich a majitell zafizeni, pokud charakter této plochy a jeji
uspotadani dovoluje umisténi staveb pro bydleni.

nepfipustné vyuziti: VSe ostatni.

Plochy smiSené vyrobni (VS)

Plochy smiSené vyrobni jsou vymezeny za Ucelem zajisténi vyuziti pozemkl staveb pro vyrobu
a skladovani, pozemkii dopravni ¢i technické infrastruktury v ptipadech, kdy negativni vliv a ucinky
téchto staveb a zafizeni nepiekracuje hranice aredlu (plochy).

Rozdéleni ploch dle uréeni vyuziti:

hlavni vyuziti: pozemky staveb a zafizeni pro vyrobu a skladovani nerusiciho
charakteru, pozemky vefejnych prostranstvi,pozemky dopravni a
technické infrastruktury,

pripustné vyuziti: pozemky a zatizeni ob¢anské vybavenosti (zejména obchodni,
administrativni a spravni budovy a zafizeni), pozemky ochranné
zeleng,

podminéné piipustné vyuziti: Do ploch smisenych vyrobnich 1ze zahrnout pozemky
staveb pro bydleni, pokud charakter této plochy a jeji uspotadani
dovoluje umisténi staveb pro bydleni.

nepfipustné vyuziti: VSe ostatni.

Plochy dopravni infrastruktury - silni¢ni doprava (DS)
Plochy dopravni infrastruktury jsou vymezeny za ucelem zajisténi vyuziti pozemku silni¢nich
dopravnich staveb a zatizeni a k zajisténi dopravni ptistupnosti jinych ploch.

Rozdéleni ploch dle uréeni vyuziti:

hlavni vyuziti: pozemky silnic a mistnich komunikaci (v€etné pozemk, na
ktery jsou umistény soucasti komunikace jako naspy, zafezy,
opérné zdi, mosty a doprovodna a izolacni zelen),

pfipustné vyuziti: pozemky staveb dopravnich zafizeni a dopravniho vybaveni
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(zejména autobusové zastavky, odstavné a parkovaci plochy,
¢erpaci stanice pohonnych hmot),

nepiipustné vyuziti: Ve ostatni.

Plochy dopravni infrastruktury - drazni doprava (DZ)

Plochy dopravni infrastruktury jsou vymezeny za ucelem zajisténi vyuziti pozemkl draznich
dopravnich staveb a zatizeni.

Rozdéleni ploch dle urcéeni vyuziti:

hlavni vyuziti: obvod drahy (v€etné naspil, zatezl, opérnych zdi, mosti, kolejist
a doprovodné zeleng),

pfipustné vyuziti:  pozemky zatizeni pro drazni dopravu (zejména stanice, zastavky,
nastupisté a piistupové cesty, provozni budovy a pozemky dep,
opraven, vozoven, piekladist’ a spravnich budov),

nepfipustné vyuziti: Vse ostatni.

Plochy technické infrastruktury (TI)

Plochy technické infrastruktury jsou vymezeny za ucelem zajiSténi vyuziti pozemkl v
ptipadech, kdy vyuziti pozemkl pro tuto infrastrukturu vylucuje jejich zaclenéni do ploch jiného
zpisobu vyuziti a kdy jiné vyuziti t€chto pozemkil neni mozné. Liniova vedeni technické infrastruktury
je ptipustné vést i jinou plochou.

Rozdéleni ploch dle uréeni vyuziti:

hlavni vyuziti: pozemky staveb a vedeni technické infrastruktury a s nimi
provozn¢ souvisejicich zafizeni (vodovodi, vodojemd,
kanalizace, Cistiren odpadnich vod, staveb a zafizeni pro
nakladani s odpady, trafostanic, energetickych vedeni,
komunikac¢nich vedeni vetejné komunika¢ni sité, elektronickych
komunikac¢nich zafizeni vetejné komunikacni sité a
produktovodi),

ptipustné vyuziti ploch: pozemky vetejnych prostranstvi, pozemky souvisejici

dopravni infrastruktury, pozemky krajinné a sidelni zelené.
nepfipustné vyuziti: VSe ostatni.

Plochy vefejnych prostranstvi (PV)

Plochy vefejnych prostranstvi jsou vymezeny za Ucelem zajisténi podminek pro pfimétené
umisténi, rozsah a dostupnost pozemki vetejnych prostranstvi a k zajisténi podminek pro jejich uzivani
v souladu s jejich vyznamem a Gc¢elem.

Rozdéleni ploch dle uréeni vyuziti:

hlavni vyuziti: pozemky jednotlivych druhii vetejnych prostranstvi,

pfipustné vyuziti:  pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury slucitelné
s Ucelem vefejnych prostranstvi, pozemky a zatizeni ob¢anského

vybaveni, slucitelné s i¢elem veiejnych prostranstvi,
nepiipustné vyuziti: Vse ostatni.
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Plochy verejnych prostranstvi - verejna zelen (ZV)
Plochy vetejnych prostranstvi - vefejna zelen jsou vymezeny za tcelem zajisténi podminek pro
piimétené umisténi, rozsah a dostupnost pozemku vetejné zelené.

Rozdéleni ploch dle urceni vyuziti:
hlavni vyuziti: upravené plochy vetejné pristupné parkové zelené (véetné

détskych htist’, prvkl drobné architektury a mobiliate pro
relaxaci),

pfipustné vyuziti:  pozemky dalSich druhti vefejnych prostranstvi, pozemky
souvisejici dopravni a technické infrastruktury slucitelné s acelem
vetejnych prostranstvi - vetejné zelené,

nepiipustné vyuziti: Vse ostatni.

Plochy vodni a vodohospodarské (VV)

Plochy vodni a vodohospodéiské jsou vymezeny za Gcelem zajisténi podminek pro nakladdani s
vodami, ochranu pted jejich Skodlivymi u¢inky a suchem, regulaci vodniho rezimu tizemi a plnéni
dalsich ucelt stanovenych pravnimi predpisy upravujicimi problematiku na useku vod a ochrany piirody
a krajiny.

Rozdéleni ploch dle urceni vyuziti:

hlavni vyziti: pozemky vodnich ploch, pozemky koryt vodnich tokii véetné
doprovodnych porostil,

pfipustné vyuziti:  pozemky urcené pro prevazujici vodohospodaiské vyuziti,

neptipustné vyuziti: VSe ostatni.

Plochy zemédélské (NZ)
Plochy zemédélské jsou vymezeny za ucelem zajiSténi podminek pro pfevazujici zemédélské
vyuziti.
Rozdéleni ploch dle uréeni vyuziti:
hlavni vyuziti: pozemky zemédélského ptidniho fondu,
pfipustné vyuziti:  prvky krajinné a doprovodné liniové zelen€, pozemky souvisejici

dopravni infrastruktury (mistni i¢elové komunikace slouzici k
obhospodarovani zemédélskych pozemkil), pozemky souvisejici
technické infrastruktury, stavby a jina opatieni potiebna ke
zptistupnéni pozemki, k ochrané a zurodnéni ptidniho fondu, k
ochrané Zivotniho prostfedi, zvelebeni krajiny a zvySeni jeji
ekologické stability, pozemky staveb, zafizeni a jinych opatfeni
pro zemédelstvi,

nepiipustné vyuziti: VSe ostatni

Plochy zemédélské - zastavéné uzemi (ZZ)

19



Plochy zemédé€lské - zastavéné uzemi jsou vymezeny zejména za ucelem ochrany krajiny na
plochach zemédélskych pozemkll v zastavéném uzemi, které se vyznamné uplatiuji v utvaieni
krajinného razu, nebo se uplatiiuji jako ndraznikové plochy v kontaktu s pfirodnimi plochami. Umisténi
staveb, které se vyznamnym zptisobem uplatiiuji v dalkovych pohledech, je vylouceno.

Rozdéleni ploch dle urceni vyuziti:

hlavni vyuziti: pozemky zahrad, sadii a dalsi zeméd¢€lské ptidy souvisejici s
obytnym tizemim,

pripustné vyuziti: pozemky souvisejici dopravni infrastruktury (mistni ucelové
komunikace slouzici k obhospodarovani zemeédélskych pozemk),
pozemky souvisejici technické infrastruktury,

pozemky staveb, zatizeni a jinych opatieni pro zemédélstvi,
nepfipustné vyuziti: VSe ostatni.

Plochy lesni (NL)
Plochy lesni jsou vymezeny za ti¢elem zajisténi podminek vyuziti pozemk pro les.

Rozdéleni ploch dle urceni vyuziti:

hlavni vyuziti: pozemky urcené k plnéni funkci lesa,

pfipustné vyuziti:  pozemky staveb a zatizeni lesniho hospodafstvi, pozemky
souvisejici dopravni a technické infrastruktury.

nepfipustné vyuziti: VSe ostatni.

Plochy prirodni (NP)

Plochy pfirodni jsou vymezeny za tcelem zajisténi podminek pro ochranu ptirody a krajiny.
Cilem vymezeni je izemni ochrana zv1asté chranénych tizemi a ochrana ekosystémi tzemniho systému
ekologické stability a dalSich ekologicky cennych ¢asti izemi (ekologické kostry izemi).

Rozdéleni ploch dle urceni vyuziti:

hlavni vyuziti: pozemky evropsky vyznamnych lokalit v€etné pozemkd smluvné
chranénych, pozemky &asti prvki USES a zvl4sté chranénych
¢asti ptirody,

ptipustné vyuziti:  pozemky souvisejici dopravni nebo technické infrastruktury a
vetejnych prostranstvi (véetné tras turistickych stezek,
cyklostezek a nauc¢nych stezek) slucitelné s icelem ochrany
ptirody a krajiny.

nepiipustné vyuziti: Vse ostatni.

Plochy smiSené nezastavéného uzemi (NSx)

Plochy smiSené nezastavéného tizemi jsou vymezeny zejména za ucelem zajiSténi podminek
pro ochranu pfirody a krajiny, pro izemni ochranu vymezeného uzemniho systému ekologické stability
a dalSich ekologicky cennych tzemi (ekologické kostry uzemi), pro realizaci protieroznich opatieni,
opatieni pro ochranu povrchovych a podzemnich vod a pro ochranu pfed povodnémi.

Plochy smi$ené nezastavéného tzemi ,,NSx“ jsou blize popsany indexem piipustnych funkci, a
to kombinaci zastoupenych funkci z néasledujici mnoziny: p - piirodni; v - vodohospodaiskd; z -
zemedelska; 1 - lesni; kh — kulturné historicka; d - dopravni; r - rekreacni.
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Rozdéleni ploch dle uréeni vyuziti:

hlavni vyuziti: ostatni plochy krajinné zelen¢, extenzivni sady a zahrady s
travnim krytem, pozemky urcené k plnéni funkci lesa,
pozemky zemédelského ptidniho fondu s upfednostnénim

mimoprodukénich funkci, véetné ucelovych komunikaci
slouzicich k jejich obhospodatfovani, pozemky vodnich ploch a
koryt vodnich tokt, pozemky pfirozenych a ptirod¢€ blizkych
ekosystému,

pfipustné vyuziti:  pozemky souvisejici dopravni nebo technické infrastruktury
(vCetné tras turistickych stezek,cyklostezek, nau¢nych stezek a
poutnich mist) slucitelné s icelem ochrany ptirody, krajiny a
kulturn€ historického dédictvi pozemky staveb, zafizeni a jinych
opatfeni pro zemé&d¢lstvi, lesni, vodni hospodarstvi a
nepobytovou rekreaci ve volné krajing.

nepiipustné vyuziti: Vse ostatni.

Pozn.: Uspotadani funkéniho vyuziti ploch je vymezeno ve vykresu €. 2 (Hlavni vykres).

£.2) Podminky prostorového usporadani, pozadavky na umistovani staveb
Pro plochy v zastavéném uzemi plati:

- Nastavba staveb je neptipustna tam, kde by mohlo navrhovanymi upravami dojit k naruseni

dochovanych historickych, urbanistickych a architektonickych hodnot daného mista nebo k
naru$eni architektonické jednoty celku, naptiklad souvislé zastavby v ulici.
- Nové stavby a zmény staveb nesmi prevysit nejvyssi ptilehlé objekty (mezi pfilehlé objekty
patii vSechny obytné stavby urcujici charakter mista).
- Z diavodu zachovani stdvajicich hodnot zastavby je mozno stavby pro bydleni (stavby pro
rekreaci) a dalsi souvisejici stavby, vcetné pruceli budov, v nichz jsou okna obytnych mistnosti, umistit
az na hranici pozemku (pfipustny kontakt s mistni komunikaci).

Pozn.: Podminky prostorového uspotfadani a pozadavky na umistovani staveb pro jednotlivé
zastavitelné plochy a plochy pfestavby jsou uvedeny v kapitole ¢) Urbanistickd koncepce navrhu UP
Dymokury.

g) Vymezeni ploch pro asanaci s pravem vyvlastnéni
Navrhem UP Dymokury jsou vymezeny tyto plochy pro asanaci s pravem vyvlastnéni :
Asanace (ozdravéni) Uzemi:

VA 01 stavebni pozemek KN ¢.: 452 (k.i. Dymokury)

Rozsah ploch ur€enych pro asanaci je vymezen ve vykresu ¢. 3 (Vykres vefejné€ prospésSnych
staveb, opatfeni a asanact).

h) Vymezeni dalSich veiejné prospésnych staveb a opatieni s predkupnim prdavem
Jako verejné prospésna stavba a opatifeni, pro kterou je mozné uplatnit predkupni pravo jsou
vymezeny tyto plochy:

Veftejné prostranstvi:
VP 01 stavebni pozemek KN ¢.: 72 (k.u. Dymokury)
VP 02 stavebni pozemek KN ¢.: 330 (k.. Dymokury)
VP 03 stavebni pozemek KN ¢.: 24 (k.u. Dymokury)
predkupni pravo: Obec Dymokury
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Uzemni systém ekologické stability:

VU Ola NRBK K 68 cast a pozemek KN ¢.: 207/1, 209/1

VU 01b NRBK K 68 ¢astb pozemek KN ¢.: 6/1, 617/3,617/4, 617/5, 617/6, st. 349, st.350
vuo02 LBC7 pozemek KN ¢.: 470/3, 471, 472/1, 474/1 (k.4. Dymokury)

VU 03a LBK 18 ¢asta pozemek KN ¢.: 470/3, 471, 472/1 (k.G. Dymokury)

VU 03b LBK 18 ¢astb pozemek KN ¢.: 382/1, 382/10, 382/12, 382/28, 383/9, 390, 394/1,

394/4, 459/1, 683, 68 (k.u. Cerna Hora u Dymokur)
pozemek KN ¢.: 76/1, 87/1, 109, 554, 559/8, 564, 635, 747, 731
(k.u. Svidnice u Dymokur)

VU 03c LBK 18 cast ¢ pozemek KN ¢.: 168/1, 634 (k.0. Svidnice u Dymokur)

VU 04a LBK 19 ¢asta pozemek KN ¢.: 463/8, 471, 474/2, 476, 484/1, 490/1, 490/2, 694
(k.0.Dymokury)

VU 04b LBK 19 ¢astb pozemek KN ¢.: 581/1, 612/23, 625/1, 704 ( k.u. Dymokury)

VU 05a IP 4 cast a pozemek KN ¢.: 54/1 (k.0. Svidnice u Dymokur)

VU 05b IP 4 ¢ast b pozemek KN ¢.: 54/6, 54/8, 556/3 (k.u. Svidnice u Dymokur)

VU 05c IP 4 cast ¢ pozemek KN ¢.: 160, 168/1, 570/1, 570/2 (k.0.Svidnice u Dymokur)

VU 06a 1P 7 ¢ast a pozemek KN ¢&.: 382/1 (k.t.Cerna Hora u Dymokur)

VU 06b 1P 7 ¢ast b pozemek KN &.: 380/3 (k.i. Cernd Hora u Dymokur)

VU 06¢ IP 7 ¢ast ¢ pozemek KN &.: 682/2 (k.. Cernd Hora u Dymokur)

pozemek KN ¢.: 375/1, 682/1 (k.u. Dymokury)

vuo07 IP9 pozemek KN ¢.: 461/3, 461/4, 461/5, 461/6, 461/7,
463/15,464/1, 695/2
(k.u. Dymokury)
predkupni pravo: Obec Dymokury

Rozsah ploch pro vefejné prospésnou stavbu s predkupnim pravem je vymezen ve vykresu €. 3
(Vykres vetejné prospésnych staveb, opatieni a asanaci).

1) Vymezeni ploch s provérenim zmén jejich vyuZiti uzemni studii

Navrhem UP jsou vymezeny plochy s provéienim zmén jejich vyuziti uzemni studii v rozsahu
zastavitelnych ploch Z 6, Z 8, Z 9 a Z 11. Pfedmétem feSeni Gzemnich studii bude zejména navrh
¢lenéni jednotlivych lokalit na stavebni pozemky tak, aby byla zaji§téna koordinace pozadavki vlastnikii
pozemk a zajiSténa moznost dopravni a technické obsluhy v rozsahu celé plochy.

Lhiita pro pofizeni uzemni studie a jeji schvaleni potizovatelem je stanovena na 5 let od vydani
uzemniho planu. Rozsah ploch s provéfenim zmén jejich vyuziti Gzemni studii je vyznacen graficky ve
vykresech ¢. 1 navrhu UP Dymokury (Vykres zakladniho &lenéni Gizemi).

i) Udaje o poctu listii tizemniho plinu a poétu vykresii

Textova ¢ast navrhu UP ma 12 &islovanych stran, titulni list a 3 neéislované strany (adaje o
pofizovateli a projektantovi, zdznam o G&innosti a obsah). Graficka ¢ast navrhu UP méa 3 vykresy
(1. Vykres zékladniho ¢lenéni izemi, 2. Hlavni vykres, 3. Vykres vetejné prospésnych staveb, opatieni a
asanaci).

2. Graficka ¢ast izemniho planu
a) vykres zakladniho ¢lenéni izemi
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b) hlavni vykres
¢) vykres vefejné prospesnych staveb, opatfeni a asanaci

Oduavodnéni

1. Textova ¢ast oduvodnéni

a) Postup p¥i poFizeni uzemniho planu

O poftizeni tzemniho planu rozhodlo zastupitelstvo obce Dymokury na svém zasedani dne
21.5.2007 usn. ¢.7. Prace na zpracovani tizemniho planu Dymokury byly zahdjeny v ¢ervnu 2007.
Oznameni projednani navrhu zadani izemniho planu Dymokury bylo vystaveno k vefejnému nahlédnuti
v terminu od 30.11.2007 do 29.12.2007.Dotcené organy a krajsky trad uplatnily své pozadavky na obsah
uzemniho planu vyplyvajici ze zvlaStnich pravnich piedpist u potfizovatele do 30 dnli od obdrZeni navrhu
zadani izemniho pldnu Dymokury. Ve stejné lhaté uplatnili u potfizovatele své podnéty i sousedni
obce.Na zaklad¢ uplatnénych pozadavkti / DO / a podnéti pofizovatel ve spolipraci s urenym
zastupitelem upravili zadani a ptedlozilo ho zastupitelstvu obce ke schvéaleni.Na zaklad¢ schvéleného
zadani izemniho planu pofizovatel zajistil pro obec zpracovani navrhu izemniho pldnu. Po vypracovani
navrhu UP Dymokury zpracovatelem Ing. arch. Michaelou Stadlerovou pofizovatel oznamil misto a dobu
konani spolecného jednédni na 5.8.2008 v 9.30 hodin na méstském tfad¢ Podébrady.Dotéené organy vyzve
k uplatnéni svych stanovisek ve 1hité¢ 30 dnli ode dne spolecného jednani / tj. do 4.9.2008 / .Ve stejné
lhait¢ mohou sousedni obce uplatnit své ptipominky. Pied fizenim o vydani izemniho planu posoudi navrh
uzemniho planu krajsky Grad a po pfedlozenych vsech potfebnych udaji sdé€lil dne 9.10.2008 pod ¢.j.
147922/2008/KUSK své stanovisko. O upraveném a posouzeném navrhu uzemniho planu se konalo dne
11.12.2008 v 16.00 hodin vetejné projednani. Pod odbu 30 dnii / od 11.11.2008 do 11.12.2008 / byl navrh
UP vystaven k vefejnému nahlédnuti K projednanému navrhu nebyly pii vefejném jednani uplatnény
zadné namitky, pfipominky ani stanoviska.

b) Vyhodnoceni souladu s politikou uzemniho rozvoje a uzemné planovaci dokumentaci vydanou
krajem, vyhodnoceni koordinace vyuZivani uzemi 7 hlediska SirSich vztahii, vyhodnoceni koordinace vyuZivini
tizemi 7 hlediska SirSich vztahii v uzemi

b.1) Vyhodnoceni souladu s pozadavky vyplyvajicimi z PUR CR

Politika uzemniho rozvoje Ceské republiky stanovuje republikové priority izemniho planovani
pro zajisténi udrzitelného rozvoje Uzemi, vymezuje rozvojové oblasti a osy, vymezuje oblasti se
specifickymi hodnotami a se specifickymi problémy mezinarodniho a republikového vyznamu,
vymezuje plochy a koridory dopravni a technické infrastruktury mezinarodniho a republikového
vyznamu a stanovuje ve vymezenych oblastech kriteria a podminky pro rozhodovani.

Redené tizemi se nachazi mimo rozvojové oblasti a osy a mimo oblasti se specifickymi
hodnotami a problémy. Rovnéz feSenym uzemim neprochéazeji koridory dopravni a technické
infrastruktury mezinarodniho a republikového vyznamu. Uzemni plan respektuje republikové priority
uzemniho planovani pro zajisténi udrzitelného rozvoje uzemi a to zejména ochranu a rozvoj pfirodnich,
kulturnich a civiliza¢nich hodnot izemi s cilem zachovat raz urbanistické struktury osidleni a kulturni
krajiny.

b.2) Vyhodnoceni souladu s pozadavky vyplyvajicimi z UP VUC
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Nadfazenou UPD uzemni plan Velkého uzemniho celku (VUC) Stfedni Polabi. Pro feSené
uzemi z této dokumentace vyplyvaji zejména pozadavky zachovani krajinného razu, pozadavky na
ochranu pfirody (ptaci oblast Rozd’alovické rybniky), ochranu ptirodnich 1é¢ivych zdroju lazenskych
mist (Podébrady a Sadskd), ochranu pted zaplavami a trvale udrzitelného rozvoje tizemi a obecné

pozadavky na feSeni technické a dopravni infrastruktury (ochrana stavajici dopravni a technické
infrastruktury).

Z hlediska navrzenych limitd vyuziti izemi jsou poZzadavky, které plynou z nadfazené UPD pro
fesené izemi, do prizkumi a rozborti UP Dymokury zapracovany - jedna se o vymezeni regionalniho a
nadregionalniho USES:
- nadregionalni biokoridor NRBK K 68 / T, MT "Repinsky dil - Zehuiiska obora" (T - osa
teplomilna hajova, MT - osa mezofilni hdjova)
- regionalni biocentrum ¢. 1004 “Komarovsky rybnik”,
- regionalni biocentrum ¢. 1874 “Dymokury”.
pozn.: Trasa NRBK K68 osy teplomilné doubravni byla upravena na zakladé konzultace a nasledného
souhlasného stanoviska Ministerstva zivotniho prostfedi (odboru péce o krajinu) vydaného pod ¢.j.
2066/610/08 - 31015/ENV/08 ze dne 2.5.2008.

C) Vyhodnoceni souladu s cili a ikoly tizemniho planovani

Cilem tzemniho planovani je vytvaret predpoklady pro vystavbu a pro udrzitelny rozvoj
uzemi, spocivajici ve vyvazeném vztahu podminek pro piiznivé zivotni prostfedi, pro hospodaisky
rozvoj a pro soudrznost spoleGenstvi obyvatel uzemi. Uzemni planovéani ve vefejném zajmu chrani a
rozviji pfirodni, kulturni a civilizaéni hodnoty uzemi, v€etn¢ urbanistického, architektonického a
archeologického dédictvi. Pfitom chrani krajinu jako podstatnou slozku prostfedi zivota obyvatel a

zéaklad jejich totoznosti. S ohledem na to urcuje podminky pro hospodarné vyuzivani zastavéného tizemi
a zajiStuje ochranu nezastavéného uzemi a nezastavitelnych pozemkd.

Navth UP je feSen v souladu s tkoly uzemniho planovani, uvedenymi v §19 zakona &.
183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu. Z hlediska ochrany urbanistickych a
architektonickych hodnot uzemi je pro hlavni zastavitelné plochy pozadovéano potfizeni tizemni studie,
jako podminky pro rozhodovani v izemi. Zastavitelné plochy jsou vzdy vymezeny v pfimém sousedstvi
zastavéného zemi.

d) Vyhodnoceni souladu s poZadavky stavebniho zdakona a jeho provadécich pravnich predpisi

Pozadavky stavebniho zakona a jeho provadécich pravnich piedpist byly pii procesu pofizovani UPO
Dlouhopolsko splnény. Uzemni plan obce byl potizovana ve fizi navrhu zadani podle zikona &. 50/1976
Sb., vplatném znéni, ktery platil do 31.12.2006. Navth UPO Dlouhopolsko zpracovany v souladu
s ptilohou ¢€.7 vyhlasky €. 500/2006 Sb., byl projednan jiz podle nového stavebniho zakona ¢. 183/2006
Sb..

e) Vyhodnoceni souladu s poZadavky zvlastnich prdavnich piedpisit — soulad se stanovisky
dotéenych orgdniit podle zvlastnich predpisii, popFipadé s vysledky FeSeni rozpori

V ramci projednavani navrhu UP obce Dlouhopolsko byly obeslany oznamenim o konani spoleéného
jednéni, o vystaveni navrhu k nahlédnuti, o uplatnéni stanovisek ( DO ) a ptipominek ( okolni obce )
v dané 1haté nasledujici instituce
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Dotcené organy

1. | Hasi¢sky zachranny sbor se sidlem v kladné,iizem. pracovist¢ Nymburk, TyrSova 11,
288 02 Nymburk

2. | Krajska hygienicka stanice StfedoCeského kraje se sidlem v Praze, izemni pracovisté Nymburk,
Palackého tt. 1567, 288 02 Nymburk

3. | Krajsky urad — Stfedocesky kraj,odbor zivotniho prostiedi a zeméd¢€lstvi, Zborovska 11, 150 21
Praha 5

4. | Krajsky urad — StredoCesky kraj, odbor stavebniho a izemniho tizeni,Zborovska 11,150 21 Praha 5

e

Krajsky ttad — Stiedocesky kraj,odbor dopravy a silni¢niho hospodatstvi,Zborovska 11,150 21
Praha 5

Me¢stsky urad Podébrady, odbor Skolstvi, kultura a vnitinich véci, Jifiho nam. 20, 290 01 Podébrady

Meéstsky urad Podébrady, odbor zivotniho prostiedi, Jifiho ndm. 20, 290 01 Podébrady

M¢stsky urad Podébrady, odbor dopravy, Jifiho nam. 20, 290 01 Pod¢brady

Me¢stsky uiad Podébrady, odbor vystavby, Jifiho ndm. 20, 290 01 Podébrady

el N Bl el S

0 | Ministerstvo zivotniho prostiedi,odbor vykonu statni spravy, Podskalska 19, 128 00 Praha 28

11 | Vojenska ubytovaci a stavebni sprava , Na Valech 76, 412 01 Litoméfice 1

12 | Ministerstvo zemd&dglstvi CR Pozemkovy Gitad Nymburk, Soudni 17, 288 02 Nymburk 2

13 | Ministerstvo zdravotnictvi Cesky inspektorat 14zni,Palackého nam. 4, 128 01 Praha 2

14 | Centrum dopravniho vyzkumu, sekce koncepce rozvoje dopravniho sektoru — Praha,Chamova 7,
186 00 Praha 86

15 | Obvodni bansky trad, Kozi 4, P.O.BOX 11, 110 01 Praha 1

16 | Krajska veterinarni sprava pro stfedoCesky kraj, inspektorat nymburk, Vychodni 1109, 290 01
Pod¢brady

17 | Ministerstvo dopravy a spoju, odd. izemniho planovani, Nabtezi L.Svobody 12, 110 15 Praha 1

Stanoviska dotéenych organd vydana na zakladé spole¢ného jednani k navrhu UP Dymokury byla
respektovana a pfi vefejném jednani byly k navrhu UP podana v zakonné lhiité namitky.

Ostatni sousedni obce / Obec Cinéves, Obec Chotésice, Obec Zahornice, Obec Kiinec / se k navrhu UPO
v zékonem dané lhité nevyjadiily a plati tedy, Ze proti vySe uvedenému navrhu nemaji pfipominky.

Své stanovisko neuplatnil ve stanovené lhité nasledujici dotCeny organ:

Méstsky urad Podébrady, odbor vystavby, Jifiho nam. 20, 290 01 Podébrady

f) Udaje o splnéni zaddni

Lze konstatovat, Ze pozadavky vyplyvajici ze zadani UP obce Dymokury byly dle
vyznamu splnény, feSeny ¢i respektovany. V zadani uzemniho pldnu obce Dymokury nebyly stanoveny
situace, které by vyzadovaly rozhodnuti o vybéru jedné varianty nebo alternativy feseni.

V navrhu UP bylo upraveno ¢&islovani lokalit pro zastavbu. V souvislosti s ndvrhem
zastavitelnych ploch pro zastavbu vné zastavéného uzemi byly navrzeny zastavitelné plochy v
zastavéném uzemi Dymokur - proluky. Vzhledem k velikosti lokality byla dana podminka provéteni
tizemni studii i pro zastavitelnou plochu ve vychodni poloze SU Dymokury. P¥estavbova plocha P1 byla

25




do navrhu zatazena v souladu s dodatecnymi pozadavky dotceného orgdnu ochrany pamatek. V prubehu
zpracovani navrhu tizemniho planu probéhlo jednani na Ministerstvu zivotniho prostiedi - odboru péce o
krajinu ohledn¢ Upravy trasy osy NRBK K 68 (teplomilna - doubravni). Vzhledem k dohodnuté tprave
trasy osy NRBK K68 (vedeni mimo SU Dymokury) a nasledné ve vztahu k otevienym moZnostem
rozvoje ve vychodni poloze SU Dymokury byla vypusténa zastavitelna plocha oznadena v navrhu zadani
76 - (bydleni, obcanska vybavenost).

Navrh tzemniho planu byl v rozpracovanosti s obci Dymokury konzultovan.

g) Komplexni zditvodnéni prijatého FeSeni

Zakladni udaje o reseném vuzemi

Resené uzemi lezi na vychodnim okraji okresu Nymburk, cca 15 km severné od Podébrad a cca
8 km severozapadné od Méstce Kralové (nejblizsi spadova obec s vyssi obcanskou vybavenosti).

Obec Dymokury je sidlem stfediskového vyznamu s pomérné zachovalou obcanskou
vybavenosti (napf. posta, Skola, Skolka, zdravotnické zatizeni, sportovni zafizeni) a aredly vyroby. Mistni
Casti Svidnice a Cerna Hora jsou pfevazné vyuzivany k vikendové rekreaci a chalupateni.

Velkoplosné a intenzivni zemédé€lské hospodafeni na orné pid¢ se vyznamnym zplsobem podili na
utvareni zdejsi polabské krajiny, vyznamné se projevuje i lesnické a rybaiské hospodateni.

Hlavni dopravni pateti SirStho spadového uzemi je trasa silnice 1/32 prochézejici feSenym
tizemim ve sméru jih-sever. Uzemim prochazi regionélni Zelezni¢ni trat’ ¢.062 Chlumec nad Cidlinou —
Kiinec.

Obyvatelstvo

Vyvojovou fadu poctu obyvatel 1ze rozdelit do dvou zakladnich etap s meznikem v obdobi
konce II. svétové valky. Prvni etapa ukoncena udaji z roku 1930 je charakteristicka pomérn¢ vysokymi
stavy obyvatelstva. Nejvétsiho poc¢tu obyvatel bylo dosazeno kolem roku 1910. Druhda etapa vymezena
obdobim 1945 - 1991 se vyznacuje vyraznym poklesem poctu obyvatel, od 90. let je vSak situace
stabilizovana, béhem poslednich péti let mozno vysledovat mirny nartst (762 < 813).

Stavebni a bytovy fond

V obci byly provedeny prizkumy zachycujici aktuélni stav objektt, co se tyce jejich funkéniho
vyuziti, technického stavu a pamatkové ochrany. Tyto prizkumy byly vyuzity zejména pro stanoveni
zastavéného uzemi obce a dale pak jako podklad pro urceni ptevazujiciho funkéniho vyuziti Gzemi a
ploch. Obecné lze konstatovat, ze technicky stav objektli obytné zastavby a obcanské vybavenosti je
dobry, objektii vyroby pfevazné nedostatecny.

Ze statistickych tdaji vyplyva, Ze v izemi je pocet obydlenych domi dlouhodobé stabilizovan,
méni se viak zptisob vyuzivani - domy slouZi pro rekreaci (zejména Cerna Hora a Svidnice).

Domy a byty statisticky evidované jako neobydlené jsou vétSinou obydleny prechodné (8 bytl)
nebo jsou vyuzivany pro rekreaci (116 byt). V bytovych domech se nachdzi celkem 55 byti, v
rodinnych domech se nachazi 213 bytt.

Ekonomicka zdakladna

Vyrobni zafizeni v feSeném Gzemi maji prevazné¢ zemedélsky charakter, v uzemi je zna¢na Cast
skladovacich ploch. Utlum velkokapacitni Zivo&isné vyroby a cukrovarnictvi zptsobil vznik dnes
nevyuzivanych areali tzv. brownfields.

Stavajici vyrobni a skladovaci objekty a zafizeni (zafazeno do ploch vyroby a skladovani, ploch

smiSenych vyrobnich):
(Dymokury)
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- areal zemédélské vyroby na jiznim okraji sidla - zemédélsky dvur ¢.p. 2 (odkaz €. 10), zde
donedavna piisobilo tréninkové centrum Dymokury pro dostihové kon¢, majitel objektu i do budoucna
planuje obdobné vyuziti (agroturistika).

- areal skladovych ploch a kancelati SUS Kutna Hora - cestmistrovské stiedisko (pozemkova
parcela KN 132/3, 132/8, 132/9 odkaz ¢. 11),

- areal skladovych ploch se zamétenim na skladovani palivového dieva (a jeho upravu) - firma
Deblice-lesy s.r.o. (odkaz ¢. 12),

- kamenictvi Donat ve vychodni okrajové poloze sidla - u byv. cukrovaru (odkaz ¢. 13),

- déle se skladovaci zatizeni zejména pro zeméd¢€lské stroje, ¢i zatizeni pro ustdjeni malochovi
zvitat nachdzeji v ramci hospodaiskych usedlosti ve vSech sidlech - zatfazeny do ploch smiSenych -
obytnych.

- areal byvalého cukrovaru na vychodnim okraji Dymokur (odkaz ¢. 14):

(Svidnice)
- areal zemédélské vyroby a skladti v zapadni okrajové poloze sidla Svidnice (dnes stdjové objekty
nevyuzivané) - odkaz €. 15.

Obchod a sluzby nevyrobniho charakteru (zarazeno do ploch smisenych obytnych):
(Dymokury)
- V centralni ¢asti obce je umisténa Posttizinska pivnice véetné prodejny smiSené¢ho zbozi
(stavebni pozemek KN ¢. 206) a prodejna primyslového zbozi (stavebni pozemek KN €. 102).
- V severozapadni okrajové ¢asti Dymokur se nachéazi zahradnictvi Bittman (stavebni pozemek
KN ¢. 412,413).
Na stavebnim pozemku KN ¢&. 93 v Dymokurech se nachazi sprava lesii - Cerninské lesy.
- Dale jsou v Dymokurech provozovany drobné zivnostenské sluzby:
kadefnictvi, opravy a sefizovani vstiikovacich Cerpadel, prodej propan-butanu atp.

Ochrana hodnot vyplyvajicich z historického a urbanistického vyvoje

Kulturni pamatky:

V feSeném uzemi jsou evidovany a zapsany do Ustfedniho seznamu kulturnich pamatek (dle
zakona ¢.20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, v platném znéni) tyto kulturni pamatky (pismenny odkaz
vyznacen na koordina¢nim vykresu):

A areal zamku - zamek s kapli, kagna (rej. &. USKP 1814) &.p. 1(k. . Dymokury),

B areal kostela Zvéstovani Panny Marie - kostel, ohradni zed’ (rej. ¢. USKP 1813) KN ¢.
100, p.c. 96
k.a. Dymokury),

C socha sv. Jana Nepomuckého (rej. ¢. USKP 1815) na pozemku KN ¢. 101 (k. 1.
Dymokury),

D kamenny kiiZ (rej. ¢. USKP 3135) na pozemku KN &. 632/1 (k. 4. Dymokury),

E vodni mlyn Jakubsky z toho jen roubena ¢ast (re.¢. USKP 102182) na pozemku

p.c.121/2, ¢.p. 42 (k4. Dymokury).

Architektonicky vyznamné stavby:

Architektonicky vyznamnymi stavbami jsou (vyjma kulturnich pamatek) do dne$ni doby
dochované ptiklady lidové architektury:

(SU Dymokury)

- ¢.p. 43 dam usedlosti,

- ¢.p. 65 usedlost se vstupni branou,

- &.p. 66, C.p. 73, ¢.p. 77 - chalupy,

- ¢.p. 84 diim u zdmecké zahrady.

(SU Cern4 Hora)
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- ¢.p. 3 chalupa v zapadni front¢ navsi.
(SU Svidnice)
- ¢.p. 1 stodola v SZ ¢asti sidla (dnes Spatny stavebné technicky stav),
- ¢.p. 4 sypka ve vychodni fronté navsi,
- ¢.p. 13 chalupa ve vychodni fronté navsi,
. 21 chalupa v zapadni fronté navsi,
.p- 23 chalupa v zapadni front¢ navsi (dnes Spatny stavebné technicky stav)
- ¢.p. 26 stodola v zépadni front€ navsi.

O« O

Dale jsou v izemi dochovany unikatni industridlni stavby:
- cukrovar v Dymokurech (Spatny stavebné-technicky stav) - areal cukrovaru (z r. 1871) se

uplatituje v dalkovych pohledech od jihu, je pfedstavitelem unikatni industridlni stavby v zemé&d¢€lské
krajin€é. Neobvyklé¢ prostory a celkova stavebni charakteristika vSak limituji moznosti dal§iho vyuziti.

- sodovkérna (pivovar) €.p. 178 v Dymokurech - objekt je zajimavym piikladem industrialni
architektury s odlisSnym stavebnim méftitkem vici sidlu.

Dale je nutno respektovat objekty drobné architektury:

- Na navrsi "Kalvarie" (jihozdpadné¢ od Dymokur smérem na Vestec) stoji na kamenném
podstavci kamenny kiiz s ukfizovanym Kristem. Pochazi z roku 1866.

- Na néavsi v Cerné Hofe se nachazi dievény kiiz se zvonikou.

- Na navsi ve Svidnici se nachazi pomnik Svaté trojice a zvonice (1860).

- Pobliz kostela socha sv. Jana Nepomuckého se nachazi pietni misto - hrobka rodiny Cernind.

Urbanistické podminky:;

(Dymokury)

Pivodni lokacni mésteCko bylo situovano jihozapadné pod kostelem kolem velkého trzisté. K
jeho jihovychodni ¢asti ptiléha panské sidlo, které vzniklo ve druhé poloviné 14. stoleti. DneSni zamek s
rozlehlym dvorem byl postaven ve druhé poloviné 17. stoleti. V sidle dochovéna plvodni zastavba
kolem centralniho névesniho prostoru (zemédé€lské usedlosti), doplnénd nahusténou domkarskou
vystavbou (chalupy) ve vychodni poloze (pod kostelem). Hodnotna je dale dosud neposkozena ucelena
ulicova zastavba severné od navsi a smérem na Kalvarii. Jednotici charakter vytvaii zejména opakovana
pozice obdélného plidorysu domu kolmé k uli¢ni linii, tradicni hmotové feSeni vesnickych domi i
udrzované piedzahradky v uli¢nim prostoru.

(Cerna Hora, Svidnice)

Zakladnim urbanistickym schematem sidla je rozsifend navesni ulicovka. Ulicova zastavba
mensich zemédé€lskych usedlosti ma jednotny charakter ojedinéle doplnény hospodaiskymi objekty
(stodolami) v hloubkach stavebnich parcel.

Urbanisticky a stavebni vyvoj od konce 19. stoleti do soucasnosti

(Dymokury) Vzhledem k uzaviené struktute historické zastavby, probihalo rozsifovani sidla
predevsim na jeho severnim okraji (obytna zastavba) podél hlavni ptistupové komunikace a posléze podél
stavajicich mistnich komunikaci zdpadnim smérem (soustfedénd ulicova zastavba). Postupné dochazi k
prostorovému propojeni historicky ptvodni c¢asti sidla se samotou u cukrovaru a cihelny - t.
severovychodnim smérem. Zastavba se soustiedi na pozemky mezi silnicnim télesem a lesem. Zamecké
zahrady z velké &asti zanikly - na &asti byl vybudovan skladovy areal MV CR. Vyznamnou liniovou
stavbou se stala ptelozka podebradsko - ji¢inské silnice. Novodobd zastavba mé charakter prevazné
izolovanych rodinnych domi v zahradach, vzniklo nékolik objektti dvoupodlaznich bytovych domd.

(Cerna Hora) Nepatrné rozsifovani sidla probihalo podél silnice Dymokury - Zabrdovice a v
zapadnim sméru.

(Svidnice) Rozsifovani sidla probihalo pfedevs$im na jeho severnim okraji (obytnéd zastavba)
podél hlavni ptistupové komunikace a podél stdvajicich mistnich komunikace jiznim smérem. V zapadni
okrajové casti je postaven dvoupodlazni bytovy dim. Vznikd aredl zeméd€lské vyroby situovany
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jihozépadné od sidla, pobliz drahy u silnice je zaloZeno vefejné pohiebisté. Ve 20. letech minulého stoleti
je zrusen mlyn Komarov (dnes zboteniste).

Ochrana hodnot vyplyvajicich z prirodnich a dalsich podminek vizemi

Prirodni podminky

Soucasné uspotfadani krajiny je ovlivnéno ptirodnimi podminkami. Ty jsou limitujici jak pro
koncepci uspofadani krajiny, tak i pro urbanistické feSeni. Jsou to zejména podminky klimatické,
geologické a geomorfologické, pedologické, hydrologické, fytogeografické, zoogeografické a typologie
krajiny.

Klimatické podminky - teSené uzemi spada do teplé klimatické oblasti, mirn¢ vlhkého regionu
(T3). Podnebi je velmi teplé s priiméery roc¢nich teplot vzduchu mezi 8,5 - 9,0 °C, srazky v daném miste
dosahuji 550 az 600 mm (Mcely 590 mm). Pievladajici smér vétru je zdpadni, uzemi je dobie

provétravano.

Geomorfologické podminky - Zastavéné izemi SU Dymokury se pohybuje v rozmezi 200 - 222
m n.m., zastavéné tzemi SU Cerna Hora se pohybuje v rozmezi 196 - 205 m n.m., zastavéné uzemi
SU Svidnice se pohybuje v rozmezi 200 - 220 m n.m.

Pedologické podminky - V feSeném Uzemi ptevazuji pudy s nizkym produkénim potencidlem
(IV. tfida ochrany) a plidy s primérnou produkéni schopnosti (II1. tfida ochrany). Tyto pidy se rovnéz
vyskytuji v kontaktu se zastavénym tuzemim SU Dymokury a Cerna Hora. V rovinatych polohach podél
vodoteci se vyskytuji bonitné nejcennéjsi pidy s nadprimérnou produkéni schopnosti, tj. pudy 1. a II.
ttidy ochrany. Tyto pidy nejsou rozvojem sidel doteny, jsou Gzemnim pldnem chranény, odnimany
budou pouze jen vyjimecné pro zdmeéry souvisejici s obnovou ekologické stability a reten¢ni schopnosti
krajiny (systém USES, revitalizace vodotedi ap.).

Stitarsky a Smichovsky potok jsou ve spravé Povodi Labe s.p.. Stitarsky potok je vyznamnym
vodnim tokem v celé délce, Smichovsky potok je vyznamnym vodnim tokem v tseku .km 0,00 - 18,4
km v rdmci zajmového uzemi. Vodotece jsou regulovany.

Na Rozd’alovicku a Dymokursku vznikaly v 15. stoleti soustavy rybni¢nich ploch, ¢ast z nich se
jich dochovala dodnes (rybnik Pusty, Jakubsky, Komarovsky), ¢ast z nich v priabéhu staleti postupné
zanikla (Nepokoj, BuSkovec, Chobot a dalsi). V obvodu feSeného tizemi jsou nasledujici vodni dila:
rybnik Pusty - polointenzivni chov sladkovodnich ryb, rybnik Svidnice - polointenzivni chov
sladkovodnich ryb, nadrz Kiindk, pozarni nadrz v k.a. Cerna Hora, pozarni nadrz Dymokury, nadrz
Flusovna. Podél koryta Smichovského potoka je soustava cca deseti vodnich nadrzi (rybnicki)
katastralné neevidovanych, které jsou rovnéz vyuzivany pro chov ryb.

Prevazna ¢ast feSeného uzemi je odvodnéna systematickou drendzi, drobné vodotece v uzemi
jsou regulovany a jsou soucasti odvodiiovaciho systému - hlavni melioracni zatizeni (HMZ). V feSeném
uzemi se nenachazeji zadné zavlahové systémy ani zavlahové tady.

V jihovychodni ¢asti feSeného iizemi k.u. Dymokury je ziizeno ochranné pasmo vodniho zdroje
I. a II. stupné (vefejny vodovod Dymokury). Celé feSené uzemi se nachdzi v ochranném pasmu II.
stupné 1éCivych zdroji lazeniskych mist Podébrady a Sadska.

V SU Dymokury jsou diive sledované piirodni zdroje mineralnich vod:

ozn. VH6 (Cukrovar) - byl zrusen; parc. ¢. 733/1

ozn. D4 (Dymokury) - historicky vrt (ze 30. let min. stoleti); parc. ¢. 6/1

Katastralni izemi Dymokury a k.G. Cerna Hora u Dymokur spada pod stanovené zranitelné oblasti.

Zemédelsky subjekt hospodafici v této oblasti se musi fidit tzv. nitratovou smérnici
(uplatnéna v § 33 vodniho zakona ¢. 254/2001 Sb. a provadécim predpisem je nafizeni vlady ¢.
103/2003 Sb).

Ochrana prirody a krajiny - zvlasté chranéna vzemi prirody
V feSeném uzemi se nenachazeji zvlasté chranéna uzemi ptirody (dle zak. ¢. 114/1992 Sb., o
ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni) v kategoriich ndrodni park, chranéna krajinna oblast, ndrodni
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pfirodni rezervace a narodni pfirodni pamatka, pfirodni rezervace a pfirodni pamatka (a ani sem
nezasahuji jejich ochranna pasma).

V reseném vizemi jsou vizemnim planem respektovany a chranény:

ptaci oblast systému Natura 2000 - CZ 0211010 Rozd’alovické rybniky;

pfedmétem ochrany jsou hnizdici populace jefaba popelavého (Grus grus) a motédka pochopa
(Circus aeruginosus). V ptaci oblasti nejsou navrhovany zddné rozvojové lokality.

evropsky vyznamna lokalita systému Natura 2000 - CZ0210101 Dymokursko;

velmi dobfe zachovaly komplex listnatych lest, vlhkych luk a vodnich ekosystéml na pomezi
Stredoceského a Kralovéhradeckého kraje.

Celd evropsky vyznamna lokalita je zafazena do funkéni plochy pfirodni (NP). Ochranné
pasmo chranéného uzemi je vymezeno v §ifi 50 m od hranice EVL Dymokursko.

Obecna ochrana prirody a krajiny

V feseném izemi jsou uzemnim planem respektovany a chranény:

vyznamneé kra_]lnne prvky (VKP) - ekologicky, geomorfologlcky nebo esteticky hodnotné ¢asti
kraJ iny, které utvareji jeji typicky vzhled nebo pfispivaji k udrzeni jeji stability.

Vyuzivat je lze pouze tak, aby nebyla naruSena jejich obnova nebo nedoslo k ohroZeni jejich
stabilizacni funkce. Umistovani staveb, pozemkové Upravy, zmény kultur pozemki, odvodiovani,
upravy vodnich tokli a tézba nerosti podléhaji zdvaznému stanovisku orgdnu ochrany piirody.
Vyznamnymi krajinnymi prvky jsou, v pfipad¢ feSeného uzemi lesy, vodni toky, rybniky a idolni nivy /
dle ustanoveni §3 odst.b) zdkona €.114/1992 Sb., v platném znéni. Registrované vyznamné krajinné
prvky se v feSeném uzemi nevyskytuji.

pamatny strom - hrusen obecna; umisténa na poz. 76/1 v k.. Svidnice u Dymokur (O: 210 cm,
Vs 12 m, stafi 170 let),

Ochrana ovzdusi:

Uzemi spada do oblasti se zhor§enou kvalitou ovzdu$i vzhledem k limitim
pro ochranu zdravi. Uzemi neni zahrnuto do oblasti ochrany a ekosystémia a
vegetace.

Na tzemi obce nejsou evidovany zvlast’ velké, velké ani stfedni zdroje zneciSt'ovani. Znacny
vliv na kvalitu ovzdusi maji domaci topenisté vytapénd tuhymi palivy (pozn.: tato topenisté predstavuji
vyznamné zdroje latek negativné ovlivitujici lidské zdravi).

Obec neni v soucasnosti plosné plynofikovana. Plosna plynofikace feseného izemi je piipustna.

Navrzené lokality pro vystavbu (pievaha bydleni, obcanské vybaveni) maji, vzhledem ke své
funkci a rozsahu zanedbatelny vliv na imisni koncentrace latek znecistujicich ovzdu$i. Pii vSech
¢innostech v obci musi byt respektovana a dodrzovana prava a povinnosti vyplyvajici ze zakona
¢.86/2002 Sb., o ochran¢ ovzdusi v platném znéni a souvisejicich provadécich ptedpist, tj respektovat
pozadavky na ochranu ovzdu$i k zabezpeceni jeho odpovidajici kvality v souladu s emisnimi limity,
emisnim stropem a programy snizovani emisi znecist'ujicich latek.

Ochrana zdravi pted ucinky hluku a zépachu:

Z hlediska ochrany zdravi pfed nepifiznivymi uc¢inky hluku musi byt v navrzenych
zastavitelnych plochéach se stavbami pro bydleni dodrzeno max. hlukové zatizeni dle § 11 Natizeni vlady
CR &. 502/2000 Sb.

Hlavnim zdrojem hluku v feSeném uzemi je ¢innost ve vyrobnich zafizenich a automobilova
doprava na silni¢nich komunikacich a draze. Piehled o intenzitach silni¢niho provozu je uveden v ¢asti
doprava. Zastavitelné plochy pro bydleni Z1 (vydané UR), Z6, Z9, Z 10 a Z11 prostorové souviseji se
silnicemi s nizkou dopravni zatézi. Je dana podminka situovat stavby pro bydleni a rekreaci mimo
ochranné pasmo silnice. Plochy pro obytnou zastavbu nejsou navrhovany v OP silnice I. tfidy, ¢i v OP
drahy.
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Pro zafizeni vyroby, ktera maji podstatné rusivé ucinky na okoli, je stanoven pozadavek, ze
negativni u¢inky a vlivy téchto staveb a zafizeni nesmi narusovat provoz a uzivani staveb a zafizeni ve
svém okoli (zejména pak staveb urcenych k trvalému pobytu osob) nad piipustnou miru, danou obecné
platnymi ptedpisy). Navrzena plocha pro bydleni Z11 bude v kontaktu s plochami smiSenymi vyrobnimi
(nerusici vyroba), pro které je dan regulativ, kdy negativni vliv a G€inky staveb a zafizeni umistovanymi
v plose nesmi ptekrocCit hranice arealu (plochy). V ramci zastavitelnych ploch Z11 je dana podminka
vymezit v kontaktu se stavajici plochou smisenou vyrobni pas zelené (ochranny charakter).

Radonové riziko:

Radonové riziko je jednim z faktorti ovliviiujicich hygienickou kvalitu zivotniho prostredi.
Radia¢ni zatéz stavebniho pozemku je vzdy ovlivnéna také lokalni situaci (rtizna propustnost pud,
lokalni anomalie aktivnich latek v horninach atd.) a pouzitymi stavebnimi materidly. Urceni kategorie
radonového rizika na jednotlivém stavebnim pozemku je moZzno pouze méfenim radonu v podloZi na
konkrétnim misté tak, aby byly zohlednény mistni geologické podminky.

Z hlediska radonového nebezpeci je zajmové Gizemi pievazné v nizké az pfechodné kategorii
indexu geologického podlozi. Nizka kategorie radonového indexu je v pfevazujici mife sledovana
rovne€z v ramci samotnych sidelnich utvara.

V feSeném uzemi muze byt pfi vybranych stavebnich cinnostech vyzadovano provedeni
radonového priizkumu (stanoveni radonového indexu pozemku dle vyhlasky ¢. 307/2002 Sb., o radia¢ni
ochrang, v platném znéni).

Urbanisticka koncepce

Cilem koncepce uspotradani sidla je koordinace z4jmu a vztahl v zastavéném tUzemi z hlediska
rozdilnych moznosti jeho vyuziti, zdjmt ochrany urbanistickych a architektonickych hodnot v sidle. Za
timto u¢elem uzemni plan stanovuje plochy s rozdilnym vyuzitim v zastavéném tzemi.

Plochy zastavéného uzemi jsou c¢lenény podle charakteru vyuziti, limitujicich jevl a
prostorového obrazu sidla na:

- (SB) plochy smiSen¢ obytné

- (SBH) plochy smiSené obytné -historické jadro

- (B) plochy bydleni

- (BB) plochy bydleni - bytové domy

- (OV) plochy obc¢anského vybaveni

- (OS) plochy obc¢anského vybaveni - sport

- (OH) plochy obc¢anského vybaveni - hibitovy

- (V) plochy vyroby a skladovani

- (VS) plochy smiSené vyrobni

- (DS) plochy dopravni infrastruktury - silni¢ni doprava

- (DZ) plochy dopravni infrastruktury - drazni doprava

- (TI) plochy technické infrastruktury

- (PV) plochy vetejnych prostranstvi

- (ZV) plochy vetejnych prostranstvi - vetejna zelen

- (ZZ) plochy zemédélské - zastavéné izemi

Pro vymezené plochy v zastavéném tzemi jsou stanoveny podminky pro stabilizaci nebo
zmeény Vv jejich vyuziti.

Rozvojové moznosti sidel (vyjadiené rozsahem zastavitelnych ploch) jsou odstupiiovany dle
jejich vyznamu. Prioritou je rozvoj Dymokur s kvalitni urovni vybaveni vefejnou infrastrukturou.
Predpokladany rozvoj sidla (zastavitelné plochy) vychézi z podstaty a logiky soucasného stavu, s
hlavnim cilem nenarusit jeho relativné harmonicky vztah s okolni krajinou.

(SU Dymokury) - méa diky pomémé kvalitni Grovné vybaveni vefejnou infrastrukturou
charakter méstyse. V historické casti sidla prevlada funkce bydleni, rekreace a hospodaieni v ptivodnich
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zemédelskych usedlostech (smiSeny charakter). V centralni ¢asti se vyskytuji dopliujici zatizeni
obcanské vybavenosti, obchodu a sluzeb. Pravidelna zastavba rodinnymi domy v zahradach ve vychodni
¢asti sidla je zafazena do ploch bydleni. Objekty n€kolika bytovych domt v sidle jsou zahrnuty do ploch
bydleni - bytové domy. Charakter sidla s pfevahou obytné a rekreacni funkce bude zachovan a dale
rozvijen. Je preferovan  rozvoj s ptfevahou trvalého bydleni (plochy bydleni) v okrajovych partiich
sidla v ndvaznosti na vetejnou dopravni a technickou infrastrukturu. V ramci prestavbové plochy je
navrzen rozvoj obCanské vybavenosti - slouzici napf. rozvoji vzdélavani, cestovniho ruchu atp).
Vystavba je ptipustnd i v prolukach (stabilizovanych plochach) v zastavéném izemi obce v souladu se
stanovenym funk¢énim vyuzitim a za predpokladu zajisténi dopravniho ptistupu. Izolovany areal vyroby
je ¢aste¢né navrzen k intenzifikaci (diive cukrovar) v rdmci stabilizovanych ploch vyroby a skladovani a
ploch smiSenych vyrobnich.

Samota - mlyn na hrazi rybnika Jakub je stabilizovana (plochy smisené obytné).

Hospodaisky statek Deblice severné od Dymokur je zaclenén do stabilizovanych ploch vyroby
a skladovani.

Izolovany objekt na koupaliiti (st. pozemek o rozloze 77m2) v majetku Ceského rybatského
svazu je zarazen z hlediska funkcéniho vyuziti do ploch smiSenych nezastavéného uzemi (funkce
piirodni, vodohospodarska, rekreacni).

(SU Cerna Hora) - plochy pievazné jednopodlazni zastavby obytného smiSeného charakteru.
Sidlo v zasadé nebude uzemné rozvijeno mimo stavajici zastavéné uzemi (pfevazujici rekreacni
vyuzivani v soucasnosti) s vyjimkou navrzené zastavitelné lokality v okrajové SZ poloze sidla (Z2).
Vystavba je piipustna v prolukach (stabilizovanych plochéach) v zastavéném uzemi obce v souladu se
stanovenym funk¢nim vyuzitim a za piedpokladu zajisténi dopravniho ptistupu.

(SU Svidnice) - plochy ptevazné jednopodlazni zastavby obytného smiSeného charakteru.
Bytovy diim za¢lenén do ploch bydleni - bytové domy. S vyjimkou zastavitelné plochy Z1 (vydané UR)
sidlo nebude uzemné rozvijeno mimo stavajici zastavéné Uzemi (pfevazujici rekreacni vyuzivani v
soucasnosti). Vystavba je ptfipustna v prolukach (stabilizovanych plochach) v zastavéném tzemi obce v
souladu se stanovenym funk¢nim vyuzitim a za predpokladu zajisténi dopravniho piistupu.

Izolovany aredl zeméd€lské vyroby je navrzen k intenzifikaci v rdmci stabilizovanych ploch
vyroby a skladovani. Plocha obc¢anské vybavenosti (veiejné pohiebisté) lokalizovana vychodné od
sidelniho utvaru je stabilizovana. Zbotenisté ve volné krajiné nejsou navrzena k obnove.

Dopravni infrastruktura

viz. téz graficka piiloha ¢.4

Sirsi dopravni vztahy:

Obec Dymokury, spolu se svymi mistni ¢astmi Svidnice a Cerna Hora, lezi ve vzdalenosti asi
dvanacti kilometr severovychodné od byvalého okresniho mésta Nymburk. Hlavni dopravni patefii
SirStho spadového tizemi je trasa silnice I/32 prochazejici feSenym uzemim ve sméru jih-sever od
kiizovatky Podébrady vychod situované na 42.km trasy dalnice D11 pies Kopidlno do Ji¢ina k pfipojeni
na obchvatovou trasu silnice I/35. Na tuto patetni silni¢ni trasu I/32 jsou pak piipojeny dalsi silnice II. a
II. ttidy, které zajistuji dopravni dostupnost a pfimou dopravni obsluhu obci pfilehlého Uzemi.
Vlastnim feSenym uzemim prochdzi regiondlni zelezni¢ni trat’ €.062 Chlumec nad Cidlinou — Kiinec.
Ostatni dopravni obory nejsou ve vlastnim feSeném Uzemi zastoupeny a ani do vyhledu nejsou
ptedpoklady pro jejich uplatnéni v systému dopravni obsluhy Gzemi.

Zelezni¢ni doprava:

Zelezni¢ni doprava prochazi vlastnim feSenym katastralnim uzemim v trase regionalni tratd
€.062 Chlumec nad Cidlinou — Kfinec, tato jednokolejna trat’ vytvari drdzni spojku mezi celostatnimi
tratémi €.020 (Praha-) Velky Osek — Hradec Kralové — Choceni a ¢.061 Nymburk — Ji¢in. Trat’ dnes
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slouzi prevazné pro zelezni¢ni osobni dopravu, pro vlastni feSené tizemi slouzi 3 zastavky — Cinéves,
Dymokury a Svidnice, na kolejisté zastavky Dymokury jsou pfipojeny, dnes jiz neuzivané, vleckové
koleje zapojené do aredlu byvalého cukrovaru.Trat’ je tfeba povazovat dlouhodobé za wzemné
stabilizovanou, nepfedpokladaji se rekonstrukéni prace na trati a draznich zatizenich, které by presahly
hranice stavajicich draznich pozemkd.

Silni¢ni doprava:

Silnice 1/32 tedy plni funkci nosné komunikacni trasy Sirokého spadového tizemi. Vlastni
feSené Uzemi protind v jeho vychodni ¢asti a prochdzi v obchvatové trase zcela mimo zastavéné tizemi
obce. Komunikacni vazby Gizemi jsou zajistény prostiednictvim dalSich silnic II. a III. tfidy, které hlavni
trasu urovnove kiizi a to postupné od jihu: priissecnd kiizovatka na ptipojeni silnice II/275 a silnice
I11/3245 od Méstce Kralové, prisecna kiizovatka na kiizeni se silnici 111/32419 smétujici z Dymokur na
vychod do Zahorovice, stykova kitizovatka na pfipojeni silnice I1I/33010 situovana v prostoru nadjezdu
zelezni¢ni traté ¢.062. Trasa silnice 1/32 byla v minulosti vybudovéna v parametrech kategorie S 11,5/80
a je tfeba ji povazovat za dlouhodobé¢ stabilizovanou.

Silnice I1/275 se od trasy 1/32 odpojuje v prise¢né kiizovatce jihovychodné od obce. Do
zastavéného tzemi obce vstupuje v prostoru hospodarskych budov pii zdmeckém aredlu, od kiizovatky u
hibitova pak prudce klesa do centra obce a dale pokracuje smérem na severozapad. Prijezdni usek silnice
11/275 je veden prakticky v celém pribéhu zastavénym tizemim v pomérn¢ dobrych nadvrhovych
parametrech, které odpovidaji potfebam provozu. Trasa silnice 11/275 déle prochazi mistni ¢asti Cerna
Hora a sméfuje pies Kiinec do Lusténice k pfipojeni na trasu silnice 1/38. Lze konstatovat, Ze silnice
117275 je prakticky v celém svém prubéhu feSenym katastralnim tzemim vedena ve vcelku dobrych
parametrech a je tfeba ji povazovat za dlouhodobé¢ stabilizovanou. Piipadné lokélni tipravy trasy budou
realizovany v parametrech silni¢ni kategorie S7,5/60.

Systém silni¢nich tras v feSeném katastralnim izemi obce dale dopliuji trasy silnic III. tfidy a to:
silnice I11/27524 vedouci od kiizovatky u hibitova na prijezdnim tseku silnice 1I/275 smérem na sever
pres Deblice a dale ve sméru na Nové Zamky a Ledecky, silnice I11/27527 vedouci od kiizovatky na
silnici 11/275 zapadné od Cerné Hory na sever do Svidnice a déle k pfipojeni na trasu silnice 111/27524 u
zelezni¢ni zastavky Svidnice, silnice 11I/27528 vedouci od kiizovatky na prijjezdnim tseku silnice 11/275
v centru obce smérem na jih k pfipojeni na silnici 11/330 (Cinéves — Netfebice — Nymburk), silnice
I11/33010, ktera vytvari komunikacni propojeni mezi prijezdnim tsekem silnice 1I/275 a I11/27524 a
trasou silnice 1/32 prochézejici severni ¢asti obce kolem aredlu zékladni Skoly a byvalého cukrovaru,
silnice I11/27524n, ktera ptipojuje prostor zelezni¢ni zastavky Dymokury k trase silnice I11/33010, silnice
111/332419 vedouci od kiizovatky na prijjezdnim useku silnice 1I/275 u zamku smérem na vychod, kiizi
trasu silnice /32 a pokraduje ve sméru na Zahorovice, v prostoru u Zelezniéni zastavky Cinéves je
pfipojena silnice 111/3248a. Lze konstatovat, Ze vSechny tyto uvedené trasy silnic III. tfidy jsou prakticky
v celém svém prabehu fesenym katastralnim izemim vedeny ve veelku dobrych parametrech a je tieba, i
pfes jistd problémova mista, je povazovat za dlouhodobé
stabilizované.

Mistni komunikace:

Jak bylo vySe uvedeno prijezdni trasy a useky silni¢ni sit€¢ jsou patefnimi komunika¢nimi
trasami feSené¢ho katastralniho Uzemi, na které jsou pfipojeny mistni a ucelové komunikace
zptistupiiujici €asti feSeného uzemi az jednotlivé objekty a jednotlivé obhospodatfované pozemky a
plochy.

Ur¢ité problémy soucasného stavu komunikaéni sit€ v zastavéném tizemi obce piedstavuji jista
problémova mista a to bud’ na pfipojeni komunikaci na silni¢ni trasy a nebo jisté zzené profily na
nekterych tsecich mistnich komunikaci.

Centralni ¢ast obce je dopravnim znacenim vymezena jako zona dopravniho omezeni s nejvyssi
povolenou rychlosti 30km/h a se zakazem vjezdu nékladnich vozidel mimo dopravni obsluhy. Toto
opatieni odpovida soucasnému stavu a do budoucna je tieba pocitat s uplatnénim dalSich zklidnujicich
prvki automobilové dopravy a jistou architektonizaci uli¢nich profilt. Jisté mistni Gpravy problémovych
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mist je mozno o¢ekavat pouze v souvislosti s piipadnou novou vystavbou ¢i vyraznéjSimi piestavbovymi
pociny v dané lokalité.

Dopravni obsluha ploch piestaveb a zastavitelnych ploch bude zajisténa kombinovaneé:
vyuzitim stavajicich silni¢nich a mistnich komunikaci a novymi mistnimi komunikacemi (v rdmci
jednotlivych ploch funkéniho vyuziti).

Nové mistni komunikace budou navrhovany v rdmci uzemni studie podminéné tzemnim
planem u zastavitelnych ploch Z6, Z8, Z9 a Z11. Nové mistni komunikace budou zafazeny do funk¢ni
skupiny C - obsluzné s funkci obsluznou, podrobnéji dle dopravniho vyznamu C 3 (obsluzné
komunikace uvnitt obytnych utvarii, zptistupiiujici objekty a uzemi). Z hlediska kategorii komunikaci
budou vSechny nové mistni komunikace navrzeny v kategorii mistni obsluzné (MO). Pti konkrétnim
feSeni dopravni obsluznosti téchto ploch je zadouci minimalni pocet kiizovatek se silnicemi. V ramci
zastavitelnych ploch Z2 a Z4 budou stavajici obsluzné komunikace rozSifeny na kategorijni typ
MO7/30. V souvislosti s vystavbou v Z2 a Z7 je doporuceno upravit kontaktni koncové useky MK na
standart odpovidajici vyznamu (zivicny povrch vozovky).

davaji vysledky periodicky provadénych séitani silni¢ni dopravy RSD CR v pravidelnych pétiletych
intervalech.

Dalsi zatizeni pro automobilovou dopravu:

S ohledem na vylu¢né individualni charakter bytové zastavby odstavovani a parkovani vozidel
pro potieby bydleni nepfedstavuje v feSeném uzemi vaznéjsi problém. Pro potieby dopravy v klidu u
jednotlivych objekt vybavenosti jsou pak vyuzivany ptilezitosti na plochach ptiléhajicich komunikaci.

Pii realizaci nové navrhovanych objektl je tfeba pocitat se zajisténim odpovidajicich
potfebnych poctli odstavnych a parkovacich stani v ramci vlastnich pozemkt a to dle skutecné
navrhovanych kapacit objektu.

Cerpaci stanice pohonnych hmot je situovana pii vjezdu silnice I11/275 od Podébrad do
zastavéného tizemi obce. Kompletni nabidka servisnich sluzeb pro motoristy je k dispozici v nedalekém
Nymburce, Podébradech ¢i v dalSich zatizenich pfi trase byvalé hradecké silnice 11/611.

Znacen¢ turistické a cyklistické trasy:

Vlastnim feSenym uzemim neprochdzeji znacené cykloturistické trasy. Vcelku rovinaty
hlavni pateini
trasy silnice 1/32, ptedstavuji veelku dobré podminky pro vétsi rozvoj cykloturistické dopravy.

Resenym tzemim prochazi (Zlutd) propojovaci trasa sméfujici od Zst. Dymokury zipadnim
smérem ke znaCené modré turistické trase (ve sméru Rozd’alovice, Ledecky, Pusty rybnik, Jakubsky
rybnik, Méstec
Kralové, Dlouhopolsko, Hradcany, Zehun, Néméice, Konarovice, TH Dvory) jiz mimo zdjmové tzemi.
Soucasti této modré trasy je naucnd prirodovédna stezka o mistni floife a fauné v tiseku Pusty rybnik -
hraz Jakubského rybnika.

Obsluha uzemi prostfedky hromadné dopravy:

Obsluha uzemi prostfedky hromadné dopravy je realizovana jednak Zelezni¢ni osobni dopravou
a téz pravidelnou autobusovou dopravou. Ve vlastnim feSeném uzemi jsou na trati ¢.062 situovany
celkem 3 zastavky — Cinéves, Dymokury a Svidnice, Jistou nevyhodou pro vét§i uplatnéni a vyuzivani
téchto zastavek je jistd odlehlost od zastavéného izemi jednotlivych casti obce. Tato vzdalenost je
vétSinou veétsi nez jeden kilometr, coz pak predstavuje vice jak ¢tvrthodinovou pési dochazku. Dle
jizdniho ¥adu CD 2006/07 projizdi na trati ¢.062 v pracovnich dnech v tratovém tseku Méstec Kralové -
Kiinec celkem 8+8 spoju.

Obsluha feSeného izemi pravidelnou vefejnou autobusovou dopravou je v souc¢asné dobé
realizovana prostiednictvim 3 prochazejicich autobusovych linek: 270 033 Podébrady — Umyslice —
Dymokury — ChotéSice, 3x v pracovni den, 270 034 Podébrady — Dymokury — ChotéSice/M¢éstec Kralove,
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5x v pracovni den, 270 035 Dymokury — Dymokury, Svidnice, 3x v pracovni den. Ve vlastnim feSeném
{izemi jsou situovany celkem 4 autobusové zastavky — Dymokury, Dymokury, Zel. zastavka, Cerna Hora
a Svidnice.

Lze konstatovat, ze prakticky celé zastavéné obci je pokryto v 500 metrové dochazkové
vzdalenosti k t€émto autobusovym zastavkam, coz Casove predstavuje asi 7-8 minutovou dochazkovou
dobu. Situovani zastavek je mozno povazovat za stabilizované.

Podminky pro dopravni obsluhu, ochranna pasma:

Dopravni obsluha lokalit musi, v souladu s ustanovenim §10 zidkona ¢ 13/1997 Sb., o
pozemnich komunikacich, v platném znéni, a v souladu s vyhlaskou ¢. 104/1997 Sb., v platném znéni,
spliiovat pozadavky CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci, v&etné pfipojeni navrzenych
komunikaci na stavajici komunikace dle CSN 73 6102.

V tzemi se v souladu se zékonem ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, uplatituje mimo
zastavéné uzemi obce ochranné pasmo silnice I. tfidy vedené ve vzdalenosti 50 m po obou stranach od

osy vozovky a ochranné pasmo silnice II. a III. tfidy vedené ve vzdalenosti 15 m po obou stranach od
osy vozovky.

Dale se v souladu se zakonem €. 266/94 Sb., o drahach, v platném znéni) uplatituje ochranné
pasmo regionalni drahy vedené po obou stranach traté ve vzdalenosti 60 metrii od krajni koleje, nejméné
vSak 30 metrli od hranic obvodu drahy. Pro zdméry obce kolidujici s obvodem a OP dréhy je tieba
respektovat vyhlasky ¢. 177/1995 Sb. - stavebni a technicky fad drah a postupovat ve smyslu ptislusnych
ustanoveni zakona ¢. 266/1994 Sb. o drahach v platnych znénich. Tyka se navrhu protipovodiového
opatieni - poldru.

Technicka infrastruktura

viz. téz graficka pftiloha €. 1,2,3

Vodni hospodaftstvi - likvidace destovych odpadnich vod:

Odvedeni srazkovych vod zde celkové necini po vétsinu roku pii primérnych hydrologickych
podminkach vétSich potizi vzhledem k relativné ptiznivym morfologickym terénnim podminkam,
relativné dobré propustnosti a reten¢ni schopnosti povrchu terénu, vzhledem k existenci ptirozenych
recipientnich prvkl v intravilanu a vzhledem k jiz realizovanym technickym opatifenim. To vSak ziejmé
neplati v usecich, kde 1ze zaznamenat nedostatecnou udrzbu odvodinovacich prvkt a nahodilé ¢i zivelné
neodborné zasahy a zmény.

Lze zde ziejmé pocitat s relativné dobrou propustnosti povrchu terénu (nikoliv vSak za stavu
nasyceni ¢i zamrazu). Vyskyt Urovné hladiny podzemni vody je zde s ohledem na celkové
vodohospodarské poméry a geologickou strukturu povrchové vrstvy ve vétSim rozptylu nez kdekoliv
jinde (s kolisanim ve vazb¢ na SirSi konkrétni hydrologickou situaci, odhadem napft. i cca 3 m pod
terénem).

Jisté potize zde dale nastavaji, odhadem, i v obdobi predjaii ¢i na zacatku zimniho obdobi, kdy
je povrchova vrstva jesté ¢i jiz zmrzla a nepropustnd a kdy dest'ové srazky mohou zpusobit komplikace
zejména na nezpevnénych mistnich komunikacich a prostranstvich a v jejich okoli. Pfirozenou reakci v
takovych ptipadech byva zpeviiovani jejich povrchu véetné dodate¢né tpravy jejich sklonovych poméra
¢i instalace odvodinovacich prvkl (odvodiovacich rigolli, potrubi), ptevadéjicich vodu do recipientnich
prvkl v uzemi. V tomto ohledu Ize takovéto podminky a zasahy zaznamenat i1 ve sledovaném zajmovém
uzemi.

Problém srazkovych odpadnich vod byl zde, jak bylo jiz feceno, feSen i1 vyuZzitim lokéalnich
recipientnich prvka v tzemi. Ty je tfeba pokud mozno ve své kvalitni plné funkci zachovat ¢i déle
roz§ifovat, stejné tak nezabranovat pfirozenému bezkonfliktnimu natoku do nich, napf. zvySovanim
konstrukce zpevnénych povrchli mistnich komunikaci (nalepovanim dalSich vrstev pfi jejich udrzbé a
rekonstrukci), aniz by byly provéfeny disledky takového zasahu, ¢i udé€lat dalsi potiebnd ucinna
opatfeni.
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Navrh feSeni : Stavajici nezatrubnéné (rigolové) i1 zatrubnéné iseky destové oddilné kanalizace
jsou v lokalitach Cerna Hora a Svidnice z dneniho pohledu technicky znaéné nedokonalé, nejsou zde
navic prakticky dostatecné udrzovany. V pfipad¢ intravilanu obce Dymokury je situace prakticky
analogickd (pfestoze €i praveé proto, ze jde o ne piiliS dobré technické feSeni a stav pseudojednotné
kanalizace). Vyhledové je tfeba usilovat o dasledné dofeSeni systému odvadéni srazkové vody 1 v
souvislostech na kone¢né upravy terénu a mistnich komunikaci.

V pfipadé nové zastavby v zastavitelnych plochach pak lze doporucit po podrobném
hydrogeologickém prizkumu likvidaci srazkovych vod zasakovanim (piipadné téz akumulaci s
naslednym vyuzitim této vody pro udrzbu zelen¢ apod.).

Obecné plati, ze odtokové poméry z povrchu urbanizovaného tizemi musi byt po vystavbé
srovnatelné se stavem pifed ni (stejné mnozstvi ve stejném casovém Useku), tj. neméd dochdzet ke
zhorSeni odtokovych pomérii v izemi a v tocich (napf. vlivem odvodiovani neimérné velkych
zpevneénych ploch, stiech ap.).

Srazkové odpadni vody jsou pievadény do nejblizsich recipientl pfevazné zatrubnénymi
tiseky: jednotné kanalizace a prostiednictvim COV v obci Dymokury, prostfednictvim oddilné destové
kanalizace ve zbytku obce Dymokury (cca 35%) a v lokalitich Cerna Hora a Svidnice. Jinak viude téZ
castecné systémem piikopil, struh a propustkd. V piipadé jednotlivych nemovitosti je pak prosazovana
likvidace srazek vsakem ¢i i akumulaci (s naslednym vyuzitim k zavlazovani zeleng).

Vodni hospodarstvi - likvidace splaskovych odpadnich vod (viz. téz graficka ptiloha ¢.1):

Nakladani s odpadnimi vodami musi splitovat pozadavky natizeni vlady CR &. 61/2003 Sb., o
ukazatelich a hodnotach piipustného znecisténi povrchovych vod a odpadnich vod, nalezitostech
povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych a do kanalizaci a o citlivych oblastech.

Bilance produkce splaskovych odpadnich vod: Ta jednak odpovida spotfebé pitné a uzitkové
vody vSude tam, kde funguje vetfejny vodovod (viz bilanéni hodnoty potieby pitné a uZitkové vody
nize). V ostatnich ptipadech pak je to komplikovangjsi bilancovat, aniz by byly k dispozici dalsi dilezité
udaje.

V obci Dymokury funguje systém jednotné kanalizace (cca na 65% intravilanu) véetné COV.
Touto kanalizaci DN 150 — DN 400 z kameniny a betonu celkové délky cca 3,99 km jsou odpadni vody
gravitaéné dopravovany na mechanicko-biologickou COV, sestavajici z lapaku pisku, Cerpaci jimky,
jedné aktivaéni nadrze, dvou dosazovacich nadrzi, zahustovaci nadrze kalil a z recirkulacni jimky.

ProtoZe je na COV piipojeno jen cca 500 EO, ma tedy dostateénou kapacitni rezervu pro dalsi
obdobi. Soucasné¢ téz neCini zifejm¢ potize splnit limity parametri vycisténych odpadnich vod
prevadénych do Pivovarského potoka. Provozovatelem COV a kanalizace je VaK Nymburk a.s.

Odpadni vody ze zbyvajici, cca 35 %-tni Casti intravilinu obce Dymokury jsou z divodu
sklonovych pomért terénu piedCiStovany v septicich a nasledné¢ prevadény do destové oddilné
kanalizace a do Stitarského potoka.

V obci Dymokury je pfipraven k realizaci zamér dostavby kanaliza¢ni sité (v tomto ptipadé jiz
jen splaskové oddilné) z trub DN 250 a DN 300 kameninovych ¢i plastovych v celkové délce cca 1,5
km. Soucasti zaméru je pieCerpavaci stanice a vytlacny fad DN 80 délky cca 0,3 km. Z toho tedy téz
vyplyva, Ze systém kanalizace bude systémem tzv. modifikované kanalizace.

Cerna Hora, Svidnice:

Tyto lokality nemaji vybudovany systém kanalizace pro vefejnou potiebu. Splasky jsou udajné
zachycovany v bezodtokovych jimkach a nasledné¢ vyvazeny na zemédé€lsky vyuzivané pozemky v
okoli. PRVK Stiedoceského kraje pocitad v dalsim obdobi jen s vystavbou novych bezodtokovych jimek
a s jejich vyklizenim (viech, i téch pivodnich) feka-vozy na COV Dymokury. Bylo by vsak technicky i
ekonomicky zvladnutelné i zde vybudovat nové, ne pfili§ rozsdhlé splaskové oddilné kanalizace s
prederpavacimi stanicemi a vytlainymi fady prevadgjicimi splasky na COV Dymokury (v piipadé
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Svidnice pfimo, v piipad¢ Cerné Hory postaci je pievést po kratké draze do prvni vstupni a revizni
Sachty na okraji Dymokur). Jen tak 1ze totiz zabranit pfimému (prostiednictvim vsakovacich drénit) ¢i
nepfimému (prostfednictvim netésné destové oddilné kanalizace) znehodnocovani podzemni vody
nekorektnimi pfepady bezodtokovych jimek.

Navrh teSeni: Lze zrekapitulovat, Ze je tfeba kompletovat jednotnou kanalizaci v obci
Dymokury a déle ji transformovat do podoby tzv. modifikované kanalizace (pfi jejim rozsifovani jiz
uplatnit jen ptevod splaskt a podily destovych vod postupné redukovat). V té€ souvislosti Ize doporucit
té7 ziizeni nové splagkové oddilné kanalizace v lokalitich Cerna
Hora a Svidnice s navaznosti na Dymokury a jeji COV, kterd ma znacnou rezervu své kapacity (tu je
zadouci co nejdiive vyuzit).

Vodni hospodaftstvi - zasobovani pitnou a uzitkovou vodou (viz. téz graficka ptiloha ¢.1):

Obec Dymokury mé vetejny vodovod. Vyuziva k tomu vlastniho zdroje vody, kterym je jimaci
vrt (studna) s vydatnosti 6 1/s. Tento zdroj a vetejny vodovod obce byly uvedeny do provozu v r. 1970.
Kvalita vody zdroje odpovidd pozadavkim vyhl. MZ €. 252/2004 Sb. Voda je pouze hygienicky
zabezpecovana chloraci (prostfednictvim davkovaciho zafizeni lokalizovaného v armaturni komoie

podzemniho vodojemu). Dtlezitou soucasti vefejného vodovodu je podzemni dvoukomorovy vodojem
2x120 m3 (Grovné min./max. hladiny vody: 212/222 m n.m.) a Cerpaci stanice ,,Pusty” s celkovou
kapacitou 36 1/s (4+2 cCerpadla, kazdé s vykonem 6 I/s a s dopravni vyskou 40 m v.sl.). Tato Cerpaci
stanice byla po rekonstrukci uvedena do opétovného provozu v r.2002. V situaci, kdy se koty terénu
zdjmového Uzemi intravilanu pohybuji od 199 do 223 m n.m. vychéazi, Ze nemohou byt celoplosné
splnény limitni minimalni hodnoty pietlaku vody v rozvodné siti (15 resp. 25 m vod. sl. pro
jednopodlazni resp. dvou a vicepodlazni zastavbu dle CSN 75 5401). Lze tedy doporugit detailngjsi
provéteni s ndvrhem odpovidajicich opatfeni. Délka ptivadéciho vodovodniho fadu DN 200 PVC je cca
2,2 km. Rozvodna vodovodni sit’ ma thrnnou délku fada cca 7,0 km , material litina a PVC DN 60 az
DN 150. Uhrnna délka 300 vodovodnich piipojek ¢&ini cca 3,0 km. V letech 2000 az 2003 byla
provedena caste€na rekonstrukce vodovodni sit¢ v délce cca 1,0 km. Jinak je pfipravovan zadmér
roz§ifeni rozvodné vodovodni sit¢ do zdpadni okrajové Casti sidla v souvislosti se zde uvazovanou
novou vystavbou. Na vefejny vodovod obce Dymokury byla v r. 2006 napojena i lokalita Cerna Hora.

Lokalita Svidnice je v soucasné dobé odkazéna na zasobovani z domovnich studni s tim, ze
kvalita této vody neni sledovana (bude vSak s nejvétsi pravdépodobnosti méné kvalitni, mj. téz z divodl
zatimniho nedokonalého feSeni likvidace splaskovych odpadnich vod a pfedchéazejicimu intenzivnimu
hnojeni pfilehlych zemédé€lskych pozemkil), mnozstvi vody je vSak dostatecné. V soucasnosti pak
probiha projektova piiprava napojeni na vefejny vodovod obce Dymokury 1 lokality Svidnice.

Provozovatelem vetejného vodovodu je zde Obec Dymokury. Je vSak jen otazkou Casu, za
zptisiujicich se podminek zplsobilosti provozovat vetejny vodovod, kdy bude nezbytné piejit na systém
smluvniho zaji$téni prostfednictvim kvalifikované vodarenské spole¢nosti.

Potfeba pozéarni vody je zde zajiSténa z pozarni nadrze v centru obce a prostiednictvim
vefejného vodovodu (CSN 73 0873 ,Zdroje zasobovani pozarni vodou“ jiz poéita s uplatnénim
kombinace nékolika zdroja).

Dale 1ze konstatovat, Ze je zde technicky mozné piipojeni uvazovanych rozvojovych lokalit na
stavajici i navrhovanou ¢ast rozvodné vodovodni sité.
Stavajici zdroje vody (vefejné a domovni studny, které si ziejm¢ zachovaji svou funkci) je
mozné povazovat za zdroje vody pro zavlahu zelen¢€ apod. ¢i zdroje havarijni.

Navrh feSeni:
Jako prioritni se jevi kompletovat rozvodnou vodovodni sit’ v Dymokurech a rovnéz zajistit
napojeni 1 Svidnice. Soucasné¢ provétit tlakové pomeéry v rozvodnych sitich a pfijmout
odpovidajici opatfeni. Dulezité je téz pokracovat v obnové téch tadu, které vykazuji extrémni

ey e

Vytapéni
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Energeticka situace zdjmového izemi zde neni zatim dofeSena alespon na standardni Grovni.

Je zde spalovéano v lokalnich topenistich i nekvalitni palivo s naslednym znehodnocujicim odpadem na
ovzdu$i zdjmového Gzemi a na jeho bezprostiedni okoli. V malém rozsahu je spalovdno dievo a je
uzivan propan-butan (v tlakovych ldhvich; ptevazné pro vareni).

Za této situace pak je nanejvy$ zadouci vyuziti obnovitelnych zdrojii energie, nebo vyuziti
lokélnich systémi se zdsobniky zkapalnéného propanu ¢i propanu — butanu apod. Je tieba téz vice dbat
na energetické uspory, napi. formou zateplovani objektii. To dnes i vyhledové bude vice zaleZet na
ekonomickych podminkach. Uzemni energeticka koncepce by vsak méla vice dbat na energetické
uspory a uvolnénou zdrojovou kapacitu ptikonu elektrické energie efektivné pouZit pro objekty, kde je
efektivni pfednostni uziti elektrické energie.

Obec ma moznost vydat nafizeni, ve kterém bude zakazano pouzivani nékterych druhii paliv v
malych zdrojich znecistovani (§ 50, odst. 1, pism. g) zdkona ¢. 86/2002 Sb.; ptiloha €. 11).

Zasobovani elektrickou energii (viz. téz graficka ptiloha ¢.2):
Elektrifikace z4jmového Gizemi, jak zde byla dosud rozvijena, je ve své skladbé a rezervach

jednotlivych Casti systému relativné heterogenni. Nékde se, odhadem, dostdva na hranice svych
moznosti a vykazuje i jisté provozni potize v distribuéni NN siti (pfetrvava jeji provedeni 1 v trasach
venkovniho vedeni), jinde se mtize vyskytovat i vykonova rezerva.

Sit’ venkovniho primédrniho vedeni VN 22 kV | napajejici distribucni trafostanice, je svou
strukturou i kapacitou v feSeném tzemi mozné celkové povazovat z pohledu soucasnych pozadavkil za
vyhovujici. Rozvodna NN sit’ je zde zatim realizovdna ptevazné jako venkovni vedeni. Vlastnikem a
provozovatelem je CEZ Distribuce a.s.

Rozvodna sit’ NN je zatim realizovana ptevazné ve formé¢ venkovnich vedeni na sloupech
(zelezobetonovych, dievénych). Venkovni vedeni NN jsou sice zatim funk¢ni, ale z hlediska delSiho
vyhledu spiSe neperspektivni.

V rdmci vedeni distribu¢ni sit¢ NN je paraleln¢ realizovdna téZ venkovni sit’ VO (vefejného osvétleni),
ktera byla a je pribézné¢ udrzovana v provozuschopném stavu. Majitelem a provozovatelem
elektrorozvodné sité je zde CEZ-Distribuce a.s.

Navrh feSeni:

Vykon stavajicich trafostanic v sidle s potencidlnim rozvojem (Dymokury) ¢ini celkem 5.260
kVA (z toho CEZ Distribuce a.s. 2.510 kVA), coz vyhledové nemusi postatovat. Situaci lze v tomto
ptipadé fesit postupné na zakladé zptesnéni vstupnich informaci (o stavajicich vykonovych rezervach
trafostanic a zptesnéni dajii pozadovanych piikonti jednotlivych majiteli nemovitosti) a to, v ptipade
potvrzeni aktudlnich vysledkG analyzy struktury potieby energii, pfedev§$im posilenim vykonu
stavajicich distribu¢nich trafostanic (jejich rekonstrukci a modernizaci) a teprve nasledné téz ztizenim (a
ptipojenim) novych trafostanic v ptislusnych zastavitelnych plochach.

Rozvoj obce se miize projevit téz pozadavkem na zkapacitnéni stavajicich tras vedeni VN 22
kV ¢i realizaci propojovacich kabelti 22 kV mezi distribu¢nimi trafostanicemi (garance jejich provozni
soucinnosti). V rdmci tfi lokalit navrZenych k zastavbé dojde k pfelozkam venkovniho vedeni VN 22 kV
do podzemnich kabelovych tras (jde o lokality v severozapadni a severovychodni ¢asti obce Dymokury s
délkami ruSenych venkovnich tras cca 350 a 250 m).

V obci lze doporudit realizaci novych tras vedeni NN jiz jen v podobé podzemnich tras
kabelovych vedeni. Stavajici venkovni trasy vedeni NN by pak mély byt postupné rekonstruovany na
kabelové podzemni trasy .

Dale lze konstatovat, Zze je zde technicky mozné pfipojeni uvazovanych rozvojovych lokalit na
rozvodnou NN sit’.

S ohledem na urbanistickou koncepci a koncepci rozvoje inzenyrskych siti a na soucasny
relativn€ Unosny stav elektrorozvodnych zatizeni je mozné predpokladat vetsi i mensi upravy dle
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ptislusné projektové dokumentace (¢i izemnim planem podminénych uzemnich studii) tak, jak budou
jednotlivé zadméry v zastavitelnych plochach pfipravovany k realizaci.

Zasobovani zemnim plynem:

V obci Dymokury chybi plo$né plynofikace. Realnd cesta, jak tento ukol zvladnout, je s pomoci
sdruZeni obci s totoznymi zajmy ve spojitém tzemi od mista mozného odboceni z disponibilniho VTL
plynovodu (napf. v doporutované trase Podmoky-Velenice-Cindves). Realizaci plosné plynofikace
feSeného zajmového tizemi by nesporné doslo k ptinosu z ekologického hlediska (vyraznym pozitivnim
vlivem na ¢istotu ovzdusi), doslo by
ke zvyseni komfortu vytapéni, ptipravy TUV, vafeni apod., a dale by se tim stala obec zajimavéjsi i z
hlediska dobrého technického zdzemi pro piipadné dalsi podnikatelské aktivity.

Telekomunikace a radiokomunikace (viz. téz graficka ptiloha ¢.3):

Zabezpeceni feSeného uzemi telekomunikacnimi sluzbami pifedstavuje vzhledem k jejich
dualezitosti pro rozsifeni potfebnych ekonomickych aktivit 1 prosté zabezpecCeni standardnich sluzeb
profilovy vyznam. V centru obce Dymokury a Svidnice je instalovan vefejny telefonni automat (vetejna

hovorna) a je tedy splnén pozadavek zajiSténi minimalni dostupnosti této sluzby (minimélni standardni
vybaveni). Technicka uroven mistni sit¢ odpovida jiz dnesnim vyvojovym trendim.
Ucastnicka telekomunika¢ni sit' je v Dymokurech realizovana v podzemnich kabelovych
trasach.
Zajmové uzemi prislusi k mistni telekomunikaéni ustfedné (MTU-MTO) Podébrady. Vlastni
napojeni je prostiednictvim ATU-podistiedny (Dymokury). Provozovatelem je spolenost O2
Telefonica a.s. Navazujici uéastnické sité jsou v lokalit¢ Cerna Hora a Svidnice realizovany kabely
pfevazné v nadzemnich trasach.
Zajmovym uzemim je veden dalkovy opticky telekomunikacnich kabel pienosové sit€¢ ve sméru
Nouzov - Zabrdovice. Jeho trasa probih4 pies zastavéné tizemi sidel Dymokury a Cerna Hora.
Obec je vybavena funkéni siti obecniho rozhlasu.
K.. obce je pokryto signdlem BTS tfi mobilnich operatorti (zékladnové stanice na
jihozapadnim okraji SU Dymokury): Siemens s.r.0. (pozemek &.6/2), v budové §koly v Dymokurech 02
Telefonica a.s. a T- Mobile Czech Republic a.s. v arealu zemédelského dvora ¢.p.2 v Dymokurech.
Dle sdéleni zastupct spolenosti Ceské radiokomunikace a.s. nejsou v feSeném tzemi Zadné
podzemni ¢i nadzemni sité provozované touto spolecnosti.

Navrh teseni: Lze doporucit dale rozvijet a zkvalitiiovat jiz zde zalozenou a realizovanou
koncepci telekomunika¢ni obsluhy zdjmového izemi. Déle I1ze konstatovat, Ze je zde technicky mozné
(po pfislusnych tpravach) pfipojeni uvazovanych zastavitelnych ploch na tcastnickou telekomunikacni
sit’.

Prostorova koordinace vedeni technického vybaveni:

Prostorové usporadani siti technického vybaveni v prostoru silnic a mistnich komunikaci musi
odpovidat piislusnym CSN. Sité vedené v soub&hu se silnicemi a mistnimi komunikacemi v intravilanu
sidla budou ptednostné ukladany do zeleného pasu nebo chodniku. Kiizeni silnic s vedenim siti
technického vybaveni budou realizovéana, pokud to technické podminky v tizemi dovoli, bez poruseni
vozovek (uzitim bez vykopovych technologii). V extravilanu sidla budou vedeni siti technické
infrastruktury realizovany mimo télesa silni¢nich komunikaci, doporuceno je soustfedéni tras
dalkovodi.

Obcanské vybaveni
Obcanské vybaveni tvofi stavby, zafizeni a pozemky slouzici pro vzdélavani a vychovu,
socialni sluzby a péc¢i o rodinu, zdravotni sluzby, kulturu, vefejnou spravu a ochranu obyvatelstva.

Skolstvi, zdravotnictvi a socialni sluzby:
39



V Dymokurech ve dvou budovach pusobi zakladni skola - Masarykova ZS Dymokury (1. az 9.
tiida) a matetska Skola, které vykryvaji i okolni obce (odkaz ¢.1 a 2). Zatizeni pro poskytovani zakladni
zdravotni péce je zastoupeno v Dymokurech (budova na navsi, stavebni pozemek KN ¢. 106) - odkaz
¢.3. Nachézi se zde samostatnd ordinace praktického Iékafe pro dospé€lé, detasované pracoviste
samostatné ordinace praktického lékate - stomatologa. Sluzby détského 1ékate (pediatra) jsou zajistény
pravidelnou dojizd’kou. Nejbliz§i nemocni¢ni sluzby jsou zajistény v Méstci Kralové.

Veftejna sprava a ochrana obyvatelstva, kulturni zafizeni:

V centralni ¢asti Dymokur u objektu byvalé sladovny se nachazi pozarni zbrojnice (odkaz ¢.8).

Obecni urad sidli v Dymokurech (kancelaf, zasedaci mistnost, stavebni pozemek KN ¢. 108,
odkaz ¢&. 4), soucasti objektu je i posta (PSC 289 01). Za OU se nachazi piirodni amfiteatr - letni kino. V
budoveé skoly ¢€.p. 85 slouzi vefejnosti knihovna (odkaz €. 1).

Obcanska vybavenost komer¢niho typu:

V centralni ¢asti Dymokur se nachazi Hostinec Podzamci, stavebni pozemek KN ¢. 107/3
(odkaz €. 5) a samoobsluzna prodejna smiseného zbozi - stavebni pozemek KN ¢. 351 (odkaz €. 6). V
arealu ¢.p. 178 v Dymokurech (byvaly pivovar - sodovkarna) je provozovna Antique-decoration se

zaméfenim na vyrobu, prodej a restaurovani soch, pij¢ovna filmovych rekvizit. Vlastnik sleduje zamér
rozsitit sluzby o muzejni ¢innost, zbudovani ubytovaciho a stravovaciho zatizeni s minipivovarem

Té¢lovychova a sport, rekreace a cestovni ruch:

V Dymokurech u Masarykovy zakladni Skoly se nachazi htisté na fotbal a micové hry. V
objektu ZS je tlocviéna. V obci neni moZnost piechodného ubytovani. Rekreace se uskute¢iiuje formou
pobytové kratkodobé rekreace (chalupaieni).

Cirkevni sluzby a pohiebni sluzby:
V Dymokurech se nachazi kostel Zvéstovani Panny Marie se hibitovnim aredlem (odkaz ¢.7).
Vetejné pohtebiste se nachazi v k.4. Svidnice u Dymokur.

Nakladani s odpady

V feseném tizemi nejsou evidovany lokality s povolenim k ukladani odpadu.

Z hlediska evidovanych starych ekologickych zatézi izemi se v feSeném uzemi nachazi dvé
byvalé obecni skladky s oznagenim Uvoz (k.0. Svidnice u Dymokur) a V cihelng (k.. Dymokury).
Celkové riziko je oznaceno jako stiedni. Skladky jsou po rekultivaci. Biologickéd rekultivace mist s
evidovanou ekologickou zatézi bude rovnéz probihat pribézné se zakladanim prvka USES (obnova
ploch znehodnoceného uzemi). Celé izemi je nutno rovnéz sledovat z hlediska predchazeni vzniku tzv.
»cernych skladek .

Systém sbéru, tiidéni a zneSkodiovani komunalniho a stavebniho odpadu i nebezpecnych
slozek odpadu je upraven v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb., v platném znéni (Obecné zavazna
vyhléaska obce Dymokury).

Sbérné nadoby u jednotlivych nemovitosti slouzi k ukladani zbytkového odpadu po vyttidéni.
Svoz se provadi dle harmonogramu sestaveného opravnénou osobou a schvalené¢ho piislusnym organem
obce. Velkoobjemové komunalni odpady do velkoobjemovych kontejnerit (9-25m3), pfistavenych na
pifedem urcend mista 2x rocné. Sbér, piepravu zajisti opravnéna osoba. Vyttidéné slozky komunalniho
odpadu (plasty, sklo) se ukladaji do ptislusné oznacenych kontejnerti umisténych na vetejné ptistupnych
plochéach ve vSech sidlech a pravideln¢ vyvazenych opravnénou osobou. Stalé sbérné misto pro papir a
kov je v aredlu letniho kina v Dymokurech (za Obecnim ufadem).Nebezpecné slozky vyttidéné z
komundlniho odpadu jsou preddvany formou specialnich sbéren 2x rocné oprdvnéné osobé k odvozu.
Nevyuzité Iéky lze odlozit v 1ékarnach v okolnich sidlech. Odvoz kali ze septikti a zump si zajist'uji
fyzické nebo pravnické osoby u opravnéné osoby na vlastni naklady.

Koncepce uspotadani krajiny
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Ochrana krajinného razu

Navrhem UP je respektovano zakladni krajinné ¢lenéni feseného uzemi:
. prirodn¢ hodnotny krajinny celek zahrnujici komplex piirozenych lesnich spoleCenstev s
dubohabrovymi haji, rdkosinami, vlhkymi loukami a soustavou rybnikii a malych vodnich nadrzi
(zahrnuje mozaiky spolecenstev acidofilnich doubrav, zbytky luznich porost, nivnich luk, vodnich
ploch, kompaktnich litoralnich i terestickych rdkosin, mokiadnich luk a byvalych pastvin) -
severovychodni ¢ast feSen¢ho izemi

krajinny celek zahrnujici odlesnénou intenzivné vyuzivanou krajinu s drobnymi vodotecemi a s
ojedinélymi doprovodnymi liniovymi porosty - jthozapadni ¢ést feSeného tizemi.

V ramci jednotlivych krajinnych celkll jsou vymezena vyznamna mista krajinného razu.
Predstavuji mista, kde je v ramci celku dochovan néjaky charakteristicky znak dulezity pro identitu
krajiny:

tidolni niva Stitarského potoka spolu s nivou piitoku - Smichovského potoka s doprovodnou
liniovou zeleni

Pusty rybnik spolu s navazujicimi mokiadnimi plochami a lu¢nimi porosty v terénni depresi

Stitarsky potok s doprovodnou liniovou zeleni véetné malych vodnich nadrzi

Kalvarie - ivozova cesta s doprovodnou liniovou zeleni a kiizem na néavrsi - vyhlidkovy bod
lokalnihovyznamu

UP Dymokury vytvaii podminky pro ochranu viech pfirodnich hodnot v izemi, které v zdsadé
respektuje a je s nimi koordinovan. VétSina dochovanych ptirodnich prvkil je tzemnim planem zapojena
do systému USES (biocentra, biokoridory, interakéni prvky).

Dochované ptirodni prvky zprostiedkovavaji ekostabilizacni plisobeni na okolni nestabilni
krajinu a jako takové jsou tzemnim planem chranény. V ramci nezastavéného uzemi jsou tyto prvky
zafazeny mezi plochy pfirodni (NP), popiipadé mezi plochy smiSené nezastavéného tizemi (NSx).
Piijatelné formy vyuziti jsou vyznaeny piisluSnym indexem, jsou dany regulativy a musi byt vzdy v
vzajemném souladu. Index pfipustnych funkci: p - pfirodni, v - vodohospodaiska, z - zeméd¢lska, 1 -
lesni, kh - kulturn€historicka, d - dopravni, r - rekreacni. Plochy nezastavéného tizemi v krajin¢ tvofi
dale (NZ) - plochy zeméd¢lské, (W) - plochy vodni a vodohospodaiské, (NL) - plochy lesni.

Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti je popsano v kap. f ) zakladniho
textu UP.

Z hlediska ochrany a tvorby krajiny plati, ze podil zelen¢ ve vétsiné vymezenych ploch
nezastavéného uzemi krajiny je tfeba zvySovat, a to pfi realizaci navrhu tzemniho systému ekologické
stability, vcetné interakCnich prvkd, liniové doprovodné zelené¢ komunikaci, vodote¢i a mezi,
zatravnénim nebo doplnénim ploch nelesni zelené s ptirodni funkci. U nové navrhované zelené je nutno
respektovat stanovistni podminky, rodova i druhova skladba zelené musi vychazet z puvodnich
rostlinnych spolecenstev.

Stanoveni podminek pro uzemni systém ekologické stability

Soucasti zelené je uzemni systém ekologické stability (dale jen USES). Jedna se o vybranou
soustavu vnitiné ekologicky stabilnéjSich segmentii krajiny, ucelné rozmisténych na zédklad€ funkénich a
prostorovych kritérii.

USES se déli podle biogeografického vyznamu skladebnych prvki na nadregionalni, regionalni
a lokalni. Je tvofen biocentry a biokoridory a na lokalni urovni téZ interakénimi prvky. Uzemni plan
obce Dymokury zavazné vymezuje prvky USES na vsech urovnich, tzn. na nadregionalni, regionalni a
lokélni Grovni.

Podle prostorové funkénosti jsou prvky USES funkéni (existujici, jednoznaéné vymezené) a
navrzené k zalozeni (nefunk¢éni, vymezené). Funkéni prvky jsou siti vybranych ¢asti kostry ekologické
stability a navrzené prvky doplituji kostru ekologické stability tak, aby byl USES schopen plnit svoje
predpokladané funkce v krajiné. Prvky navrzené jsou zafazeny do vefejné prospéSnych opatieni
nestavebni povahy (VPO).
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Nadmistni systém USES

Nadregionalni biokoridory v celostatni siti propojuji nadregiondlni biocentra, tvoii je osa a
naraznikova (ochrannd) zona. Ob¢ ¢asti jsou jejich neoddélitelnou soucasti a po celé plose koridoru se
podporuje tzv. koridorovy efekt — vSechny ekologicky vyznamné segmenty krajiny, skladebné casti
regionalnich i lokalnich USES, chranéna tzemi, vyznamné krajinné prvky a tzemi s vy$§im stupném
ekologické stability se stavaji neoddé€litelnou soucasti nadregionalniho biokoridoru. Minimalni §ifka osy
odpovida Sifce regiondlniho koridoru pfislusného typu, pro luéni a kombinovana spolecenstva je to 50
m. Maximalni §ife ochranné zony je 2 km, na izemi obce Dymokur je ochranna
zona vymezena dle VUC Stfedni Polabi. Biokoridor je slozeny, v jeho trase jsou v ekologicky
piijatelnych vzdalenostech vlozena regiondlni biocentra (po 5-8 km) a lokalni biocentra (po 400 - 700
m).

Resenym tuzemim prochazi nadregionalni biokoridor NRBK K 68 / T, MT "Repinsky diil —
Zehutiska obora" (T - osa teplomilna hajova, MT - osa mezofilni hajova). V trase osy teplomilné héjové
jsou vloZena dvé regiondlni a tfi lokalni biocentra (popis LBC viz. lokalni systém) :

RBC 1004 "Komarovsky rybnik" - zahrnuje c¢ast lesniho porostu a litoralni pasmo
Komarovského rybnika; z vétsi ¢asti vymezeno mimo feSené uzemi,

RBC 1874 "Dymokury" - zahrnuje &ast lesniho komplexu Velky les mezi Stitarskym a
Smichovskym potokem; z vétsi ¢asti vymezeno mimo feSené uzemi.

Dle UTP NR-R USES CR byla trasa NRBK K 68 / T vymezena smérem od Hajku u Dymokur
pres centralni ¢ast obce. Tato trasa byla v ramci VUC Stiedni Polabi zménéna, od Hajku odklonéna pies
pramyslovou zénu (areal byvalého cukrovaru) smérem do poli k Cindvsi.

V ramci zpracovani uzemniho planu probshlo dne 23.4. 2008 na MZP projednani zmény trasy
NRBK K 68 s probihajici osou teplomilnou doubravni. Na jednani se dospé€lo k zavéru, ze z hlediska
zajmu ochrany pfirody a krajiny, zejména z hlediska zajisténi funkcnost prvku USES, bude vhodng;jsi
biokoridor premistit Vychodnejl pfes pas zelené mezi obci a rybnikem Pusty. Touto zménou dojde k
posileni funkce NRBK, ktery v platné trase (dle VUC Stiedni Polabi) je pierusen zastavénou plochou
obce a neplni tak plnohodnotnou funkci biokoridoru.

Nové je biokoridor veden smérem od Velkého lesa, lokalitou Na rybni¢kach. V misté pfechodu ptes
komunikaci 1/32 je pterusen, pak pokracuje pasem zelené podél Pustého rybnika az k levostrannému
ptitoku, zde se odklani ptes lokalitu Pramenisté smérem k Flusovné. V tomto tseku je biokoridor
funkéni. Smérem od Flusovny je biokoridor vymezeny, navrzeny k zaloZeni. Veden je podél komunikace
k lokalité Za sadem, prerusen je v misté CS PHM. V posledni &asti trasy zahrnuje plochy opusténych
silaznich jam a zartstajici ruderalni plochu (pravdépodobné byvala skladka) - tyto

plochy jsou navrzeny k rekultivaci. Pro vysadby zelend jsou doporuéeny druhy odpovidajici jednotce
mochnové doubravy.

Trasa NRBK K 68 s osou mezofilni hdjovou (MT) se feSeného tizemi dotyka pouze okrajové,
prochazi po hranici katastru v severozapadni ¢asti izemi. V jeho trase je mimo feSené tzemi vlozZeno
regionalni biocentrum RBC 1004 "Komarovsky rybnik" .

Cést izemi spadd pod ochrannou zénu NRBK.

Lokaélni systém USES

Nadmistni systém USES je doplnén siti lokalnich prvkii - biocentry, biokoridory a interakénimi
prvky. Minimalni velikost lokalniho biocentra by méla byt 3 ha, minimélni $ifka lokalniho biokoridoru
15 m (spoleCenstvo lesni, kombinované), 20m (spolecenstvo lu¢ni). Pro spolecenstvo kombinované
(lu¢ni + lesni) je mozné preruseni do 50 m zastavénou plochou, 80 m ornou ptidou a 100 m pfi ostatnich
kulturach. Interakéni prvky nedosahuji parametri biocenter a biokoridort, vyznamné se viak podileji na
zvyseni ekologické stability v krajing.
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Lokalni biocentra (LBC):

LBC K68/1 "Na rybnickach" - lokalni biocentrum funk¢éni, vlozené v trase NRBK, velikost

3,74 ha
Popis: mozaika luznich a kefovych porostil, nivnich luk, malych vodnich nadrzi a rékosin v nivé
Stitarského potoka pod hrazi Pustého rybnika. Z ditvodu absence koseni luk dochazi k eutrofizaci a
zarustani luk rdkosinou a néletem dfevin - zejména v okoli rybnickti. V okoli krmelct dochdzi rovnéz k
eutrofizaci diky kumulaci zvéfe a jejich pfikrmovéani.
Névrh opatieni: obnova travnich porostl pravidelnym kosenim, koseni rakosin min. 1 x za 5 let mimo
hnizdni obdobi, mimo okraje a zapojené skupiny odstraiovani naletovych dfevin, potlateni bezu
cerného.

LBC K68/2 "Pramenisté" - lokalni biocentrum funkéni, vlozené v trase NRBK, velikost 5,50 ha
Popis: mozaika ptirodné hodnotnych prvkil v nivé bezejmenného levostranného piitoku Pustého rybnika
- tuzebnikova lada, poto¢ni luhy, na svazich zbytky starych sadii a remizky. Piirodni biotopy jsou misty
ochuzené, degradované z diivodu absence koseni.
Névrh opatfeni: na plochach tuzebnikovych lad ponechani pfirozenému vyvoji, v nezaplavovanych
polohach regulace naletu dievin; na svazich obnova travnich porostd pravidelnym kosenim.

LBC 6 "Za sadem" - lokalni biocentrum funk¢ni, vloZzené v trase NRBK, velikost 9,06 ha

Popis: kulturni louky, ochuzené bezkolencové louky, dievinna lada a moktad - pramenisté Zasadnického
potoka a dil¢i ¢ast byvalého zdmeckého parku, ktery ma misty charakter lesa. Druhy dievin: jasan
ztepily, javor klen, topoly hybridni, topol bily, hlohy, dub letni i zimni, vrba kiehka.
Navrh opatieni: zachovani piirozeného vodniho rezimu a pfirozené dfevinné skladby porostu, louky
kosit min. jednou ro¢n&. Cilem jsou kombinovana, lesni, lu¢ni a liniova spole¢enstva s rozvolnénym
zapojem.

LBC 7 "Pod hrazi" - lokalni biocentrum navrzené k zalozeni, velikost 4,84 ha (feSené tizemi)
Popis: pole a bfehové porosty regulované vodoteCe, biocentrum navazuje na vymezeni za hranici
feSené¢ho uzemi (k.u. Kfinec). Podél vodotece jsou vice ¢i méné ruderalizované travniky, ojedinéle se
vyskytuji hlohy, riize §ipkova, bez ¢erny, jilm, jasan ztepily.
Navrh opatieni: biocentrum nutno zalozit na orné puade. Cilovymi spoleCenstvy budou kombinovana
lesni, lu¢ni a liniova s rozvolnénym zapojem (biehové porosty). Pro vysadby jsou doporuceny dieviny
odpovidajici jednotce cernySové dubohabtiiny, podél vodotece pak sttemchové jaseniny.

LBC 8 "Nepokoj" - lokélni biocentrum ¢astecné funkéni, ¢asteéné navrzené k zalozeni, velikost
5,66 ha (fesené uzemi)
Popis: pole, polokulturni louky a biehové porosty Stitarského potoka, soudast poldru Nepokoj;
biocentrum navazuje na vymezeni za hranici feSené¢ho tizemi (k.0. Kfinec). V oblasti zatopy jsou polni
kultury, podél regulovaného toku hybridni topoly. Ruderalizované lemy vodote¢e misty prechazeji do
rakosin a mokiadu.
Navrh opatieni: pfirod¢ blizké feseni udolni nivy v ploSe zatopy, zejména pievod orné plidy na trvalé
travni porosty, vytvoieni mélkych depresi s moznosti vzniku moktadnich biotopt a enklav, preference
skupinovych vysadeb stromtl a kef. Liniové porosty mohou byt v malé mife umistény ve sméru
proudnice a na hran€ zatopového Uzemi. Pro vysadby doporuceny druhy odpovidajici sttemchové
jasening, popt. cernySové dubohabfing.

Lokalni biokoridory (LBK):
. LBK 17 "Stitarsky a Smichovsky potok" - lokalni biokoridor funkéni, délka od hranice k.G.
Kiinec k LBC 8 - 644 m, délka od LBC 8 k RBC "Komarovksy rybnik - 2251 m.
Popis: biehové a lucni porosty v nivé potoki, sou¢dst EVL Dymokursko a poldru Nepokoj. Pievazuji
stiidavé vlhké bezkolencové louky (T1.9) a vlhké pchacové louky (T1.5). Ze vzacnéjSich druht zde
piezivaji napt. kostival ¢esky (Symphytum bohemicum), srpice barvifska (Serratula tinctoria) a svizel
severni (Galium boreale). Louky jsou dlouhodobou absenci hospodateni pomérné degradované.

Néavrh opatieni:
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louky pravidelné kosit 1-2 x ro¢né, vhodny je fdzovy posun seci kvili dozravani semen
cennych druhi rostlin. Udrzba biehovych porostd, v nefunkénich &astech doplnit na potiebné parametry
vysadbou - doporuceny druhy odpovidajici sttemchové jasening. Cilem by méla byt liniova spolecenstva
s rozvolnénym zapojem.
. LBK 18 "Na prithonu" - lokdlni biokoridor ¢astecné funkcni, ¢asteCné navrzeny k zalozeni,
délka od hranice k.u. Kfinec po LBC 7 - 364 m; délka v feSeném uzemi od LBC 7 po LBC 8 - 2963 m.
Popis: orna ptda, doprovodné porosty drobnych vodoteci a cestni sité, remizky na hranach teras v poli.
Vzhledem k ptekroceni parametru max. délky biokoridoru (2000 m) je v jeho trase navrzeno rozsifeni -
vlozeni lokality "Ktinak" - plocha byvalého rybniku u Svidnice, navrzena k revitalizaci.
Navrh opatieni: v mistech, kde je biokoridor nefunk¢ni zalozit a doplnit na potfebné parametry $. 15 - 20
m. Cilem by méla byt kombinovana, lucni a liniova spoleCenstva s rozvolnénym zapojem.
K vysadbé doporuceny druhy odpovidajici ¢ernySové dubohabiiné (na terasach) a sttemchové jasening
(podél vodnich toki).
. LBK 19 "Svétnicky" - lokalni biokoridor ¢aste¢né funkcni, casteCné navrzeny k zaloZeni,
délka mezi LBC 6 a LBC 7 - 3260 m.
Popis: travinnoktovinatd liniova spoleCenstva podél polnich cest a na hrandch vyraznych teras,
mezernaty porost podél regulovaného vodniho toku v poli. Vzhledem k piekroc¢eni parametru max.
délky biokoridoru (2000 m) jsou misty funk¢ni tiseky rozsifeny az na Sitku 100 m.

Néavrh opatieni:
v mistech, kde je biokoridor nefunk¢ni zalozit a doplnit na potfebné parametry §. 15 - 20 m.
Cilem by méla byt kombinovana, lu¢ni a liniova spolecenstva s rozvolnénym zépojem.
K vysadbé doporuceny druhy odpovidajici cernySové dubohabiing (na terasach) a sttemchové jaseniné
(podél vodnich toki).

Interakéni prvky (IP)

Interakéni prvek je skladebna ¢ast USES, ktera svou velikosti a stavem ekologickych podminek
dopliuje dil¢im, ale zdsadnim zpisobem ekologické niky téch organizmt, které jsou schopny se
zapojovat do potravnich siti sousednich, méné stabilnich spolecenstev. Umoziuji tak jejich trvalou
existenci i v méné stabilni krajing. V ramci UP Dymokury jsou vymezeny nasledujici interakéni prvky:

IP 1 - bfehové porosty podél Pustého rybnika, mezi Jakubskym mlynem a NRBK

IP 2 - Stitarsky potok - vodni tok s doprovodnym a biehovym porostem, louky a vodni plochy v
nivé — mezi LBC K68/1 a LBK 17
IP 3 - travinnokfovinaté lemy polni cesty mezi Spodnim Komarovem a Vrchnim Komérovem
IP 4 - hrany terasy byvalého rybnika Nepokoj, mezernaté porosty kiovin na svazich, misty

nutno doplnit
IP 5 - stary ovocny sad a dfevinna lada v obci Svidnice u cesty na Maly Kamenec
IP 6 - Siroka travnaté cesta s doprovodnou zeleni Na hatich
. IP 7 - soustava polnich cest s doprovodnou zeleni a remiza v lokalit€¢ Ztraceny, navrZzeno k
doplnéni

IP 8 - Buskovec - biehovy a doprovodny porost regulované vodotece

IP 9 - Buskovec - Chobot, drobna policka a louky, biechovy a doprovodny porost podél
vodotece za silnici u vodniho zdroje. Navrh - zalozeni trvalych travnich porosti a doplnéni zelené

IP 10 - doprovodny porost cesty a travinnokiovinaty liniovy porost na hran¢ terasy Pod Kalvarii

IP 11 - Kalvarie - Siroka uvozova cesta s mezernatym travinnokfovinatym liniovym porostem,
na navrsi cesta ukoncena aleji ovocnych stromil a jirovel, na navrs$i na kamenném podstavei kamenny
kiiZ s ukfizovanym Kristem. NavrZena obnova aleje - stromy v havarijnim stavu, provozné nebezpecné,
vydoutnalé.

Pozemkové tpravy

V feseném izemi nebyly zatim provadény ani nejsou zahajeny pozemkové upravy.

Pozemkovymi Gpravami se ve vefejném zajmu prostorové a funkéné uspotadavaji pozemky,
sceluji se nebo déli a zabezpecuje se jimi pristupnost a vyuziti pozemkl a vyrovnani jejich hranic tak,
aby se vytvorily podminky pro racionalni hospodaieni vlastnika ptidy. V téchto souvislostech se k nim
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usporadavaji vlastnicka prava a s nimi souvisejici vécnd bfemena. Soucasné se jimi zajiStuji podminky
pro zlepSeni zivotniho prostfedi, ochranu a zirodnéni pidniho fondu, vodni hospodaistvi a zvyseni
ekologické stability krajiny. Vysledky pozemkovych uprav slouzi pro obnovu katastralniho operatu a
jako zavazny podklad pro uzemni planovani.

Existuji dvé formy pozemkovych tprav — jednoduché pozemkové tipravy (JPU) a komplexni
pozemkové upravy (KPU).

Komplexni pozemkové Upravy: zpravidla zahrnuji celé katastralni uzemi (nebo vice), na kterém
pozemkové upravy budou probihat.

Jednoduché pozemkové tupravy: puvodni vyuziti JPU bylo v urychleném piidéleni
uzivatelskych blokt jednotlivym soukromym zemédélcim. Dnes jsou podobné jako KPU, ale pouze na
Casti katastralniho uzemi. (Napf. pro vyfeseni stavby dalnice, Zeleznice atd.) Déle je mozné JPU provést
i upfesnéni nebo rekonstrukci piidéli ptidy ptidélené ve smyslu dekretli prezidenta republiky.

Zahajeni pozemkovych Uprav je mozné bud pfi souhlasu vlastniki nadpolovicni vétSiny
vyméry vSech zemédé€lskych (mimo zastavénou cast sidla) pozemkl v daném katastralnim tzemi nebo
na zadost organizace, kterd planuje v dané lokalit¢ zahdjit stavbu, které by vyznamné ovlivnila
pristupnost a obhospodafovatelnost pozemkli - napt. realizace protipovodnovych opatfeni, realizace
protieroznich opatieni, realizace vyznamnych staveb (napf. pii stavbé dalnic).

V navazujicich katastrech jiz pozemkové Gpravy probihaji:
k.0 Vestec KPU - zahajeni 12.01.2008,
divod: vyslovili se vlastnici nadpolovi¢ni vétsiny, realizace protipovodiovych opatieni
k.. Kiinec JPU - zahéjeni 14.06.2007
diivod: feseni ptidéli nebo nedokonceného scelovani
k.0. Zahornice KPU - predpoklad zahajeni 01.01.2009
diivod: hlavni impulz od obce

Ve vazbé na jiz zahdjené pozemkové tUpravy, zejména ve Vestci a Kiinci, je v ramci UP
doporuceno, aby obec Dymokury pozadala Pozemkovy Gfad Nymburk o provedeni pozemkovych tprav
v k.. Dymokury, k.. Cerna Hora a k.i. Svidnice. Divodem zahdjeni by mohly byt zejména
protipovodnova opatteni, popt. dalsi jiné divody jako je rozdéleni velkoplo$né organizované plochy
orné pudy na optimalni segmenty a tim i zvySeni ekologické stability krajiny. Impulz by mél vzejit od
obce.

Cést opatfeni je jiz ramcové navrzena v ramci UP - vymezeni prvki USES (biocenter,
biokoridori a interakcnich prvki), doprovodna zelen ucelovych a mistnich komunikaci, dil¢i
protipovodiiova opatfeni. Dale jsou vymezeny funkéni plochy smiSené nezastavéného uzemi, kde u
plochy s indexem p - pfirodni, v - vodohospodarska by mély byt ve vétsi mife uplatnény prvky zvysujici
ekologickou stabilitu krajiny a zvysujici retenéni schopnost izemi.

Stanoveni podminek pro prostupnost krajiny

Cestni sit’

Plochy zemédélské a lesni jsou pfistupné historicky vzniklou siti ucelovych komunikaci. Tato
sit umoznujici prostupnost krajiny a dostupnost okolnich sidel je stabilizovana, ptfipadné doplnéna
dal$imi cestami (obnova zaniklych cest). V ramci navrhu je navrzena obnova dil¢i ¢ésti cesty z
Dymokur na Cernou Horu a doporudena obnova diléi &asti trasy byvalé cukrovarské drazky situované
jizn€ od Dymokur.

Cyklostezky, cyklotrasy a pési trasy

Resenym uzemim neprochdzeji zadné zna¢ené cykloturistické trasy. Dobré terénni podminky
davaji ptredpoklady pro vedeni lokalnich cyklostezek po mistnich a ucelovych komunikacich (polnich i
lesnich cestach).

Resenym tzemim prochazi (Zluta) propojovaci turisticka trasa ve sméru od Zst. Dymokury
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jihovychodné k modie znacené turistické trase (ve sméru Rozd’alovice, Ledecky, Pusty rybnik, Jakubsky
rybnik, Méstec Kralové, Dlouhopolsko, Hrad¢any, Zehun, Némeice, Konarovice, T Dvory) jiz mimo
zajmove Uzemi. Soucasti této modré trasy je naucna piirodovédna stezka o mistni flofe a fauné v tiseku
Pusty rybnik - hraz Jakubského rybnika.

Pé&si trasy jsou uzemnim planem stabilizovany.

Stanoveni podminek pro protierozni opatreni

V fe§eném tizemi se nenachézeji pidy ohrozené vodni erozi ve smyslu Nafizeni vlady CR ¢.
103/2003 Sb.

Funkci protierozni ochrany tvofi zejména prvky USES. Dalsi protierozni opatfeni Ize dle
potieby budovat v souladu se stanovenymi podminkami vyuziti ploch v nezastavéném uzemi.

V ramci navrhu izemniho planu jsou navrzeny doprovodné porosty (liniova zelen) podél
vybrané cestni sit¢ a drobnych vodoteci v poli. V plochach smiSené¢ho nezastavéného izemi s indexem p
- ptirodni budou ve vyssi mife uplatnény prvky zvysujici ekologickou stabilitu uzemi, tzn. trvalé travni
porosty, liniové porosty a rozptylena zelen.

Stanoveni podminek pro ochranu pred povodneémi

Stanoveni podminek ochrany povrchovych a podzemnich vod

Spravci vodnich toki mohou pii vykonu spravy vodniho toku, pokud je to nezbytné nutné a po
piedchozim projednani s vlastniky pozemk, uzivat pozemkul sousedicich s korytem vodniho toku (dle
ustanoveni § 49 zdkona ¢. 254/2001 Sb., o vodach) do 6 az 8 m od biehové cary (dle vyznamu vodnich
tokil) pro ucely jejich udrzby a zajiSténi provozu.

V feseném tzemi musi byt splnény obecné platné podminky vyplyvajici ze zdkona ¢. 254/2001
Sb., o vodach, v platném znéni, z Nafizeni vlady CR ¢&. 61/2003 Sb., o ukazatelich a hodnotach
piipustného zneéisténi povrchovych vod a z vyhlasky Ministerstva zemédélstvi CR &. 470/2001 Sb., v
platném znéni, kterou se stanovi seznam vyznamnych vodnich toki a zplGsob provadéni Cinnosti
souvisejici se spravou vodnich tokd.

Vodni zdroje

V jihovychodni ¢asti feSeného izemi k.u. Dymokury je ziizeno ochranné pasmo vodniho zdroje
L. a II. stupné (vefejny vodovod Dymokury) a stanovena ochranna opatieni pro ¢innosti v jednotlivych
pasmech. Je vydano povoleni k nakladani s podzemnimi vodami do 31.12.2014 a stanoveno celkové
max. mnozstvi odebrané podzemni vody za rok. Do vykresové &asti UP je rozsah PHO zakreslen dle
udaji KN.

Ochrana ptirodnich 1é¢ivych zdroji

Celé teSené tizemi se nachdzi v ochranném pasmu II. stupné ptirodnich 1éCivych zdroji
lazenskych mist Pod¢brady a Sadska. Pfi feSeni vystavby v tomto iizemi je nutno respektovat podminky
a omezeni stanovené citovanym usnesenim (usneseni vlady ¢.127 ze dne 2.6.1976) a dale 1 ustanoveni
§37 zékona ¢.164/2001 Sb., o pfirodnich 1écivych zdrojich, zdrojich pfirodnich minerdlnich vod,
prirodnich 1écebnych laznich a lazenskych mistech a o zméné nékterych souvisejicich zakona (lazensky
zakon).

V SU Dymokury jsou diive sledované piirodni zdroje mineralnich vod:

ozn. VH6 (Cukrovar) - byl zrusen poz. p.c.733/1

ozn. D4 (Dymokury) - historicky vrt (ze 30. let minulého stoleti) poz. p.¢. 6/1.

Zranitelna oblast

Katastralni tzemi Dymokury a k.i. Cerna Hora u Dymokur spada pod stanovené zranitelné oblasti.
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Zemédelsky subjekt hospodaftici na zeméd€lské pid€ se musi fidit timto nafizenim (napf. pouZzivani a
skladovani hnojiv a statkovych hnojiv, stfidani plodin).

Vodni plochy a toky

Resenym tizemim protéka vodni tok Stitarsky potok a Smichovsky potok ve spravé Povodi
Labe, s.p. Stitarsky potok je vyznamnym vodnim tokem v celé délce, Smichovsky potok je vyznamnym
vodnim tokem v useku t.km 0,0-18,4 tj. v rdmci zdjmového Gzemi.

Vodni dila

- rybnik Pusty; polointenzifika¢ni chov sladkovodnich ryb,
pozemek KN €. 263 (k. a.Dymokury) o vymeéte 27 2265 m2,

- rybnik Svidnice ; polointenzifikacni chov sladkovodnich ryb,
pozemek KN ¢.200/90 o vyméie 4 014 m2 (k. u. Svidnice u Dymokur),

- nadrz Ktindk; pozemek KN ¢. 70/1 o vyméie 4 440 m2 (k. 0. Svidnice u Dymokur),
majitel: Obec Dymokury,

- pozarni nadrZ ; pozemek KN &. 461/3 o vyméie 133 m2 (k. . Cerna Hora u Dymokur),
majitel: Obec Dymokury,

- pozarni nadrz Dymokury; pozemek KN €. 524/1 o vyméte 2010 m2 (k. 4. Dymokury),
majitel: Obec Dymokury,

- nadrz Flusovna; pozemek KN ¢. 204/1 o vymeéte 7 375 m2 (k. u. Dymokury), pozemek KN ¢.
204/2 o vyméie 1678 m2

pozn. s obnovou byvalé pozarni nadrze ve Svidnici (pozemek 556/4 o vymeéie 481 m2 ) se

neuvazuje.

V feSeném uzemi se stav dohledany na misté casto neshoduje se stavem v KN. Vodni nadrz
prirodni u Dymokur (pozemek) KN 309/2 o rozloze ccal,l ha je zasypana (jsou sledovany zaméry
zalesnéni). Podél koryta Stitarského potoka je soustava cca deseti vodnich nadrzi (rybnikil) katastralng
neevidovanych o rozloze az 1 ha. Rybniky jsou vyuzivany pro chov ryb.

Neptima protipovodnova opatieni:

Do tizemniho planu je zapracovan navrh zaplavového izemi podél Stitarského potoka v tiseku
usti az Svidnice (f.km 0,0-3,1) - urovné hladin vody pii pratoku Q5, Q20 a Q100. Aktivni zéna
zaplavového izemi nebyla zpracovana.

Sidla véetné navrzenych zastavitelnych ploch jsou mimo dosah zéplav. Podél koryt vodnich
tokil je zachovéano volné nezastavéné uzemi pro priichod velkych vod a zaroven jako manipulacni pruh
pro ucel spravy a udrzby koryta vodniho toku.

Pozn. Spréavci vodnich tokd mohou pii vykonu spravy vodniho toku, pokud je to nezbytné nutné a po
pfedchozim projednani s vlastniky pozemki, uzivat pozemkti sousedicich s korytem vodniho toku pro
ucely jejich udrzby a zajisSténi provozu (dle ustanoveni § 19 zakona €. 254/2001 Sb., o vodach):

- u vyznamnych vodnich toktli nejvyse v Sifce do 8 m od biehové Cary

- u drobnych vodnich tokti nejvyse v Sifce 6 m od biehové ¢ary

Piima protipovodiova opatieni ovliviiujici parametry (prib¢h a rozsah) povodni:

Poldr Nepokoj:

Problémy povodni na Stitarském potoce jsou pomérné &asté. Stitarsky potok se vléva do feky
Mrliny, kterd protéka obci Vestec, kde se povodiové situace v posledni dobé casto opakuji. Proto
vzrasta potfeba budovani ucinnych protipovodnovych opatieni. Jednim z takovych opatieni je vystavba
suchych nadrzi (poldrit).

V UP Dymokury je zapracovan navrh poldru Nepokoj na Stitarském potoce. Jedna se o suchou
prito¢nou retencni nadrz, kterd ma slouzit k zachyceni ¢ésti objemu povodiiové viny a jeji transformaci,
¢imz bude umozZnén Ccastecné kontrolovany odtok z poldru. Poldr je soucésti celé¢ soustavy
protipovodnovych opatfeni navrzenych v povodi Mrliny. Hraz poldru bude umisténa v misté byvalé
hraze rybnika Nepokoj (zruseného v 2. pol. 19. stoleti). Uzemi zatopy je v ramci tizemniho planu
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zafazeno do plochy smiSeného nezastavéného uzemi s funkci pfirodni, vodohospodaiskou a
zemédélskou. Navrzeno je prirod¢ blizké feSeni tidolni nivy v ploSe zatopy, zejména prevod orné

pudy na trvalé travni porosty, vytvoreni mélkych depresi s moznosti vzniku mokiadnich biotopti a
enkldv, preference skupinovych vysadeb stromli a ketidi. Liniové porosty mohou byt v malé¢ mife
umistény ve smeéru proudnice a na hran¢ zatopového tizemi.

Navrh opatieni zvySujici retencni kapacitu izemi - uprava odtokovych pomérti v povodi

(snizuje odtok z jednotlivych ¢asti povodi):

Uzemnim planem jsou v ramci vymezovani ploch v krajiné vyhrazeny dostate¢n Siroké pasy
pozemktl podél vodnich tokti ptfirodnim funkcim, vCetné piirozenych rozlivi vody. Vyhrazenim téchto
ploch se dale umozni provedeni revitalizace vyznamnych vodnich tokd Stitarského potoka od Pustého
rybnika po usti Smichovského potoka a revitalizace drobnych toka vcetné drah soustiedéného odtoku.
Cast tdchto ploch je zatazena do systému USES.

Stanoveni podminek pro rekreaci

Obec nepatii mezi tradicné vyuzivané tzemi pro rekreaci. Rekreace se uskutecnuje formou
pobytové kratkodobé rekreace (chalupareni) v sidlech. Zafizeni pfechodného ubytovani se na Uzemi
obce zatim nevyskytuje. Uzemni plan vymezuje plochy ob&anského vybaveni v obci Dymokury, kde
bude moznost umistit i zatizeni ptechodného ubytovani.

V nezastavéném Uzemi (v krajin€) neni mozné umistovat Zadné stavby pro rodinnou ani

hromadnou rekreaci. Nezastavéné tizemi bude i nadale slouzit pro nepobytovou rekreaci - pési turistiku a
cyklistiku, pro kterou budou vyuzivany ucelové cesty v krajing.

Stanoveni podminek pro dobyvani nerostu
V feSeném Uzemi nejsou evidovana loziska nerostnych surovin. V feSeném Uzemi nejsou
evidovana uzemi poddolovana ani izemi sesuvna.

Ochrana prirody a krajiny - nadregiondlni a regiondlni USES:

Osy nadregiondlniho biokoridoru K-68 s ochrannym pasmem, propojujici Repinsky dul —
Zehuniskou oboru (v&etnd ochranné zény); regionalni biocentrum &. 1004 (Komarovsky rybnik);
regionalni biocentrum ¢. 1874 (Dymokury).

Ochrana prirody - chranéna uzemi (dle zakona €. 114/1992 Sb., o ochran¢ pfirody, v platném
znéni):

ptaci oblast systému Natura 2000 - CZ 0211010 Rozd’alovické rybnikys;

evropsky vyznamna lokalita systému Natura 2000 - CZ0210101 Dymokursko;

Vyznamnymi krajinnymi prvky jsou, v piipad¢ feSeného uzemi, lesy, rybniky, vodni toky a
udolm nivy (dle ustanoveni § 3 odst. b) zdkona €. 114/1992 Sb., v platném znéni).

V ramci ochrany pfirody je na pozemku 76/1 v k. . Svidnice u Dymokur evidovan pamatny
strom HruSeni obecna.

Ochrana lesa (dle zékona ¢. 289/1995 Sb., o lesich, v platném znéni):
Dle §14, odst. 2, je k dotceni pozemktl do vzdalenosti 50 m od okraje lesa tieba souhlas organu
statni spravy lesa. Lesy v feSeném uzemi jsou zatazeny do kategorie lesti hospodatskych.

Ochrana pamatek (dle zékona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, v platném znéni):

V feseném uzemi jsou evidovany a zapsany do Ustiedniho seznamu kulturnich pamatek tyto
kulturni pamatky: areal zamku - zamek s kapli, kasna (rej. ¢. USKP 1814) &.p. 1(k. 4. Dymokury); areél
kostela Zvéstovani Panny Marie - kostel, ohradni zed’ (rej. ¢. USKP 1813) KN &. 100, p.&. 96 (k. 1.
Dymokury); socha sv. Jana Nepomuckého (rej. &. USKP 1815) na pozemku KN & 101 (k. u.
Dymokury); kamenny kiiz (rej. &. USKP 3135) na pozemku KN &. 632/1 (k. 0. Dymokury); vodni mlyn
Jakubsky z toho jen roubena &ast (re.¢. USKP 102182) na pozemku p.¢.121/2, &.4. 42 (k.i. Dymokury).
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Ochrana podzemnich a povrchovych vod (dle zadkona ¢. 254/2001 Sb., o vodach, v platném
znéni):

V jihovychodni ¢asti feSeného tzemi k.u. Dymokury je ziizeno ochranné pasmo I. a II. stupné
vodniho zdroje “Pramenist¢ Dymokury”.

Spravcei vodnich toki mohou pii vykonu spravy vodniho toku, pokud je to nezbytné nutné a po
piedchozim projednani s vlastniky pozemkii, uzivat pozemku sousedicich s korytem vodniho toku (dle
ustanoveni § 49 zékona ¢. 254/2001 Sb., o vodach) do 8 m od brehové ¢ary pro ucely jejich udrzby a
zajisténi provozu.

Katastralni izemi Dymokury a k.. Cerna Hora u Dymokur spada pod stanovené zranitelné
oblasti.

(Natizeni vlady ¢. 103/2003 Sb., o stanoveni zranitelnych oblasti ve smyslu nafizeni vlady ¢. 219/2007)

Ochrana dopravni a technické infrastruktury (podrobné;ji v dil¢ich kapitolach):

Ochrana technologickych objektli zasobovani vodou je realizovana oplocenim.

OP vodovodnich radu,

OP kanaliza¢nich stok,

OP nadzemniho vedeni VN a elektrickych stanic,

OP telekomunikacénich kabelu v¢etné dalkové telekomunikacni sité,

OP silnice I. tfidy,

OP silnic II. a III. tiidy,

OP regiondlni drahy.

Ochrana 1é¢ivych zdroji lazeniskych mist (dle usneseni vlady ¢.127 ze dne 2.6.1976 a
ustanoveni § 37 zdkona €.164/2001 Sb., o pfirodnich 1é¢ivych zdrojich, zdrojich pfirodnich mineralnich
vod, pfirodnich lé€ebnych laznich a lazeniskych mistech a o zméné nékterych souvisejicich zakoni
(lazensky zakon)):

Celé teSené tzemi se nachdzi v ochranném pasmu II. stupné ptirodnich lé€ivych zdroji
lazeniskych mist Podébrady a Sadska .

Ochrana staveb (dle zakona ¢. 256/2001, o pohiebnictvi, v platném znéni)
OP vetejného pohiebiste je 100 m.

Zaplavova tzemi (podrobnéji v dil¢ich kapitolach):

Do uzemniho planu je zapracovan navrh zaplavového tizemi podél Stitarského potoka v tiseku
usti az Svidnice (f.km 0,0-3,1) - urovné hladin vody pfi priutoku Q5, Q20 a Q100. Aktivni zdéna
zaplavového uzemi nebyla zpracovana.

d.2) Limity vyuziti uzemi vyplyvajici z navrzeného rozvoje

Limity vyuZiti izemi vyplyvajicimi z navrzeného rozvoje obce jsou:

- ndvrh USES,

- ochranné pasmo vefejného vodovodu a kanalizace (v€etné Cerpacich stanic),
- ochranné pasmo elektrorozvodi,

- ochranné pasmo plynovodu,

- ochranné pasmo telekomunikacénich kabelt.

h) Vyhodnoceni viivii na udritelny rozvoj tizemi (stanovisko k vyhodnoceni viivii na ZP)
Uzemnim planem nejsou navrhovana zadna opateni a zaméry vyzadujici posuzovani vlivii na
zivotni prostiedi dle zdkona ¢. 93/2004 Sb., v platném znéni. Dle stanoviska Krajského tufadu
Stiedogeského kraje, odboru Zivotniho prostiedi a zemédélstvi k navrhu zadani UP obce Dymokury neni
nutno posuzovat uzemni plan obce Dymokury z hlediska vlivli na zivotni prostiedi podle §10i zakona €.

100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na zivotni prostiedi, ve znéni zdkona ¢. 93/2004 Sb.
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1) Vyhodnoceni piedpokladanych diisledkit navrhovaného ieSeni na zemédélsky pidni fonda na
pozemky urcené k plnéni funkci lesa

Produk¢ni potencial pad

V feSeném Uzemi prevazuji pidy s nizkym produkénim potencidlem (IV. tfidy ochrany) a pudy
s prumérnou produkéni schopnosti (III. tfidy ochrany). Tyto pidy se rovnéz vyskytuji v kontaktu se
zastavénym Gizemim sidelnich Gtvard Dymokury a Cerna Hora.

V rovinatych polohdch podél vodoteci v severni a vychodni ¢asti feSeného tizemi se vyskytuji
zemédélské plidy bonitn€ nejcennéj$i s nadprimérnou produkéni schopnosti tj. pudy 1. a II. tiidy
ochrany.

Ochrana ZPF

Pro jednotlivé BPEJ v feSeném tzemi je uveden stupeii pfednosti v ochran¢ dle metodického
pokynu MZP ze dne 1. 10. 1996 (&. j.: OOLP/1067/96):
tfidy ochrany:  3.60.00
tiidy ochrany:  3.61.00

tfidy ochrany:  3.07.00 3.06.00 3.07.10 3.19.11
tiidy ochrany: ~ 3.20.01 3.20.11 3.20.51 3.20.14
3.20.41 3.20.04 3.22.13 3.63.00 3.06.50
3.55.00 3.54.11

Investice do zeméd¢lské pudy

Na plochich zemédélského pidniho fondu jsou provedeny plosné meliorace - drendZze a
navazujici hlavni meliora¢ni zatizeni (HMZ).V feSeném tzemi se nenachdzeji zavlahové systémy a
fady. Navrhem UP jsou ploiné meliorace respektovany. V piipadé ¢innosti znamenajici dotéeni zafizeni
plosnych melioraci, je tfeba pfislusSnymi opatienimi zajistit funkénost zbyvajicich ¢asti meliora¢nich
zafizeni na okolnich pozemcich, v¢etné bezproblémového odtoku vod - tato podminka se tyka nékterych
zastavitelnych ploch.

Eroze
V fe$eném tizemi se nenachazeji ptidy ohrozenych vodni erozi ve smyslu Natizeni vlady CR &.
103/2003 Sb.
Z hlediska pedologickych pomért se v feSeném tzemi vyskytuji ptidy nepodporujici projevy eroze
Koeficient potencialni eroze ....0,09 - 0,1.
Primérna ro¢ni Cetnost erozné nebezpecnych desta v feSeném uzemi ....1,4.
Primérny sklon terénu .... do 3 stupni.

i.1) Vyhodnoceni ptedpokladanych disledkti navrhovaného feseni na ZPF

Pro lokality v feSeném uzemi je provedeno zdivodnéni a vyhodnoceni ptfedpokladanych
disledkt navrhovaného feSeni na ZPF v souladu se zakonem ¢. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského
pidniho fondu, v platném znéni a vyhlasky MZP &. 13/1994 Sb. ve znéni pozdgjsich uprav, kterymi se
upravuji nékteré podrobnosti ochrany ZPF.

Navrh UP ptedpoklada umisténi nové zastavby v okoli zastavéného izemi. Zemédglské pudy
zafazeny do vyssich stupnil prednosti v ochrané (L. a II. stupeil) nejsou dotéeny navrhem zastavitelnych
ploch.

Stavajici aredly vyroby nejsou ndvrhem feSeni dotCeny. Navrhem feSeni neni naruSena sit
ucelovych komunikaci zajist'ujici obsluhu zemédélskych pozemkil, je zachovan pfistup k polni trati.

Névrhem UP nedochézi ve vztahu k piislusnému dilé¢imu povodi k ovlivnéni hydrologickych a
odtokovych pomérl v uzemi (napf.: pfevodem destovych vod z jednoho dil¢iho povodi do druhého).
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Srazkové odpadni vody v zastavitelnych plochach budou z vetejnych prostranstvi odvadény
vyuzitim upravenych sklont zpevnénych povrchli a pomoci odvodnovacich zlabkti do navrzené oddilné
dest'ove kanalizace nebo stavajicimi tiseky jednotné kanalizace.

V nésledujicich tabulkach jsou vyhodnoceny disledky feSeni na ZPF pro zastavitelné plochy
72-711, pro zastavitelnou plochu Z1 byl jiz diive vydan souhlas se zaborem ZPF v ramci UR).

tab. 1A - ZASTAVITELNE PLOCHY A ZABOR ZPF

katastralni uzemi oznaceni celkova plocha (ha) z toho ZPF (ha)
Cerna Hora Z2 0,5400 0,5400
u Dymokur

Dymokury Z3 0,5334 0,5334
Dymokury Z4 1,0060 0,9600
Dymokury Z5 0,9000 0,9000
Dymokury Z6 1,8000 1,8000
Dymokury Z7 1,0626 1,0626
Dymokury Z38 1,0200 1,0200
Dymokury Z9 2,2751 2,2751
Dymokury Z 10 0,7800 0,7800
Dymokury Z11 5,8000 5,8000
celkem 15,6711

tab. 1B - SOUPIS POZEMKU ZEMEDELSKE PUDY V ZASTAVITELNYCH PLOCHACH

katastralni izemi oznaceni orna piida zahrady a sady trvalé travni porosty zeméde€lska pida
kat. ¢. (ha) kat. ¢. (ha) kat. ¢. (ha) (ha)

Cerna HorauD. Z2 459/1 0,5400 0,5400
Dymokury 73 537/3 0,0762

537/2 0,1127

540/3 0,1632

543/4 0,1813 0,5334
Dymokury 74 557 0,6000
612/23 0,2100
612/70 0,1500 0,9600
Dymokury Z5 526/1 0,6700 536/1 0,2300 0,9000
Dymokury Z6 526/1 11,8000 1,8000
Dymokury 77 374/5 1,0626 1,0626
Dymokury 78 375/1  1,0200 1,0200
Dymokury Z9 625/1  1,9900 626 0,2851 2,2751
Dymokury Z10 271/1 0,7800 0,7800
Dymokury Z 11 132/1  5,8000 5,8000
celkem 15,6711
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tab. 1C - BONITACE KULTUR ZEMEDELSKE PUDY V ZASTAVITELNYCH
PLOCHACH

katastralni izemi oznaceni BPEJ  vyméra (ha) stupen prednosti
Cerna HorauD. Z 2 3.20.11 0,3600 IVv.

3.07.00 0,1800 1.
Dymokury Z3 3.07.00 0,5334 1.
Dymokury Z4 3.07.00 0,9600 II1.
Dymokury Z5 3.07.00 0,9000 1.
Dymokury Z6 3.07.00 1,8000 1.
Dymokury Z7 3.07.00 1,0626 1.
Dymokury VA 3.07.00  1,0200 II1.
Dymokury Z9 3.07.00 2,2751 II1.
Dymokury Z10 3.20.01 0,7800 IV.
Dymokury Z11 3.20.01  5,8000 IV.
celkem 15,6711

tab. 1D - SOUHRNNY PREHLED STRUKTURY PUDNIHO FONDU V
ZASTAVITELNYCH PLOCHACH
oznaceni funkéni vyméra zemedélské pidy investice do zastavéna plocha
vyuziti (ha) pudy (ano-ne) (odhad v ha)

Cerna HorauD. Z 2 B 0,5400 ne 0,0400
Dymokury Z3 B 0,5334 ne 0,0600
Dymokury Z4 B 0,9600 ne 0,0900
Dymokury Z5 B 0,9000 ano 0,0900
Dymokury 76 B 1,8000 ano 0,1800
Dymokury 77 B 1,0626 ne 0,0600
Dymokury 78 B 1,0200 ano 0,0900
Dymokury Z9 B 2,2751 ano 0,2100
Dymokury Z 10 B 0,7800 ne 0,0750
Dymokury Z11 B 5,8000 ne 0,5800
celkem 15,6711

Pozn.: Zkratky pro funkcni vyuziti ploch: B - plochy bydleni

1.2) Vyhodnoceni predpokladanych diisledkti navrhovaného feseni na PUPFL
RozlozZeni lesu v tizemi, lesnatost:

kat. izemi lesni pozemky ha zalesnéni %
Dymokury 99,1672 10,64
Svidnice u Dymokur 86,6378 22,44
Cerna Hora u Dymokur - -
Celkem: 185,805

Lesnatost v feSeném uzemi ¢ini celkem: 12,68%

Ze severni a severovychodni strany pfiléha k obci Dymokury izolovany lesni komplex
(k.0.Dymokury). Déle do feSeného Uizemi zasahuji okrajové lesnaté partie velkého lesniho celku ktery
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hrani¢i s feSenym tzemim na severovychod€¢. Tento lesni komplex v lokalit¢ nad Komarovskym
rybnikem zasahuje do okrajové SV &asti k.. Svidnice u Dymokur. k. i Cernd Hora je bez lesnich
pozemkil. V zastavéném uzemi SU Dymokury (k.i. Dymokury) na PUPFL KN &. 300 a KN ¢&. 371/2
jsou malé ¢asti téchto pozemk trvale odlesnény a pouzivaji se pro ucely verejného prostranstvi.

Ptirodni lesni oblasti, OPRL:

Lesy v feSeném Uzemi spadaji do pfirodni lesni oblasti 17 - Polabi. (¢ast b).Ramcové zasady
pro hospodateni pro jednotlivé PLO jsou stanoveny v oblastnim planu rozvoje lesi OPLR. Platnost
OPRL o0d 20.4.2001 - do roku 2020.

Lesni hospodarské celky:

Resené tzemi spada do LHC Podgbrady, spravce lesni sprava Cerninské lesy Dymokury.

Funk¢ni potencidl lesa:

Prevazuji lesy na stanovistich ovlivnénych podzemni vodou (P - stfidavé zamokieni).

Opatteni ochrany, kategorizace lesa:

Lesy v feSeném tzemi jsou zahrnuty do pasma D 60+ (nejnizsi jeSté patrnd imisni zatéz) z
hlediska ohroZeni imisemi. V rdmci feSené¢ho tizemi jsou sledovédna ojedinéld stanovisté podmacenych
lokalit. Lesy v feSeném uzemi patii do kategorie lesti hospodaiskych.

Vymezeni cilovych hospodatskych soubort, typologicka skladba:

Mezi zékladni cilové hospodaiské soubory v feSeném uzemi patii €. 25 - hospodaistvi zivnych
stanovist’ niz§ich poloh - ptevazuje, ¢. 29 - hospodaistvi olSovych stanovist’ na podmacenych ptdach -
ojedin¢le. Lesy v feSeném tizemi spadaji do 1. lesniho vegetacniho stupné (dubovy). Doporucena cilova

skladba dfevin je diferenciovana dle cilovych hospodaiskych souborti dle pfilohy ¢. 4 k vyhlasce ¢.
83/1996 Sb., a je upiesnéna dle OPRL v platnych LHP. Z hlediska souborti lesnich typl pfevazuje
lipova doubrava, v okrajovych polohach lesnich celkil jsou zastoupeny porosty sprasovych habrovych
doubrav, jasanové olSiny, vlhkych habrovych doubrav a obohacenych bukovych doubrav, ojedinéle pak
jsou zastoupeny porosty vrbové olSiny.

Ochrana lesi:

Dle §14, odst. 2, zakona ¢. 289/1995 Sb., o lesich, v platném znéni, je tieba souhlas organu
statni spravy lest i k dotceni pozemki do vzdalenosti 50 m od okraje lesa.

Zastavitelné plochy do této hranice nezasahuji.

Navrhovana opatieni:

V feseném uzemi se nevyskytuje chatova nebo sportovni zastavba na lesnich pozemcich
povolena podle diive platnych piedpist (pomoci institutu odlesnéni).

Uzemnim planem neni navrzena chatova nebo sportovni zastavba na pozemcich uréenych k
plnéni funkci lesa. Nejsou vymezeny vefejné prospéSné stavby, jejichZz umisténi je navrhovdno na
pozemky urcené k plnéni funkci lesa. Na pozemcich uréenych k pInéni funkci lesa neni navrzena tézba
nerostil.

Zabory pozemkt urcenych k plnéni funkci lesa nejsou navrzeny.

V souladu s navrzenymi regulativy pro smiSené nezastavéné tizemi je umoznéno 1 zalesiovani
nekterych krajinnych partii (pfevazné v ndvaznosti na vétsi lesni celky).

1) Rozhodnuti o namitkdch a jejich odiivodnéni

Pti vefejném projedndni konaném dne 11.12.2008 neuplatnili vlastnici pozemkl zadné
namitky, ani ostatni pfitomni neuplatnili Zddné pfipominky.
k) Vyhodnoceni pripominek

Sousedni obcemi jsou: Obec Cingves, Obec CHot&sice, Obec Zahornice, Obec Kiinec.
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Sousedni obce se k navrhu UP Dymokury v zdkonem dané 1htté nevyjadtily a plati tedy, ze proti vyse
uvedenému navrhu nemayji ptipominky.

2. Graficka éast oduvodnéni

Grafickou c¢ast tvoii vykresy :
A. Sir§i vztahy 1:50 000
B. koordina¢ni vykres 1: 5000
C. vykres piepokladané zabory ptidniho fondu 1: 5000,
které jsou nedilnou soucést odtivodnéni tzemniho planu obce Dymokury.

Poudeni:

Proti izemniho planu Dymokury vydané formou opatieni obecné povahy nelze podat opravny prostiedek
( § 173 odst. 2 zékona ¢. 500/2004 Sb., spravni tad).

FrantiSek Kune$ Jaroslav Cervinka
mistostarosta obce starosta obce
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